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ACURA 〈 让 了 歌 ) 车 系 


第 一 节 RL 轿 车 


一 、2007 ~ 2008 年 款 ACURA RL 轿车 传感器 检测 
1. 加 速 踏板 位 置 传 感 器 
加 速 踏 板 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 1-1-1 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 1-1-1。 
表 1-1-1 加速 踏 板 位 置 传 感 器 检测 
检测 方法 


如 图 1-1-1 所 示 ， 检 查 加 速 踏板 位 置 传感器 与 线束 插 接 器 的 连接 情况 ， 确 认 
连接 完好 ， 连 接线 束 没有 破损 


如 图 1-1-2 所 示 ， 在 故障 诊断 搬 接 器 上 连接 故障 诊断 仪 ， 将 点 火 开 关 设 置 到 
ON 位 置 ， 不 踩 下 加 速 踏板 ， 操 作 故 障 诊断 仪 ， 切 换 到 DATA LIST (数据 列表 ) 


应 低 于 2% 
功能 选项 ， 读 取 APP SENSOR ( 加速 踏板 位 置 传感器 ) 的 参数 
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图 1-1-2 ”故障 诊断 插 接 器 位 置 识别 





图 1-1-1 


加 速 踏板 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 
2. 凸轮 轴 位 置 传感器 
凸轮 轴 位 置 传感器 安 装 位 置 及 传感器 端子 识别 如 图 1-1-3 所 示 ， 传 感 吉 检测 见 表 1-1-2。 
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1-1-3 凸轮 轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 





表 1-1-2 凸轮 轴 位 置 传感器 检测 
检测 方法 规 范 














如 图 1-1-3 所 示 ， 检 查 凸 轮轴 位 置 传感器 与 线束 插 接 器 的 连接 情况 ， 确 认 连 
接 完好 ， 连 接线 束 没有 破损 

















如 图 1-1-2 所 示 ， 在 故障 诊断 搬 接 器 上 连接 故障 诊断 仪 ， 起 动 发 动机 仍 速 运 
行 ， 操 作 故 障 诊断 仪 ， 切 换 到 DATA LIST (数据 列表 ) 功能 选项 ， 读 取 凸 轮轴 脉冲 信号 
位 置 传感器 的 参数 














起 动 发 动机 傅 速 运行 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B 端子 8 的 信和 号， 发 动机 控制 模 脉冲 信号 
块 端子 识别 如 图 1-1-4 所 示 Fi 
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发 动机 控制 模块 插 接 器 D 
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发 动机 控制 模块 插 接 器 E 











图 1-1-4 发 动机 控制 模块 端子 识别 








3. 发 动机 冷却 液 温度 传感器 
发 动机 冷却 液 温 度 传感器 安装 位 置 如 图 1-1-5 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 1-1-3。 
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第 一 章 ACURA ( 认 歌 ) 车 系 en 





发 动机 冷 印 液 温度 传 感 天 1 








图 1-1-5 发 动机 冷却 液 温度 传 感 铝 安装 位 置 


表 1-1-3 ”发 动机 冷却 液 温 度 传 感 器 检测 


















































检测 方法 规范 值 

将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ， 测 量 发 动机 控制 模块 A 端子 14 与 接地 之 间 的 电 | 四 让 应 在 0 1 .4 8V 范围 内 
压 ， 发 动机 控制 模块 端子 识别 如 图 1-1-4 所 示 ee 

将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B 端子 24 与 接地 之 间 的 电 国 本 更 
人 A _ 电压 应 在 0.1 ~4.8V 范围 内 
压 ， 发 动机 控制 模块 端子 识别 如 图 1-1-4 所 示 



























































4. 曲轴 位 置 传感器 
曲轴 位 置 传 感 器 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 如 图 1-1-6 所 示 ， 传 感 顺 检测 见 表 1-1-4。 























图 1-1-6 曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 
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表 1-1-4 曲轴 位 置 传感器 检测 


检测 方法 

















如 图 
完好 ， 


1-1-6 所 示 ， 检 查 
连接 线束 没有 破损 











1 轴 位 置 传感器 与 线束 搬 接 器 的 连接 情况 ， 确 认 连 接 






































如 图 1-1-2 所 示 ， ee 依 断 插 接 器 上 连接 故障 诊断 仪 ， 起 动 发 动机 傅 速 运 
行 ， 操 作 故 障 诊断 仪 ， 切 换 到 DATA LIST (数据 列表 ) 功能 选项 ， 读 取 曲 轴 位 脉冲 信和 号 
置 传感器 的 参数 

起 动 发 动机 僵 速 运行 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B 端子 1 的 信号 ， 发 动机 控制 模 脉冲 信号 
块 端子 识别 如 图 1-1-4 所 示 民生 
起 动 发 动机 傅 速 运行 ,测量 发 动机 控制 模块 B 端子 17 的 信号 ， 发 动机 控制 脉冲 信号 


模块 端子 识别 如 图 1-1-4 所 示 


二 温度 传感器 
进 气温 度 传感器 安装 位 置 及 传 感 








只 别 如 图 1-1-7 所 示 ， 传 感 需 检 测 见 表 1-1-5。 


表 1-1-$ 进 气 温度 传感器 检测 


检测 方法 





如 图 1-1-7 所 示 ， 检 查 传感器 与 线束 搬 接 器 的 连 
接线 束 没有 破损 





接 情况 ,确认 连接 完好 ， 连 




















将 点 火 开关 设置 在 ON 位 置 ， 测 量 
压 ， 发 动机 控制 模块 端子 识别 如 图 1-1-4 所 示 














6. 发 动机 爆燃 传感器 
发 动机 爆燃 传 感 带 安装 位 置 及 端子 芯 





图 1-17 进 气 温度 传感器 安装 位 置 
及 传感器 端子 识别 


发 动机 控制 模块 A 端子 5 与 接地 之 间 的 电 




















电压 应 随 进 气 温度 的 不 同 在 0.1 ~ 
4. 8V 范围 内 变化 





只 别 如 图 1-1-8 所 示 ， 传 感 需 检测 见 表 1-1-6。 


Cy 


发 动机 爆燃 传感器 


图 1-1-8 发 动机 爆燃 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 


表 1-1-6 发 动机 爆燃 传感器 检测 





检测 方法 








如 图 1-1-8 所 示 ， 检 查 传感器 与 线束 捕 接 器 的 连 
接线 束 没有 破损 





接 情况 ,确认 连接 完好 ， 连 








第 一 章 ACURA ( 讶 歌 ) 车 系 GE 



































( 续 ) 
检测 方法 规范 值 
起 动 发 动机 运行 ， 用 橡皮 包 庄 犹 涉 ， 敲 击 气 条， 模拟 发 动机 发 生 爆 燃 ， 用 点 = 
占 ， 寸 提 立 减 小 
火 正 时 灯 杏 看 点 火 正 时 点 火 正 时 提前 角 应 减 4 
起 动 发 动机 运行 ， 用 橡皮 包 庄 锤 头 ， 敲 击 气 缸 ， 模 拟 发 动机 发 生 爆 燃 ， 测 量 














发 动机 控制 模块 B 端子 6 信号 民生 


7. 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 
进 气 收 管 绝对 压力 传 感 右 安装 位 置 及 传 感 带 端子 识别 如 





图 1-1-9 所 示 ， 传 感 器 检测 见 
































表 1-1-7。 
UL 2 37 
E 力 传感器 
NN 1 
图 1-1-9” 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 
表 1-1-7 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 检测 
检测 方法 规范 值 
如 图 1-1-9 所 示 ， 检 查 传感器 与 线束 插 接 器 的 连接 情况 ， 确 认 连 接 完 好 ， 连 
接线 束 没有 破损 























将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 发 动机 控制 模块 C 端子 5 与 接地 之 间 的 电压 约 3.0V 
起 动 发 动机 人 总 速 运 行 ， 测 量 发 动机 控制 模块 C 端子 5 与 接地 之 间 的 电压 




















约 1.0V 


8. 燃油 箱 压 力 传感器 
燃油 箱 压力 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 1-1-10 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 1-1-8。 














人 II” 
UL | > | > 


燃油 箱 不 力 传 感 带 





图 1-1-10 ”燃油 箱 压 力 传 感 器 安装 位 置 及 端子 识别 
.5S. 
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表 1-1-8 燃油 箱 压 力 传感器 检测 
检测 方法 规范 值 




















将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 取 下 燃油 加 注 口 盖 ， 测 量 发 动机 控制 模块 开端 子 芍 2 5V 
29 与 接地 之 间 的 电压 人 











二 、2009 ~ 2011 年 款 ACURA RL 轿车 传感器 检测 


1. 加 速 踏板 位 置 传感器 
加 速 踏板 位 置 传感器 安装 位 置 识别 如 图 1-1-11 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 1-1.9。 
表 1-1-9 加 速 踏板 位 置 传感器 检测 




























































































步 又 检测 方法 规 范 值 

1 如 图 1-1-11 所 示 ， 检 查 加 速 踏 板 位 置 传 感 器 与 线束 插 接 器 的 连接 情况 ， 确 认 
连接 完好 ， 连 接线 束 没有 破损 

如 图 1-1-12 所 示 ， 在 故障 诊断 插 接 器 上 连接 故障 诊断 仪 ， 将 点 火 开关 设置 到 
ON 位 置 

4 不 踩 下 加 速 踏板 ， 操 作 故 障 诊断 仪 ， 切 换 到 DATA LIST (数据 列表 ) 功能 选 应 为 0% 
项 ， 读 取 APP SENSOR (加 速 踏板 位 置 传感器 ) 的 参数 

了 如 果 检 测 值 不 为 0% ， 则 用 一 个 已 知 良 好 的 动力 控制 模块 奉 换 原 车 的 动力 控 
制 模块 

不 踩 下 加 速 踏板 ， 操 作 故 障 诊断 仪 ， 切 换 到 DATA LIST (数据 列表 ) 功能 选 应 为 0% 
项 ， 读 取 APP SENSOR (加 速 踏板 位 置 传感器 ) 的 参数 

如 果 测 量 值 仍 不 为 0% ， 则 更 换 加 速 踏板 模块 ， 加 速 踏板 模块 安装 位 置 如 
图 1-1-11 所 示 








动力 传动 
控制 模块 








加 速 踏板 位 置 传感器 加 速 踏板 模块 故障 诊断 括 接 器 
1-1-11 加 速 踏板 位 置 传感器 安装 位 置 识别 1-1-12 故障 诊断 插 接 器 位 置 识别 








2. 凸轮 轴 位 置 传感器 
凸轮 轴 位 置 传 感 需 安装 位 置 及 传 感 锅 端子 识别 如 图 1-1-13 所 示 ， 传 感 融 检测 见 表 1-1-10。 
表 1-1-10 ”凸轮 轴 位 置 传感器 检测 
检测 方法 规 范 值 

如 图 1-1-13 所 示 ， 检 查 凸 轮轴 位 置 传感器 与 线束 插 接 器 的 连接 情况 ， 确 认 连 
接 完好 ， 连 接线 束 没有 破损 

如 图 1-1-12 所 示 ， 在 故障 诊断 插 接 器 上 连接 故障 诊断 仪 ， 起 动 发 动机 傅 速 运 
行 ， 操 作 故 障 诊断 仪 ， 切 换 到 DATA LIST (数据 列表 ) 功能 选项 ， 读 取 凸 轮轴 脉冲 信号 
位 置 传感器 的 参数 



































第 一 章 ACURA ( 谎 歌 ) 车 系 en 





3. 曲轴 位 置 传感器 


曲轴 位 置 传 感 硕 安装 位 置 及 传 感 铝 端子 识别 如 图 1-1-14 所 示 ， 传 感 融 检测 见 表 1-1-11。 





图 1-1-13 巴 轮 轴 位 置 传感器 安装 位 置 图 1-1-14 曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 
及 传感器 端子 识别 


表 1-1-11 曲轴 位 置 传感器 检测 

检测 方法 规 范 值 

如 图 1-1-14 所 示 ， 检查 曲轴 位 置 传感器 与 线束 插 接 器 的 连接 情况 ， 确 认 连 接 
完好 ， 连 接线 束 没有 破损 

如 图 1-1-12 所 示 ， 在 故障 诊断 插 接 器 上 连接 故障 诊断 仪 ， 起 动 发 动机 愈 速 运 

行 ， 操 作 故 障 诊断 仪 ， 切 换 到 DATA LIST (数据 列表 ) 功能 选项 ， 读 取 曲 轴 位 脉冲 信号 

置 传感器 的 参数 


























4. 进 气 温度 传感器 
进 气温 度 传 感 锅 安装 位 置 及 传 感 融 端子 识别 如 图 1-1-15 所 示 ， 传 感 融 检测 见 表 1-1-12。 


加 四 加 回电 


进 气温 度 传感器 





进 气 温度 传感器 
线束 揪 接 器 








图 1-1-15 进 气 温度 传感器 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 
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表 1-1-12 进 气 温度 传感器 检测 





















































检测 方法 规范 值 
如 图 1-1-15 所 示 ， 检 查 传感器 与 线束 插 接 器 的 连接 情况 ， 确 认 连 接 完好 ， 
接线 束 没有 破损 
将 点 火 开 关 设 置 在 ON 位 置 ， 测 量 发 动机 控制 模块 A 端子 5 与 接地 之 间 的 电 电压 应 随 进 气温 度 的 不 同 在 0.1 ~ 
压 ， 发 动机 控制 模块 端子 识别 如 图 1-1-16 所 示 4. 8V 范围 内 变化 











5. 发 动机 爆燃 传感器 
发 动机 爆燃 传 感 带 安装 位 置 及 端子 识 











EE sm 
[LTTTTSTITTLTS TFT 
四 加 加 因 轩 因 四 回 因 四 四 团 畏 回 四 四 因 因 加 因 四 
因 困 团 痢 固 四面 加 因 四 四 团 
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发 动机 控制 模 岂 揪 接 器 A 发 动机 应 制 六 所 插 摔 器 B 


回国 : 
如 回国 轩 加 固 四 因 
1el7hshol2of 也 


发 动机 控制 模块 插 接 器 C 








发 动机 控制 模 











别 如 图 1-1-17 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 1-1-13 。 





传感器 线束 插 接 器 


爆燃 传 感 咒 




































































发 动机 撑 制 模块 质 接 占 E 
图 1-1-16 ”发 动机 控制 模块 端子 识别 图 1-1-17 发 动机 爆燃 传感器 安装 位 置 
及 端子 识别 

表 1-1-13 ”发 动机 爆燃 传感器 检测 
检测 方法 规 范 值 

如 图 1-1-17 所 示 ， 检 查 传感器 与 线束 搬 接 器 的 连接 情况 ， 确 认 连 接 完 好 ， 连 

接线 束 没有 破损 
起 动 发 动机 运行 ， 用 橡皮 包 庄 锤 头 ， 殴 击 气 缸 ， 模 拟 发 动机 发 生 爆 燃 ， 用 点 ee 
尖 和 和 首 汪汪 注 有 | 点 火 正 时 提前 角 应 减 
起 动 发 动机 运行 ， 用 橡皮 包 庄 锤 头 ， 殴 击 气 缸 ， 模 拟 发 动机 发 生 爆 燃 ， 测 量 脉冲 信号 


发 动机 控制 模块 B 端子 6 信号 





进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 
进 气 上 政 管 绝对 压力 传 感 絮 安装 位 置 及 传 感 带 端子 识 
表 1-1-14。 


别 如 图 


表 1-1-14 ” 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 检测 
检测 方法 





1-1-18 所 示 ; 传感器 检测 见 








如 图 1-1-18 所 示 ， 检 查 传感器 与 线束 插 接 器 的 连接 情况 ， 确 认 连 接 完好 ， 连 
接线 束 没有 破损 

















将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 





测量 发 动机 控制 模块 C 端子 5 与 接地 之 间 的 电压 








约 3.0V 





起 动 发 动机 傅 速 运行 ， 测 量 











[发 动机 控制 模块 C 端子 5 与 接地 之 间 的 电压 


.8. 


约 1.0V 





第 一 章 ACURA (证 歌 》 车 系 es) 
7. 节气 门 位 置 传感器 


节气 门 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 1-1-19 所 示 ， 节 气门 传感器 检测 见 表 1-1-15。 





CEHELEIOJ 


节气 门 位 置 传 感 带 























图 1-1-18 ” 进 气 歧 管 绝对 压力 传 感 带 安 装 位 置 图 1-1-19 ”节气 门 位 置 传 感 带 安 装 位 置 及 端子 识别 







































































及 传感器 端子 识别 
表 1-1-15 节气 门 传 感 器 检测 
检测 方法 规 范 值 
如 图 1-1-19 所 示 ， 检 查 传 感 器 与 线束 插 接 器 的 连接 情况 ， 确 认 连 接 完好 ， 连 
接线 束 没有 破损 




















如 图 1-1-12 所 示 ， 在 故障 诊断 插 接 器 上 连接 故障 诊断 仪 ， 起 动 发 动机 ， 操 作 
故障 诊断 仪 ， 切 换 到 DATA LIST (数据 列表 ) 功能 选项 ， 读 取 节 气门 位 置 传 感 
器 的 参数 





在 不 同 的 节气 门 开 度 下 ， 信 号 应 
有 明显 的 差异 





8. 燃油 箱 压 力 传感器 
燃油 箱 压 力 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 1-1-20 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 1-1-16。 





图 1-1-20 ”燃油 箱 压力 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 
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表 1-1-16 ”燃油 箱 压 力 传感器 检测 
检测 方法 规 范 值 























将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 取 下 燃油 加 注 口 盖 ， 测 量 发 动机 控制 模块 上 端子 
29 与 接地 之 间 的 电压 ， 发 动机 控制 模块 端子 识别 如 图 1-1-16 所 示 





约 2.5V 








第 二 节 TL 轿 车 


一 、2007 ~ 2008 年 款 ACURA TL 轿车 传感器 检测 


1. 加 速 踏板 位 置 传 感 器 

加 速 踏板 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 1-2-1 所 示 ; 传 感 需 检 测 见 表 1-2-1。 
表 1-2-1 加速 踏板 位 置 传感器 检测 

检测 方法 规 


旋 
区 











如 图 12-1 所 示 ， 检 查 加 速 踏板 位 置 传感器 与 线束 插 接 器 的 连接 情况 ， 确 认 
连接 完好 ， 连 接线 束 没有 破损 




















如 图 12-2 所 示 ， 在 故障 诊断 插 接 器 上 连接 故障 诊断 仪 ， 将 点 火 开 关 设 置 到 
ON 位 置 ， 不 踩 下 加 速 踏 板 ， 操 作 故 障 诊断 仪 ， 切 换 到 DATA LIST (数据 列表 ) 应 低 于 2% 
功能 选项 ， 读 取 APP SENSOR (加 速 踏板 位 置 传感器 ) 的 参数 




















将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ， 测 量 发 动机 控制 模块 D 端子 3 与 接地 之 间 的 电 踩 下 加 速 踏板 : 约 4.7V 
压 ， 发 动机 控制 模块 端子 识别 如 图 1-2-4 所 示 释放 加 速 踏板 : 约 0.5V 




















UL :1314151c 


加 速 路 板 位 置 传感器 















I 






/人 





大 7 
故障 诊断 插 接 器 


图 1-2-1 加 速 踏 板 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 图 1-22 故障 诊断 插 接 器 位 置 识别 





2. 凸轮 轴 位 置 传感器 
凸轮 轴 位 置 传 感 顺 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 如 图 1-2-3 所 示 ， 传 感 需 检测 见 表 1-2-2 。 


.10 . 


第 一 章 ACURA (证 歌 ) 车 系 em 


表 1-2-2 凸轮 轴 位 置 传感器 检测 


检测 方法 规 范 值 

如 图 12-3 所 示 ， 检 查 凸 轮轴 位 置 传感器 与 线束 插 接 器 的 连接 情况 ， 确 认 连 
接 完 好 ， 连 接线 束 没有 破损 
如 图 12-2 所 示 ， 在 故障 诊断 插 接 器 上 连接 故障 诊断 仪 ， 起 动 发 动机 总 速 运 
行 ， 操 作 故 障 诊断 仪 ， 切 换 到 DATA LIST (数据 列表 ) 功能 选项 ， 读 取 凸 轮轴 脉冲 信号 
位 置 传感器 的 参数 


起 动 发 动机 合 速 运行 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B 端子 8 的 信号 ， 发 动机 控制 模 脉冲 信号 
























































块 端子 识别 如 图 1-2-4 所 示 










EC | 
[TDPTITIDIUI 
op a pap heh TT zo 
加 国 国 而 四 困 册 加 困 因 阵 团 


发 动机 控制 模块 插 接 崔 A 
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日 
回回 四 四 加 因 四 因 
四 回 因 四 四 几 团 四 


发 动机 控制 模块 插 接 器 C 





发 动机 控制 模块 插 接 器 D 


7TLITET9 
ol p24ahshen rh shol2ol21 
22]23E24 sel 了 了 so 
发 动机 控制 模块 括 接 器 E 
图 1-22-3 ”凸轮 轴 位 置 传 感 器 安装 位 置 图 12-4 发 动机 控制 模块 端子 识别 





























及 传感器 端子 识别 
3. 发 动机 冷却 
发 动机 冷却 液 温度 传感器 装 位 置 如 图 12-5 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 1-1-3。 





发 动机 冷却 液 温度 传 感 涡 1 





图 12-5 发 动机 冷却 液 温度 传感器 安装 位 置 
。11 . 
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表 1-2-3 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 检测 


检测 方法 


规范 值 








将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ， 测 量 发 动机 控制 模块 A 端子 14 与 接地 之 间 的 日 











[TU 








压 ， 发 动机 控制 模块 端子 识别 如 图 1-2-4 所 示 

















电压 应 在 0.1 ~4. 8V 范围 内 

















将 点 火 开 关 设 置 到 ON 位 置 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B 端子 24 与 接地 之 间 的 电 

















压 ， 发 动机 控制 模块 端子 识别 如 图 1-2-4 所 示 














4. 曲轴 位 置 传感器 
曲轴 位 置 传 感 顺 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 如 图 12-6 所 示 ， 传 感 顺 检测 见 表 1-2-4。 


表 1-2-4 曲轴 位 置 传感器 检测 
检测 方法 




















电压 应 在 0. 1 ~4. 8V 范 证 





By 

















如 图 12-6 所 示 ， 检 查 曲 轴 位 置 传感器 与 线束 捕 接 器 的 连接 情况 ， 确 认 连 接 
完好 ， 连 接线 束 没有 破损 




















如 图 12-2 所 示 ， 在 故障 诊断 搬 接 器 上 连接 故障 诊断 仪 ， 起 动 发 动机 仍 速 运 

















行 ， 操 作 故 障 诊断 仪 ， 切 换 到 DATA LIST (数据 列表 ) 功能 选项 ， 读 取 曲 轴 位 脉冲 信号 
置 传感器 的 参数 
起 动 发 动机 仍 速 运行 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B 端子 1 的 信号 ， 发 动机 控制 模 脉冲 信和 号 
块 端子 识别 如 图 1-2-4 所 示 
起 动 发 动机 仍 速 运行 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B 端子 17 的 信号 ， 发 动机 控制 脉冲 信号 
模块 端子 识别 如 图 1-2-4 所 示 


所 示 


5. 进 气 温度 传感器 
进 气温 度 传 感 器 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 如 图 12-7 所 示 ， 传 感 吉 检测 见 表 1-2-5。 


















































进 气 温度 传感器 
2 
图 1-2-6 曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 图 1227 进 气 温度 传感器 安装 位 置 
及 传感器 端子 识别 
表 1-2-5 进 气 温度 传感器 检测 
检测 方法 规范 值 





如 图 12-7 所 示 ， 检 查 传感器 与 线束 搬 接 器 的 连接 情况 ， 确 认 连 接 完好 ， 连 





接线 束 没有 破损 














将 点 火 开关 设置 在 ON 位 置 ， 测 量 发 动机 控制 模块 A 端子 5 与 接地 之 间 的 














出 














压 ， 发 动机 控制 模块 端子 识别 如 图 1-2-4 所 示 


已 
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电压 应 随 进 气温 度 的 不 同 在 0.1 ~ 
4.8V 范围 内 变化 
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6. 发 动机 爆燃 传感器 


发 动机 爆燃 传 感 天 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 1-2-8 所 示 ， 传 感 顺 检测 见 表 1-2-6。 
表 1-2-6 发 动机 爆燃 传感器 检测 



























































检测 方法 规 范 值 
如 图 1-2-8 所 示 ， 检 查 传感器 与 线束 插 接 器 的 连接 情况 ， 确 认 连 接 完好 ， 连 
接线 束 没有 破损 
起 动 发 动机 运行 ， 用 橡皮 包 庄 锤 涉 ， 敲 击 气 条， 模拟 发 动机 发 生 爆 燃 ， 用 点 Ee , Es 
火 正 时 灯 杏 看 点 火 正 时 点 火 正 时 提前 角 应 减 小 
起 动 发 动机 运行 ， 用 橡皮 包 庄 犹 涉 ， 敲 击 气 氏 ， 模 拟 发 动机 发 生 爆 燃 ， 测 量 脉冲 信号 
发 动机 控制 模块 B 端子 6 信号 





7. 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 


进 气 卜 管 绝对 压力 传 感 右 安装 位 置 及 传 感 带 端子 识别 如 
表 1-2-7。 





图 1-2-9 所 示 ， 传 感 絮 检测 见 


”” 进 气 歧 管 绝对 压力 传 感 避 


内 发 动机 焊 燃 传 感 句 





从 J 


Ho 





图 1-2-8 ”发 动机 爆燃 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 图 1-2-9” 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 安装 位 置 









































及 传感器 端子 识别 
表 1-2-7 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 检测 
检测 方法 规范 值 
如 图 12-9 所 示 ， 检 查 传感器 与 线束 搬 接 器 的 连接 情况 ， 确 认 连 接 完好 ， 连 
接线 束 没有 破损 
将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 发 动机 控制 模块 C 端子 5 与 接地 之 间 的 电压 约 3.0V 
起 动 发 动机 人 总 速 运 行 ， 测 量 发 动机 控制 模块 C 端子 5 与 接地 之 间 的 电压 约 1.0V 





8. 燃油 箱 压 力 传感器 
燃油 箱 压 力 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 1-2-10 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 1-2-8。 
表 1-2-8 ”燃油 箱 压力 传感器 检测 
检测 方法 


将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 取 下 燃油 加 注 口 盖 ， 测 量 发 动机 控制 模块 开端 子 ee 
29 与 接地 之 间 的 电压 Se 
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图 1-2-10 ”燃油 箱 压力 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 
二 、2009 ~ 2011 年 款 ACURA TL 轿车 传感器 检测 


1. 加 速 踏板 位 置 传感器 
加 速 踏板 位 置 传感器 安装 位 置 如 图 1-2-11 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 1-2-9。 


表 1-2-9 加速 踏 板 位 置 传感器 检测 
















































































步 又 检测 方法 规 范 值 

j 如 图 12-11 所 示 ， 检 查 加 速 踏 板 位 置 传 感 器 与 线束 插 接 器 的 连接 情况 ， 确 认 
连接 完好 ， 连 接线 束 没 有 破损 

5 如 图 12-12 所 示 ， 在 故障 诊断 插 接 器 上 连接 故障 诊断 仪 ， 将 点 火 开关 设置 到 
ON 位 置 

3 不 踩 下 加 速 踏板 ， 操 作 故 障 诊断 仪 ， 切 换 到 DATA LIST (数据 列表 ) 功能 选 i 
项 ， 读 取 APP SENSOR (加 速 踏板 位 置 传感器 ) 的 参数 

如 果 检 测 值 不 为 0% ， 则 用 一 个 已 知 良好 的 动力 控制 模块 替换 原 车 的 动力 控 
制 模块 

5 不 踩 下 加 速 踏板 ， 操 作 故 障 诊断 仪 ， 切 换 到 DATA LIST (数据 列表 ) 功能 选 应 为 0% 
项 ， 读 取 APP SENSOR (加 速 踏板 位 置 传感器 ) 的 参数 

如 果 测 量 值 仍 不 为 0% ， 则 更 换 加 速 踏板 模块 ， 加 速 踏板 模块 安装 位 置 如 图 
1-2-11 所 示 








\ 加 速 踏板 位 置 传感器 。 “加速 踏板 模块 故障 诊断 插 接 器 
图 1-2-11 加 速 踏板 位 置 传感器 安装 位 置 图 1-2-12 ”故障 诊断 插 接 器 位 置 识别 
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2. 凸轮 轴 位 置 传感器 


凸轮 轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 如 图 1-2-13 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 1-2-10。 
表 1-2-10 ”凸轮 轴 位 置 传感器 检测 
检测 方法 规 范 值 











如 图 1.2-13 所 示 ， 检 查 凸 轮轴 位 置 传感器 与 线束 括 接 器 的 连接 情况 ， 确 认 连 
接 完好 ， 连 接线 束 没有 破损 

















如 图 12-12 所 示 ， 在 故障 诊断 插 接 器 上 连接 故障 诊断 仪 ， 起 动 发 动机 仍 速 运 
行 ， 操 作 故 障 诊 断 仪 ， 切 换 到 DATA LIST (数据 列表 ) 功能 选项 ， 读 取 凸 轮 如 脉冲 信和 号 
位 置 传感器 的 参数 

















起 动 发 动机 仍 速 运行 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B 端子 46 的 信号 ， 发 动机 控制 
模块 端子 识别 如 图 1-2-14 所 示 


脉 串 信号 
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发 动机 控制 模块 插 接 器 C( 状 / 绿 ) 
图 1-2-13 凸轮 轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 图 1-2-14 发 动机 控制 模块 端子 识别 
3. 曲轴 位 置 传感器 
曲轴 位 置 传 感 硕 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 如 图 1-2-15 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 1-2-11。 
表 1-2-11 曲轴 位 置 传感器 检测 
检测 方法 规范 值 











如 图 1-2-15 所 示 ， 检 查 曲 轴 位 置 传感器 与 线束 插 接 器 的 连接 情况 ， 确 认 连 接 
完好 ， 连 接线 束 没有 破损 











。1S . 
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( 续 ) 
检测 方法 规范 值 
如 图 12-2 所 示 ， 在 故障 诊断 插 接 器 上 连接 故障 诊断 仪 ， 起 动 发 动机 全 速 运 
行 ， 操 作 故 障 诊断 仪 ， 切 换 到 DATA LIST (数据 列表 ) 功能 选项 ， 读 取 曲 轴 位 | ”脉冲 信号 
置 传感器 的 参数 
起 动 发 动机 傅 速 运行 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B 端子 45 的 信号 ， 发 动机 控制 脉冲 信和 号 


模块 端子 识别 如 图 1-2-14 所 示 






































曲轴 位 置 传感器 安装 位 














图 1.2.15 
4. 空气 流量 / 进 气 温度 传感器 
空气 流量 / 进 气温 度 传感器 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 如 图 1-2- 








表 1-2-12。 


空气 流量 / 进 气 温度 传感器 了 


es 
图 12-16 空气 流量 “ 进 气 温度 传感器 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 


表 1-2-12 ”空气 流量 / 进 气温 度 传感器 检测 


检测 方法 








置 及 传感器 端子 识别 


16 所 示 ， 传 感 带 检 测 见 


传感器 线束 搬 接 器 











如 图 1-2-16 所 示 ， 检 查 传感器 与 线束 持 接 器 的 连接 情况 ， 确 认 连 接 完好 ， 连 





接线 束 没有 破损 











电压 应 随 进 气温 度 的 不 同 在 0.1 ~ 
































将 点 火 开关 设置 在 ON 位 置 ， 测 量 发 动机 控制 模块 C 端子 24 与 接地 之 间 的 电 
压 ， 发 动机 控制 模块 端子 识别 如 图 1-2-14 所 示 
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4.8V 范围 内 变化 
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5. 发 动机 爆燃 传感器 


发 动机 爆燃 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 1-2-17 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 1-2-13。 
表 1-2-13 ”发 动机 爆燃 传感器 检测 












































检测 方法 规范 值 
如 图 1-2-8 所 示 ， 检 查 传感器 与 线束 插 接 器 的 连接 情况 ， 确 认 连 接 完好 ， 连 

接线 东 没 有 破损 
起 动 发 动机 运行 ， 用 橡皮 包 豆 狂 头 ， 项 击 气 包 ， 模 拟 发 动机 发 生 爆 燃 ， 用 点 本 

| 点 火 正 时 提前 角 应 减 小 
起 动 发 动机 运行 ， 用 橡皮 包 训 锤 头 ， 殴 击 气缸 ， 模 拟 发 动机 发 生 保 燃 ， 测 量 | 。 及 站 信号 

发 动机 控制 模块 C 端子 47 信号 





6. 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 


进 气 收 管 绝对 压力 传 感 絮 安装 位 置 及 传 感 融 端子 识别 如 图 1-2-18 所 示 ， 传 感 右 检测 见 
表 1-2-14。 


oe) 


气 歧 管 绝对 压力 传感器 





进 
昌 一 一 





传感器 线束 插 接 器 


发 动机 爆燃 传 感 铝 






























































图 1-2-17 发 动机 爆燃 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 图 12-18 进 气 层 管 绝对 压力 传 感 右 安装 位 置 
及 传感器 端子 识别 
表 1-2-14 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 检测 
检测 方法 规范 值 
如 图 12-18 所 示 ， 检 查 传感器 与 线束 插 接 器 的 连接 情况 ， 确 认 连 接 完 好 ， 连 
接线 束 没有 破损 
将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B 端子 35 与 接地 之 间 的 电压 | ” 约 3.0V 
起 动 发 动机 傅 速 运行 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B 端子 35 与 接地 之 间 的 电压 约 1.0V 








7. 燃油 箱 压 力 传感器 

燃油 箱 压 力 传 感 器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 1-2-19 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 1-2-15 。 
表 1-2-15 ”燃油 箱 压 力 传 感 器 检测 

检测 方法 规 j 


将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 取 下 燃油 加 注 口 盖 ， 测量 发 动机 控制 模块 A 端子 人 
39 与 接地 之 间 的 电压 Sn 
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传感器 线束 插 接 吉 





图 1-2-19 ”燃油 箱 压力 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 


第 三 节 MDX 轿 车 


一 、2007 ~ 2008 年 款 ACURA MDX 轿车 传感器 检测 
1. 加 速 踏板 位 置 传感器 
加 速 踏板 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 1-3-1 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 1-3-1。 
表 1-3-1 加速 踏 板 位 置 传感器 检测 
检测 方法 规范 值 











如 图 13-1 所 示 ， 检 查 加 速 踏板 位 置 传感器 与 线束 插 接 器 的 连接 情况 ， 确 认 
连接 完好 ， 连 接线 束 没有 破损 























如 图 13-2 所 示 ， 在 故障 诊断 搬 接 器 上 连接 故障 诊断 仪 ， 将 点 火 开 关 设 置 到 
ON 位 置 ， 不 踩 下 加 速 踏板 ， 操 作 故 障 诊断 仪 ， 切 换 到 DATA LIST (数据 列表 ) 应 为 0% 
功能 选项 ， 读 取 APP SENSOR (加 速 踏板 位 置 传感器 ) 的 参数 


















加 速 踏板 位 置 传 感 吉 
"112|131415|6} 
图 13- 了 ”加 速 踏 板 位 置 传 感 右 安装 位 置 及 端子 识别 图 132 故障 诊断 插 接 器 位 置 识别 
2. 空气 流量 传感器 
空气 流量 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 1-3-3 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 1-3-2 。 
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故障 诊断 揪 接 器 
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表 1-3-2 ”空气 流量 传感器 检测 
检测 方法 规范 值 











如 图 13-3 所 示 ， 检 查 加 速 踏板 位 置 传感器 与 线束 搬 接 器 的 连接 情况 ， 确 认 
连接 完好 ， 连 接线 束 没有 破损 























将 点 火 开 关 设 置 到 ON 位 置 ， 如 图 1-3-4 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 A 端子 9 











与 接地 之 间 的 电压 OV 

起 动 发 动机 总 速 运行 ， 如 图 13-4 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 A 端 了 20 与 接 | 

se 立 为 1.1~1.6V 
地 之 间 的 电压 








发 动机 拱 制 模块 插 接 器 BB 





发 动机 榨 岗 模 碘 接 尖 C 
图 1-3-3 ”空气 流量 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 图 1-3-4 发 动机 控制 模块 端子 识别 
3. 凸轮 轴 位 置 传感器 
凸轮 轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 传 感 需 端子 识别 如 图 1-3-5 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 1-3-3 。 
表 1-3-3 ”凸轮 轴 位 置 传感器 检测 
检测 方法 规 范 值 














如 图 13-5 所 示 ， 检 查 凸 轮轴 位 置 传感器 与 线束 插 接 器 的 连接 情况 ， 确 认 连 
接 完好 ， 连 接线 束 没有 破损 











起 动 发 动机 人 总 速 运行 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B 端子 46 的 信号 ， 发 动机 控制 


模块 端子 识别 如 图 1.3-4 所 示 让 
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4. 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 
发 动机 冷却 液 温度 传感器 安装 位 置 如 图 1-3-6 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 1-3-4。 


发 动 届 冷却 液 温度 传感器 1 SN 









凸轮 加 位 置 传感器 


度 





— 


传感器 2 





























图 1-3-5 ”凸轮 轴 位 置 传感器 安装 位 置 图 1-3-6 ”发 动机 冷却 液 温 度 传感器 安装 位 置 
及 传感器 端子 识别 


表 1-3-4 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 检测 
检测 方法 规 范 值 


将 点 火 开 关 设 置 到 ON 位 置 ， 测 量 发 动机 控制 模块 A 端子 21 与 接地 之 间 的 电 
压 ， 发 动机 控制 模块 端子 识别 如 图 1-3-4 所 示 


将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ， 测 量 发 动机 控制 模块 C 端子 32 与 接地 之 间 的 上 
压 ， 发 动机 控制 模块 端子 识别 如 图 1-3-4 所 示 
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是 
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压 应 在 0.1~4.8V 范围 
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ey 


太 应 在 0. 1 ~4. 8V 范围 






































5. 曲轴 位 置 传感器 
曲轴 位 置 传 感 器 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 如 图 1-3-7 所 示 ， 传 感 需 检测 见 表 1-3-5。 








图 1-3-7 曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 传 感 占 端子 识别 
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第 一 章 ACURA ( 谎 歌 ) 车 系 en 


表 1-3-5 曲轴 位 置 传感器 检测 
检测 方法 规 范 值 


如 图 13-7 所 示 ， 检 查 曲轴 位 置 传感器 与 线束 搬 接 器 的 连接 情况 ， 确 认 连 接 
完好 ， 连 接线 束 没有 破损 
























































起 动 发 动机 意 速 运行 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B 端子 44 的 信号 ， 发 动机 控制 | fe 
模块 端子 识别 如 图 1.3-4 所 示 号 
起 动 发 动机 意 速 运行 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B 端子 45 的 信号 ， 发 动机 控制 | fe 
模块 端子 识别 如 图 1-3-4 所 示 言 号 


6. 进 气 温度 传感器 
进 气温 度 传 感 需 与 空气 流量 传感器 为 一 体 ， 传 感 器 检测 见 表 1-3-6。 
表 1-3-6 ” 进 气 温度 传感器 检测 


检测 方法 规 范 值 


将 点 火 开关 设置 在 ON 位 置 ， 测 量 发 动机 控制 模块 C 端子 24 与 接地 之 间 的 电压 应 随 进 气 温度 的 不 同 在 0.1 ~ 


















































此 














压 ， 发 动机 控制 模块 端子 识别 如 图 1-3-4 所 示 4. 8V 范围 内 变化 








7. 发 动机 爆燃 传感器 
发 动机 爆燃 传 感 右 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 1-3-8 所 示 ， 传 感 需 检测 见 表 1-3-7。 


表 1-3-7 发 动机 爆燃 传感器 检测 

检测 方法 规范 值 

如 图 1-3-8 所 示 ， 检 查 传 感 器 与 线束 插 接 器 的 连接 情况 ， 确 认 连 接 完好 ， 连 

接线 束 没有 破损 

起 动 发 动机 运行 ， 用 橡皮 包 右 锤 涉 ， 敲 击 气 氏 ， 模 拟 发 动机 发 生 爆 燃 ， 用 点 

火 正 时 灯 查 看 点 火 正 时 

起 动 发 动机 和 运行， 用 橡皮 包 囊 锤 头 ， 毅 击 气缸 ， 模 拟 发 动机 发 生 爆 燃 ， 测 量 
发 动机 控制 模块 C 端子 47 信号 


























点 火 提前 角 应 减 小 






































脉冲 信号 





8. 进 气 歧 管 绝 对 压力 传感器 
进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 如 图 1-3-9 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 1-3-8。 


进 气 玻 管 绝对 压力 传 感 送 
| [有 ts mh 
< 


= 
= 
溪 














图 1-3-8 ”发 动机 爆燃 传感器 安装 位 置 图 1-3-9” 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 安装 位 置 
及 端子 识别 及 传感器 端子 识别 
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表 1-3-8 ” 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 检测 
检测 方法 规 范 值 








如 图 13-9 所 示 ， 检 查 传感器 与 线束 搬 接 器 的 连接 情况 ， 确 认 连 接 完好 ， 连 
接线 束 没有 破损 

















将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B 端子 35 与 接地 之 间 的 电压 约 3.0V 














起 动 发 动机 人 总 速 运 行 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B 端子 35 与 接地 之 间 的 电压 约 1.0V 








二 、2009 ~ 2010 年 款 ACURA MDX 轿车 传感器 检测 


1. 加 速 踏板 位 置 传感器 
加 速 踏板 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 1-3-10 所 示 ， 传 感 絮 检测 见 表 1-3-9。 


加 速 踏板 位 置 传感器 线束 插 接 侨 


ALL213141s167 














加 速 踏 板 模 块 














图 1-3-10 ”加速 踏 板 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 











表 1-3-9 ”加速 踏板 位 置 传感器 检测 










































































步 又 检测 方法 规 范 值 
j 如 图 1-3-10 所 示 ， 检 查 加 速 踏 板 位 置 传 感 器 与 线束 插 接 器 的 连接 情况 ， 确 认 
连接 完好 ， 连 接线 束 没有 破损 
5 如 图 1-3-2 所 示 ， 在 故障 诊断 搬 接 器 上 连接 故障 诊断 仪 ， 将 点 火 开 关 设置 到 
ON 位 置 
不 踩 下 加 速 踏板 ， 操 作 故 障 诊断 仪 ， 切 换 到 DATA LIST (数据 列表 ) 功能 选 应 汶 0% 
项 ， 读 取 APP SENSOR (加 速 踏板 位 置 传感器 ) 的 参数 0 
如 果 检 测 值 不 为 0% ， 则 用 一 个 已 知 良 好 的 动力 控制 模块 替换 原 车 的 动力 控 
制 模块 
不 踩 下 加 速 踏板 ， 操 作 故 障 诊断 仪 ， 切 换 到 DATA LIST (数据 列表 ) 功能 选 应 为 0% 
项 ， 读 取 APP SENSOR (加 速 踏板 位 置 传感器 ) 的 参数 0 
6 如 果 测 量 值 仍 不 为 0% ， 则 更 换 加 速 踏板 模块 ， 加 速 踏板 模块 安装 位 置 如 图 
1-3-10 所 示 





2. 
空气 流量 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 1-3-3 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 1-3-10 。 


第 一 章 ACURA ( 认 葡 ) 车 系 CB 





表 1-3-10 ”空气 流量 传感器 检测 


检测 方法 





如 图 13-3 所 示 ， 检 查 加 速 踏板 位 置 传感器 与 双 





连接 完好 ， 连 接线 束 没有 破损 


线束 插 接 器 的 连接 情况 ， 确 认 














将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ， 如 图 1-3-11 所 示 ， 





9 与 接地 之 间 的 电压 








测量 发 动机 控制 模块 A 端子 


应 为 0V 








起 动 发 动机 仿 速 运行 ， 如 图 1-3-11 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 A 端子 20 与 
已 


接地 之 间 的 上 


3. 凸轮 轴 位 置 传感器 


凸轮 轴 位 置 传 感 右 安 装 位 置 及 传 感 髓 端子 计 







二 一 一 一 
LL121314151617 18 ls Lr) 
轴 轿 因 驳 四 四 加 四 四 而 男 
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因 邯 团 国 国 四 荐 四国 革 国 
是 国医 罩 大 轨 面 区 三 本 


发 动机 控制 模块 揪 接 器 A( 黑 ' 白 ) 
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发 动 仙 探 制 模块 插 接 器 B( 黑 / 灰 ) 







司 遇 疝 夺 时 加 而 加 轩 面 
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ee 


发 动机 控制 模块 插 接 帘 C( 黑 / 绿 ) 
图 1-3-11 发 动机 控制 模块 端子 识别 


EE 


[一 一] 


同 纶 铀 位 图 传感器 








应 为 1.1~1.6V 


只 别 如 图 1-3-12 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 1-3-11 。 





图 1-3-12 ” 巴 轮 轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 














表 1-3-11 凸轮 轴 位 置 传感器 检测 
检测 方法 规 范 值 
如 图 1-3-12 所 示 ， 检 查 凸 轮轴 位 置 传 感 涡 与 线束 插 接 器 的 连接 情况 ， 确 认 连 
接 完好 ， 连 接线 束 没有 破损 
起 动 发 动机 傅 速 运行 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B 端子 46 的 信号 ， 发 动机 控制 i 
脉冲 信号 


模块 端子 识别 如 图 1-3-11 所 示 


Ne 
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4. 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 
发 动机 冷却 液 温度 传 感 顺 安装 位 置 如 图 1-3-13 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 1-3-12。 





表 1-3-12 ”发 动机 冷却 液 温 度 传感器 检测 
检测 方法 


将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ， 测 量 发 动机 控制 模块 A 端子 21 与 接地 之 间 的 
压 ， 发 动机 控制 模块 端子 识别 如 图 1-3-11 所 示 


规 范 值 


3 压 应 随 发 动机 冷却 液 温度 不 同 
在 0.1~4.8V 范围 内 变化 














[TT 
[TT 




















电压 应 随 发 动机 冷却 液 温 度 不 同 
在 0.1~4.8V 范围 内 变化 





























将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ， 测 量 发 动机 控制 模块 C 端子 32 与 接地 之 间 的 
压 ， 发 动机 控制 模块 端子 识别 如 图 1-3-11 所 示 
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HH 









































5. 曲轴 位 置 传感器 
曲轴 位 置 传 感 硕 安装 位 置 及 传 感 句 端子 识别 如 图 1-3-14 所 示 ， 传 感 需 检测 见 表 1-3-13。 


传 感 右 线束 搬 接 如 1 
冷却 液 温 度 传 感 句 1 Cy 







传感器 线束 括 接 器 2 


冷 即 液 温度 传感器 2 





图 1-3-13 ”发 动机 冷却 液 温度 传感器 安装 位 置 

















图 1-3-14 曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 

























































































及 传感器 端子 识别 
表 1-3-13 ”曲轴 位 置 传感器 检测 
检测 方法 规 范 值 
如 图 1.3-14 所 示 ， 检 查 曲 轴 位 置 传感器 与 线束 插 接 器 的 连接 情况 ， 确 认 连 接 
完好 ， 连 接线 束 没有 破损 
起 动 发 动机 息 速 运行 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B 端子 44 的 信号 ， 发 动机 控制 | 。 脉冲 信和 
模块 端子 识别 如 图 1.3-11 所 示 a 
起 动 发 动机 息 速 运行 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B 端子 45 的 信号 ， 发 动机 控制 | 。 脉冲 信和 
模块 端子 识别 如 图 1.3-11 所 示 























6. 进 气 温度 传感器 


进 气温 度 传 感 需 与 空气 流量 传 感 需 为 一 体 ; 安装 位 置 和 端子 识别 如 图 1-3-3 所 示 ， 传 感 
器 检测 见 表 1-3-14。 





“D4 
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表 1-3-14 ” 进 气 温度 传感器 检测 





























检测 方法 规 范 值 
将 点 火 开 关 设 置 在 ON 位 置 ， 测 量 发 动机 控制 模块 C 端子 24 与 接地 之 间 的 电 已 压 应 随 进 气温 度 的 不 同 在 0. 1 ~ 












































压 ， 发 动机 控制 模块 端子 识别 如 图 1-3-11 所 示 4. 8V 范围 内 变化 





7. 发 动机 爆燃 传感器 
发 动机 爆燃 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 1-3-15 所 示 ， 传 感 带 检测 见 表 1-3-15。 
表 1-3-15 发 动机 爆燃 传感器 检测 



























































检测 方法 规范 值 
如 图 13-15 所 示 ， 检 查 传感器 与 线束 插 接 器 的 连接 情况 ， 确 认 连 接 完好 ， 连 
接线 束 没有 破损 

起 动 发 动机 运行 ， 用 简 皮 包 玩 锤 头 ， 斋 击 气 伺 ， 模 拟 发 动机 发 生 爆 燃 ， 用 点 

> _ 点 火 提前 角 应 减 小 
火 正 时 灯 查 看 点 火 正 时 

起 动 发 动机 运行 ， 用 橡皮 包 囊 鱼 类 项 击 气 拭 ， 模 拟 发 动机 发 生 爆 父 ， 测 量 | pf 
发 动机 控制 模块 C 端子 47 信号 是 





8. 进 气 歧 管 绝 对 压力 传感器 
进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 如 图 1-3-16 所 示 ， 传 感 器 检测 见 


表 1-3-16。 


过 气 歧 管 绝对 压力 传感器 



































图 1-3-15 ”发 动机 爆燃 传感器 安装 位 置 图 1-3-16” 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 安装 位 置 
及 端子 识别 及 传感器 端子 识别 
表 1-3-16 ” 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 检测 
检测 方法 规 范 值 
如 图 13-9 所 示 ， 检 查 传感器 与 线束 插 接 器 的 连接 情况 ， 确 认 连 接 完 好 ， 连 
接线 束 没有 破损 
将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B 端子 35 与 接地 之 间 的 电压 | ” 约 3.0V 
起 动 发 动机 僵 速 运行 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B 端子 35 与 接地 之 间 的 电压 约 1.0V 








第 四 节 ”ZDX 轿车 (2009 ~2011 年 款 ) 


1. 加 速 踏板 位 置 传感器 
加 速 踏板 位 置 传感器 安装 位 置 如 图 1-4-1 所 示 ， 加 速 踏板 位 置 传感器 检测 方法 见 表 1-4-1。 
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表 1-4-1 加 速 踏 板 位 置 传感器 检测 
检测 方法 规范 值 


如 图 1-4-1 所 示 ， 检 查 加 速 踏板 位 置 传感器 与 线束 捅 接 器 的 连接 情况 ， 确 认 
连接 完好 ， 连 接线 束 没有 破损 




















如 图 1-4-2 所 示 ， 在 故障 诊断 插 接 器 上 连接 故障 诊断 仪 ， 将 点 火 开 关 设 置 到 
ON 位 置 或 将 发 动机 的 STRAT/STOP 按钮 设置 到 ON 状态 , 不 踩 下 加 速 踏板 ， 
操作 故障 诊断 仪 ， 切 换 到 DATA LIST (数据 列表 ) 功能 选项 ， 读 取 APP SEN- 
SOR (加 速 踏板 位 置 传感器 ) 的 参数 


如 果 加 速 踏板 位 置 传感器 正常 ， 测 
量 值 应 为 0% ; 如 果 测 量 值 不 为 0% ， 
则 更 换 加 速 踏板 模块 (图 1-4-3) 

















\ 故障 诊断 插 接 器 
图 1-4-1 加 速 踏板 位 置 传感器 安装 位 置 图 1-422， 故障 诊断 插 接 器 位 置 识 别 
2. 变速 器 档 位 传感器 
变速 絮 档 位 传 感 右 安装 位 置 和 端子 识别 如 图 1-4-4 所 示 ， 变 速 器 档 位 传 感 絮 检测 见 
表 1-4-2。 




















加 速 踏板 位 置 
传感器 插 接 器 
































-一 
图 1-4-3 ”加 速 踏板 模块 图 1-4-4 变速 器 档 位 传感器 安装 位 置 
和 端子 识别 
表 1-4-2 ”变速 器 档 位 传感器 检测 
步 ”又 检测 方法 规范 值 
1 拆 下 蓄电池 
2 拆 印 空气 滤 清 器 
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( 续 ) 
步 又 检测 方法 规范 值 

3 如 图 1-4-5 所 示 ， 拆 下 进 气管 路 
4 如 图 1-4-6 所 示 ， 拆 下 蓄电池 隔 热 板 
5 如 图 1-4-7 所 示 ， 拆 下 发 动机 舱 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 
6 如 图 1-4-8 所 示 ， 拆 纯 萃 电池 底 垫 
7 断 开 变 速 器 档 位 传感器 插 接 器 
8 如 图 1-4-9 所 示 ， 检 测 变速 器 档 位 传感器 端子 之 间 的 导 通 情况 人 四 
9 如 果 测 量 值 与 图 1-4.9 中 的 规范 不 符 ， 则 更 换 变速 器 档 位 传感器 
0 按照 与 拆 印 顺 序 相 反 的 步骤， 安装 蓄电池 底 垫 、 发 动机 舱 盖 下 熔 丝 /继电器 

盒 、 鞠 电池 隔 热 板 、 进 气管 路 、 空 气 滤 清 器 和 鞭 电 池 





图 1-4-5” 进 气管 路 识别 


发 动机 胞 六 下 
一 熔 丝 /继电器 合 





























图 1-4-7 发 动机 舱 盖 下 熔 丝 “继电器 盒 识 别 图 1-4-8 蓄电池 底 热 
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3. 发 动机 机 油 压 力 开关 
发 动机 机 油 压力 开 关 检 测 见 表 1-4-3， 发 动机 机 油 压 力 开关 安装 位 置 如 图 1-4-10 所 示 。 


表 1-4-3 发 动机 机 油 压力 开关 检测 












































步 又 检测 方法 规范 值 
1 如 图 1-4-10 所 示 ， 从 发 动机 机 油 压 力 开 关上 断 开 压力 开关 搬 接 需 
当 发 动机 关机 时 ， 应 
2 检测 机 油 压力 开关 端子 与 发 动机 接地 之 间 的 导 通 性 不 导 通 ， 当 发 动机 运行 
时 ， 应 导 通 





发 动机 机 油 上 读 力 开关 插 接 需 





档 位 / 揪 接 器 端子 /信号 导 通 发 动机 机 洞 计 
呈 关 端子 





























发 动机 机 油 不 力 吓 关 
图 1-4-9 ”变速 器 档 位 传感器 端子 之 间 图 1-4-10 ”发 动机 机 油 压力 开关 安装 位 置 
的 信号 导 通 规范 


4. 制 动 液 液 位 传感器 
制 动 液 液 位 传 感 带 安 凌 位 置 如 图 1-4-11 所 示 ， 制 动 液 液 位 传 感 带 端 子 识 别 如 图 1-4-12 


所 示 。 制 动 液 液 位 传 感 带 检 测 见 表 1-4-4。 


最 疝 液 位 刻度 线 








































































































, 制 动 液 液 位 传感器 
图 1-4-11 制 劲 液 液 位 传感器 安装 位 置 图 1-4-12 制 劲 液 液 位 传感器 端子 识别 
表 1-4-4 制 动 液 液 位 传感器 检测 
步 又 检测 方法 规 范 值 
1 断 开 制 动 液 液 位 传感器 插 接 器 
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( 续 ) 
步 “又 检测 方法 规 范 值 
于 最 低 液 位 时 ， 端 2 
在 制 动 液 储 液 多 中 的 液 位 处 于 最 低 液 位 和 最 高 液 位 时 ， 测 量 制 动 液 | 外 了 如 低 液 位 时 ， 端 了 1 和 


之 间 应 不 导 通 ; 处 于 最 高 液 位 
vi /ss 感 昌 用 _ yp 六 办 导 1 
液 位 传感器 端子 1 和 2 (图 1-4-12) 之 间 的 导 通 性 时 ， 端 子 1 和 2 应 导 通 























3 如 果 检 测 正常 ， 应 重新 连接 好 制 动 液 液 位 传感器 插 接 器 








5. 制 动 踏 板 位 置 传感器 
制 动 踏 板 位 置 传感器 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 如 图 1-4-13 所 示 ， 制 动 踏板 位 置 传 感 
器 检测 见 表 1-4-5。 
表 1-4-5 制 动 踏板 位 置 传感器 检测 








步 又 检测 方法 规范 值 
1 断 开 制 动 踏板 位 置 传感器 插 接 器 











不 踩 下 制 动 踏板 时 ， 端 子 1 和 
2 检测 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 导 通 性 2 之 间 应 不 导 通 ， 踩 下 制 动 踏板 
时 ， 端 子 1 和 2 之 间 应 导 通 
不 踩 下 制 动 踏板 时 ， 端 子 1 和 
3 检测 传感器 端子 3 和 4 之 间 的 导 通 性 2 之 间 应 导 通 ; 踩 下 制 动 踏板 
时 ， 端 子 1 和 2 之 间 应 不 导 通 
































6. 横 摆 率 传感器 
横 摆 率 传感器 安装 位 置 识别 如 图 1-4-14 所 示 ， 横 摆 率 传感器 检测 见 表 1-4-6。 
制 动 踏板 位 置 传 感 需 插 接 器 












横 摆 率 传感器 

















制 动 蹄 板 位 曾 传 感 器 




































































% /故障 诊断 插 接 内 
图 1-4-13 制 动 踏板 位 置 传感器 安装 位 置 图 1-4-14，” 横 摆 率 传感器 安装 位 置 识别 
及 传感器 端子 识别 
表 1-4-6 ， 横 摆 率 传感器 检测 
步 又 检测 方法 规范 值 
1 如 图 1-4-14 所 示 ， 将 故障 诊断 仪 连接 到 故障 诊断 插 接 器 上 
2 将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 或 将 发 动机 的 STRAT/STOP 按钮 设置 到 ON 状态 
确认 故障 诊断 仪 与 车 辆 执行 通信 ， 按 照 故 障 诊断 仪 的 操作 提示 ， 执 行 横 摆 率 
. 传感器 检测 
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7. 爆燃 传感器 
爆燃 传感器 安装 位 置 如 图 1-4-15 所 示 ， 爆 燃 传感器 检测 见 表 1-4-7。 
爆燃 传感器 恤 接 器 










爆燃 传感器 


图 1-4-15 ”爆燃 传感器 安装 位 置 


表 1-4-7 爆燃 传感器 检测 
































检测 方法 规范 值 
如 图 1-4-15 所 示 ， 检 查 传感器 与 线束 插 接 刚 的 连接 情况 ， 确 认 连 接 完好 ， 连 
接线 束 没有 破损 
起 动 发 动机 运行 ， 用 橡皮 包 事 狂 头 ， 规 击 气缸 ， 模 拟 发 动机 发 生 爆 燃 ， 用 点 ee 
[= 寸 提 立 减 小 
火 正 时 灯 查 看 点 火 正 时 点 火 正 时 提前 角 应 减 


LEXUS (和 雷 元 雌 斯) 车 系 


第 一 节 ”ES350 轿车 (2007 ~ 2010 年 款 ) 


一 、 发 动机 控制 系统 传感器 检测 


1. 加 速 踏板 位 置 传感器 
加 速 踏板 位 置 传 感 融 检测 见 表 2-1-1。 
表 2-1-1 加 速 踏板 位 置 传感器 检测 
检测 方法 规 范 值 


踩 下 加 速 踏板 : 加 速 踏板 位 置 传感器 1 的 测量 值 
i 接 器 上 连接 故障 诊断 仪 ， 将 | 应 为 2. 5 ~4.5V; 松 开 加 速 踏板 时 : 加 速 踏板 位 置 传 














如 图 2-1-1 所 示 ， 在 故障 诊断 指 





























点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 开 启 故 障 诊 断 仪 ， 选 择 测试 项 目 “DI- | 感 器 1 的 测量 值 应 为 0.5 ~1.1V 

AGNOSIS/ENHANCED OBD IZDATA LIST/ ACCEL POS #1, 踩 下 加 速 踏板 : 加 速 踏板 位 置 传感器 2 的 测量 值 

ACCEL POS 可 ”， 读 取 电 压 测 量 值 应 为 3.4 ~5.0V; 松 开 加 速 踏板 时 : 加 速 踏板 位 置 传 
感 器 2 的 测量 值 应 为 1.2 ~2.0V 

















图 2-1-1 连接 故障 诊断 仪 


2. 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 
发 动机 冷却 液 温 度 传 感 右 检测 见 表 2-1-2。 
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表 2-1-2 ”发 动机 冷却 液 温 度 传 感 器 检测 


检测 方法 规 范 值 


如 图 2-1-2 所 示 ， 将 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 放 入 容器 中 ， 在 不 同 的 水 温 下 有 阻 值 应 符合 图 2-12 中 的 许可 























用 数字 式 万 用 表 测量 发 动机 冷却 液 温度 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 范围 











3. 曲轴 位 置 传感器 
曲轴 位 置 传 感 顺 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 如 图 2-1-3 所 示 ， 曲 轴 位 置 传 感 需 检测 见 
表 2-1-3 。 





电阻 Q 






SY 
in 
TT 












[rl 
0.1L 
-20 人 方 和 6 80100 


湿度 /*C 


2-12 发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 寻 2-1-3 曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 传 感 铝 端子 识别 








表 2-1-3 ”曲轴 位 置 传感器 检测 
检测 方法 规 范 值 
环境 温度 - 10 ~ 50% 时 为 1630 ~ 
2740Q, 环境 温度 50 ~ 100% 时 为 
2065 ~32250 



































断 开 曲轴 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 用 万 用 表 测 量 曲轴 位 置 传感器 端子 1 和 2 
之 间 的 电阻 


























4. 爆燃 传感器 
爆燃 传感器 检测 见 表 2-1-4。 
表 2-1-4 爆燃 传感器 检测 





























检测 方法 规 范 值 
如 图 2-1-4 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 爆燃 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 在 20C 时 测量 : 120 ~280kQ 





5. 空 燃 比 传感器 
空 燃 比 传感器 端子 识别 如 图 2-1-5 所 示 ， 空 燃 比 传感器 检测 见 表 2-1-5 。 
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图 2-1-4 “爆燃 传感器 检测 图 2-1-5 空 燃 比 传感器 端子 识别 
表 2-1-5” 空 燃 比 传感器 检测 
检测 方法 规 范 值 






































如 图 2-1-5 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 空 燃 比 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 在 20% 时 测量 : 1.8 ~3.40 


里 











6. 加 热 型 氧 传感器 
加 热 型 氧 传感器 端子 识别 如 图 2-1-6 所 示 ， 加 热 型 氧 传 感 吉 检 测 见 表 2-1-6。 








O 
图 2-1-6 ”加 热 型 氧 传感器 端子 识别 
表 2-1-6 加热 型 氧 传感器 检测 














检测 方法 规范 信 
-1-6 所 示 ， 用 数字 了 测量 加 热 型 氧 传感器 端子 > 间 世 
i 6 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测量 加 热 型 氧 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 ee 








二 、ABS 控制 系统 传感器 检测 


1. 轮 速 传感器 
轮 速 传感器 端子 识别 如 图 2-1-7 所 示 ， 轮 速 传感器 检测 见 表 2-1-7。 













































































表 2-1-7” 轮 速 传感器 检测 
检测 方法 规 范 值 
如 图 2-1-7 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 轮 速 传 感 器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 在 20C 时 测量 : 1.4~1.8kQ 
如 图 2-1-7 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 轮 速 传感器 端子 1 与 接地 之 间 的 电阻 应 始终 大 于 10kQ 
如 图 2-1-7 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 轮 速 传感器 端子 2 与 接地 之 间 的 电阻 应 始终 大 于 10kQ 
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2. 防滑 控制 传感器 
防滑 控制 传感器 端子 识别 如 图 2-1-8 所 示 ， 防 滑 控 制 传感器 检测 见 表 2-1-8。 








































































































图 2-1-7 轮 速 传 感 右 端子 识别 图 2-1-8 防滑 控制 传感器 端子 识别 
表 2-1-8 防滑 控制 传感器 检测 
检测 方法 规 范 值 
A 数字 了 测量 防滑 控制 传感器 端 之 间 鼠 

7 2-1-8 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 防 滑 控 制 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 在 20 人 时 测量 ,0.9 2 1kQ 
| 如 图 2-1-8 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测量 防滑 控制 传感器 端子 1 与 接地 之 间 的 应 始终 大 于 10kQ 

电阻 

2-1-8 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 防 滑 控制 传感器 端子 2 与 接地 之 间 的 应 始终 大 于 10kQ 








自动 空调 系统 传感器 检测 
1. 空调 系统 环境 温度 传感器 
环境 温度 传 感 锅 检测 见 表 2-1-9。 
表 2-1-9 空调 系统 环境 温度 传感器 检测 
检测 方法 规 范 值 

















如 图 2-1-9 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 在 不 同 的 环境 温度 下 测量 环境 温度 传感器 电阻 值 应 符合 图 2-1-9 中 所 示 的 许 














端子 1 和 2 之 间 的 电阻 可 范围 





2. 空调 系统 车 内 温度 传感器 
车 内 温度 传感器 检测 见 表 2-1-10。 
表 2-1-10 空调 系统 车 内 温度 传感器 检测 
检测 方法 规 范 值 





如 图 2-1-10 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 在 不 同 的 环境 温度 下 测量 车 内 温度 传感器 电阻 值 应 符合 图 2-1-10 中 所 示 的 
端子 1 和 2 之 间 的 电阻 许可 范围 
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G 
G 
加 吕 
思 
图 2-1-9 环境 温度 传 感 需 端子 识别 及 检测 图 2-1-10 “车 内 温度 传感器 端子 识别 及 检测 


3. 空调 系统 蒸发 器 温度 传感器 
蒸发 需 温 度 传感器 检测 见 表 2-1-11 。 


表 2-1-11 空调 系统 蒸发 器 温度 传感器 检测 


检测 方法 规 范 值 
如 图 2-1-11 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 在 不 同 的 温度 下 测量 蒸发 器 温度 传感器 端 
子 5 和 6 之 间 的 电阻 














阐 








= 








电阻 值 应 符合 图 2-1-11 中 所 示 的 
许可 范围 























温度 /*C 
图 2-1-11 薰 发 器 温度 传感器 端子 识别 及 检测 


4. 空调 系统 制冷 剂 压力 传感器 
制冷 剂 压力 传感器 检测 见 表 2-1-12 。 
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表 2-1-12 ”空调 系统 制冷 剂 压力 传感器 检测 
检测 方法 规 范 值 


如 图 2-1-12 所 示 ， 个 1.5V 的 干电池 连接 制冷 剂 压力 传感器 ， 干 电池 正 
极 连 接 到 传感器 端子 3; 干电池 负极 连接 至 传感器 端子 1。 用 数字 式 万 用 表 的 电压 值 应 符合 图 2-1-12 中 所 示 的 













































































正极 连接 传感器 端子 2， 万 用 表 负 极 连 接 传 感 器 端子 1， 测量 制冷 剂 压力 传 感 | 许可 范围 
器 端子 1 和 2 之 间 的 电压 








电压 /V 





空调 系统 制冷 剂 压力 /MPa 
图 2-1-12 ”制冷 剂 压力 传感器 端子 识别 及 检测 











第 二 节 ”GS350 轿车 (2007 ~ 2010 年 款 ) 


一 、 发 动机 控制 系统 传感器 检测 


1. 加 速 踏板 位 置 传感器 
传感器 检测 见 表 2-2-1。 
表 2-2-1 加速 踏板 位 置 传感器 检测 
检测 方法 规 9 信 

踩 下 加 速 踏 板 ， 加 速 踏板 位 置 传感器 1 的 测量 值 

如 图 22-1 所 示 ， 在 故障 诊断 插 接 器 上 连接 故障 诊断 仪 ， 将 | 应 为 2.6 ~4.5V; 松 开 加 速 踏板 时 : 加 速 踏板 位 置 传 
点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 开 启 故 障 诊 断 仪 ， 选 择 测试 项 目 “DI- | 感 器 1 的 测量 值 应 为 0.5 ~1.1V 
AGNOSIS/ENHANCED OBD I[[/DATA LIST/ ACCEL POS #1, 踩 下 加 速 踏板 : 加 速 踏板 位 置 传感器 2 的 测量 值 
ACCEL POS 杞 ”， 读 取 电 压 测量 值 应 为 3.4 ~5.0V; 松 开 加 速 踏板 时 : 加 速 踏板 位 置 传 
感 器 2 的 测量 值 应 为 1.2 ~2.0V 























过 
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2. 空气 流量 传感器 
传感器 检测 见 表 2-2-2。 
表 2-2-2 ”空气 流量 传感器 检测 
检测 方法 规范 值 


如 图 22-1 所 示 ， 在 故障 诊断 插 接 器 上 连接 故障 诊断 仪 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 
位 置 ， 开 启 故 障 诊 断 仪 ， 选 择 测试 项 目 “DIAGNOSIS/ENHANCED OBD ITZDA- 

















读 取 的 空气 流量 传感器 空气 流量 


数据 应 低 于 0. 54g/s 




















TA LIST/PRIMARY/MAF” 选 项 ， 等 待 30s， 读 取 故 障 诊断 仪 测量 的 数据 





3. 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 
发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 见 表 2-2-3。 
表 2-2-3 ”发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 

















检测 方法 规 范 值 
如 图 22-2 所 示 ， 将 发 动机 冷却 液 温度 传感器 放 和 人 容器 中 ， 在 不 同 的 水 温 下 电阻 值 应 符合 图 222 中 的 许可 
用 数字 式 万 用 表 测 量 发 动机 冷却 液 温度 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 范围 




















er 


上 故障 诊断 仪 








一 0 mm A 17 一 一 人 L 1 1 上 1 1 J 
9 E -0 30 60 0 100 
水 温 /*C 


图 22-1 连接 故障 诊断 仪 图 2-2-2 发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 


4. 曲轴 位 置 传 感 器 
曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 如 图 2-2-3 所 示 ， 曲 轴 位 置 传感器 检 测 见 
表 2-2-4。 


表 2-2-4 曲轴 位 置 传感器 检测 
检测 方法 规 范 值 


环境 温度 在 - 10 ~ 50% 时 为 
1630 ~ 27400， 环 境 温 度 在 50 ~ 
100%C 时 为 2065 ~32250 























断 开 曲 轴 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 用 万 用 表 测 量 曲轴 位 置 传感器 端子 1 和 2 
之 间 的 电阻 





5. 燃油 压力 传感器 
燃油 压力 传感器 安装 位 置 及 传 感 需 端子 识别 如 图 2-2-4 所 示 ， 人 燃油 压力 传感器 检测 见 
表 2-2-5。 
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< 


图 2-2-3 曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 2-2-4 ”燃油 压力 传 感 吕 安装 位 置 及 传感器 端 子 识别 








及 传感器 端子 识别 


表 2-2-5 ”燃油 压力 传感器 检测 
检测 方法 规 范 值 


在 燃油 压力 传感器 端子 1 和 3 之 间 施 加 5V 电压 ， 用 万 用 表 测 量 燃油 压力 传 
感 器 端子 1 和 2 之 间 的 电压 






































0.5V 











6. 爆燃 传感器 
爆燃 传 感 顺 检测 见 表 2-2-6。 


表 2-2-6 ”爆燃 传感器 检测 























检测 方法 规 范 值 
如 图 22-5 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 爆 燃 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 在 20C 时 测量 : 120 ~280kQ 











7. 空 燃 比 传感器 
空 燃 比 传感器 端子 识别 如 图 2-2-6 所 示 ， 空 燃 比 传感器 检测 见 表 2-2-7。 





图 2-2-5 爆燃 传感器 检测 图 22-6 空 燃 比 传感器 端子 识别 
表 2-2-7 空 燃 比 传感器 检测 
检测 方法 规范 值 




















如 图 22-6 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 空 燃 比 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 在 20% 时 测量 : 1.8 ~3.40 





























第 二 章 LEXUS (雷克萨斯 ) 车 系 em 
8. 加 热 型 氧 传感器 


加 热 型 氧 传感器 端子 识别 如 图 2227 所 示 ， 加 热 型 氧 传 感 带 检测 见 表 2-2-8。 





图 2-2-7 加热 型 氧 传感器 端子 识别 


表 2-2-8 加热 型 氧 传感器 检测 
检测 方法 规 范 值 


如 图 22-7 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 加 热 型 氧 传 感 姻 端子 1 和 2 之 间 的 
电阻 

















在 20% 时 测量 : 11 ~16Q 








二 、 自 动 空调 系统 传感器 检测 


1. 空调 系统 环境 温度 传感器 
环境 温度 传 感 吾 检 测 见 表 2-2-9 。 
表 2-2-9 空调 系统 环境 温度 传感器 检测 




















检测 方法 规 范 值 
如 图 22-8 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 在 不 同 的 环境 温度 下 测量 环境 温度 传感器 











电阻 值 应 符合 图 2-2-8 中 所 示 的 许 








端子 1 和 2 之 间 的 电阻 可 范围 








电阻 /kQ 








图 22-8 环境 温度 传感器 端子 识别 及 检测 
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2. 空调 系统 车 内 温度 传感器 
车 内 温度 传感器 检测 见 表 2-2-10。 
表 2-2-10 空调 系统 车 内 温度 传感器 检测 























检测 方法 规范 值 
如 图 2-2-9 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 在 不 同 的 环境 温度 下 测量 车 内 温度 传感器 电阻 值 应 符合 图 222-9 中 所 示 的 许 
端子 1 和 2 之 间 的 电阻 可 范围 














3. 空调 系统 蒸发 器 温度 传感器 
蒸发 需 温 度 传感器 检测 见 表 2-2-11 。 
表 2-2-11 空调 系统 蒸发 器 温度 传感器 检测 























检测 方法 规 范 值 
如 图 2-2-10 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 在 不 同 的 温度 下 测量 蒸发 器 温度 传感器 端 电阻 值 应 符合 图 2-2-10 中 所 示 的 
子 5 和 6 之 间 的 电阻 许可 范围 








蒸发 器 温度 传感器 



































所 
= 
3 = 
加 
60 
温度 /°C 温度 /*C 
图 22-9 车 内 温度 传感器 端子 识别 及 检测 图 2-2-10 蒸发 吉 温 度 传感器 端子 识别 及 检测 


第 三 节 ”IS250 轿车 (2006 ~ 2009 年 款 ) 


一 、 发 动机 控制 系统 传感器 检测 


1. 加 速 踏板 位 置 传感器 
传感器 检测 见 表 2-3-1。 
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表 2-3-1 加速 踏 板 位 置 传 感 器 检测 


检测 方法 规范 值 

踩 下 加 速 踏板 : 加 速 踏板 位 置 传感器 1 的 测量 值 
如 图 23-1 所 示 ， 在 故障 诊断 插 接 器 上 连接 故障 诊断 仪 ， 将 | 应 为 2.6 ~4.5V; 松 开 加 速 踏板 时 : 加 速 踏板 位 置 传 

点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 开 局 故障 诊断 仪 ， 选 择 测试 项 目 “DL | 感 器 1 的 测量 值 应 为 0.5 ~1.1V 

AGNOSIS/ENHANCED OBD IZDATA LIST/ ACCEL POS #1, 踩 下 加 速 踏 板 : 加 速 踏板 位 置 传感器 2 的 测量 值 

ACCEL POS 可 ”， 读 取 电 压 测 量 值 应 为 3.4 ~5.0V; 松 开 加 速 踏板 时 : 加速 踏板 位 置 传 

感 器 2 的 测量 值 应 为 1.2 ~2.0V 



































全 





> 





























空气 流量 传 感 锅 检测 见 表 2-3-2 。 
表 2-3-2 ”空气 流量 传感器 检测 


检测 方法 规范 值 
如 图 2.3-1 所 示 ， 在 故障 诊断 揪 接 器 上 连接 故障 诊断 仪 ， 将 点 火 开关 转 Re 
如 图 2.3-1 所 示 ， 在 故障 诊断 插 接 器 上 连接 故障 诊断 仪 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON | 的 空气 流量 传感器 空气 ， 












































位 置 ， 开 启 故 障 诊 断 仪 ， 选 择 测试 项 目 “DIAGNOSIS/ENHANCED OBD IZDA- 数据 应 低 于 0.36 
风 MU. & 
TA LIST/PRIMARY/AMAF” 选 项 ， 等 待 30s， 读 取 故 障 诊断 仪 测量 的 数据 请 2 








3. 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 
发 动机 冷却 液 温 度 传 感 右 检测 见 表 2-3-3。 
表 2-3-3 ”发 动机 冷却 液 温 度 传感器 检测 


检测 方法 规 范 值 


如 图 23-2 所 示 ， 将 发 动机 冷却 液 温度 传感器 放 和 容器 中 ， 在 不 同 的 水 温 下 | ”电阻 值 应 符合 图 232 中 的 许可 




















用 数字 式 万 用 表 测量 发 动机 冷却 液 温度 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 范围 











机 必 隆 诊断 仪 < 一作 








电阻 ko 














-20 站 力 和 的 100 






时 温度 /*C 
图 2-3-1 连接 故障 诊断 仪 图 2-3-2 ”发 动机 冷却 液 温 度 传感器 检测 





4. 曲轴 位 置 传感器 
曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 如 图 2-3-3 所 示 ， 曲 轴 位 置 传 感 需 检测 见 
表 2-3-4。 
表 2-3-4 曲轴 位 置 传感器 检测 


检测 方法 规 范 值 

环境 温度 在 - 10 ~ 50%C 时 为 
册 1 轴 他 感 器 线 实 器 ， 测量 曲轴 位 置 传感器 端 虹 

断 开 曲轴 位 置 传感器 线束 插 接 器 万 用 表 测 量 曲轴 位 置 传感器 端子 1 和 2 je em 关 攻 省 并 在 的 


之 间 的 电阻 
100%C 时 为 2065 ~32250 
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5. 燃油 压力 传感器 
燃油 压力 传 感 吉 端子 识别 如 图 2-3-4 所 示 ， 人 燃油 压力 传 感 吉 检测 见 表 2-3-5。 























图 2-3-3 ”曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 图 2-3-4 燃油 压力 传感器 端子 识别 
及 传感器 端子 识别 
表 2.3-5 ”燃油 压力 传感器 检测 
检测 方法 规 范 值 














在 燃油 压力 传感器 端子 1 和 3 之 间 施 加 5V 电压 ， 用 万 用 表 测 量 燃油 压力 传 
感 器 端子 1 和 2 之 间 的 电压 


























0.5V 











6. 爆燃 传感器 
爆燃 传感器 检测 见 表 2-3-6。 


表 2-3-6 ”爆燃 传感器 检测 

















检测 方法 规 范 值 
如 图 23-5 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 爆 燃 传感器 端子 之 间 的 电阻 在 20Y 时 测量 : 120 ~280kQ 














7. 空 燃 比 传感器 
空 燃 比 传感器 端子 识别 如 图 2-3-6 所 示 ， 空 燃 比 传感器 检测 见 表 2-3-7。 
数字 式 万 用 表 





图 2-3-5 ”爆燃 传感器 检测 图 23-6 空 燃 比 传感器 端子 识别 
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表 2-3-7 ” 空 燃 比 传感器 检测 
































检测 方法 规范 值 
如 图 2-3-6 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 空 炊 比 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 在 20% 时 测量 : 1.8 ~3.49 





8. 加 热 型 氧 传感器 
加 热 型 氧 传 感 右 端子 识别 如 图 2-3-7 所 示 ， 加 热 型 氧 传感器 检测 见 表 2-3-8。 
表 2-3-8 加热 型 氧 传 感 器 检测 
检测 方法 规 范 值 


如 图 23-7 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 加 热 型 氧 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 
电阻 

















在 20% 时 测量 : 5 ~10Q 








9. 驻 车 辅助 系统 超声 波 传感器 
驻 车 辅助 系统 超声 波 传 感 器 端子 识别 如 图 2-3-8 所 示 ， 驻 车 辅助 系统 超声 波 传感器 检测 
见 表 2-3-9。 

















图 2-327 加 热 型 氧 传感器 端子 识别 图 2-3-8 驻 车 辅助 系统 超声 波 传感器 端子 识别 
表 2-3-9 驻 车 辅助 系统 超声 波 传感器 检测 
检测 方法 规 范 值 
































如 图 2-3-8 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 超声 波 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 600 ~ 1200kQ 





10. 制 动 踏 板 位 置 传感器 
制 动 踏板 位 置 传 感 费 端子 识别 如 图 2-3-9 所 示 ， 制 动 踏 板 位 置 传 感 带 检测 见 表 2-3-10。 





图 2-3-39 制 劲 踏板 位 置 传 感 需 端子 识别 
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表 2-3-10 ” 制 动 踏板 位 置 传感器 检测 


检测 方法 规 范 值 





























如 图 2-3-9 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 制 动 踏板 位 置 传感器 端子 1 和 2 之 间 踩 下 制 动 踏板 : 0.9 ~1.1kQ 
的 电阻 松 开 制 动 踏板 : 192 ~2340 








自动 空调 系统 传感器 检测 


1. 空调 系统 环境 温度 传感器 
传感器 检测 见 表 2-3-11 。 


表 2-3-11 空调 系统 环境 温度 传感器 检测 














检测 方法 规范 值 
如 图 2-3-10 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 在 不 同 的 环境 温度 下 测量 环境 温度 传感器 电阻 值 应 符合 图 2-3-10 中 所 示 的 
端子 1 和 2 之 间 的 电阻 许可 范围 

















国 
电阻 上 ko 








图 2-3-10 空调 系统 环境 温度 传感器 端子 识别 及 检测 
2. 空调 系统 车 内 温度 传感器 
传感器 检测 见 表 2-3-12 。 


表 2-3-12 ”空调 系统 车 内 温度 传感器 检测 











检测 方法 规 范 值 
如 图 2-3-11 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 在 不 同 的 环境 温度 下 测量 车 内 温度 传感器 电阻 值 应 符合 图 2-3-11 中 所 示 的 
端子 1 和 2 之 间 的 电阻 许可 范围 














岂 阴 水 9 
t 








图 2-3-11 车 内 温度 传感器 端子 识别 及 检测 


. 44 . 














第 二 章 LEXUS (雷克萨斯 ) 车 系 em 





3. 空调 系统 蒸发 器 温度 传感器 
蒸发 需 温 度 传感器 检测 见 表 2-3-13 。 


表 2-3-13 ”空调 系统 蒸发 器 温度 传感器 检测 











检测 方法 规 范 值 
如 图 2-3-12 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 在 不 同 的 温度 下 测量 蒸发 器 温度 传感器 端 电阻 值 应 符合 图 2-3-12 中 所 示 的 
子 5 和 6 之 间 的 电阻 许可 范围 








燕 发 名 温度 传 感 右 





电阻 ke 

















图 2-3-12” 薰 发 器 温度 传感器 端子 识别 及 检测 


、 自 动 变速 器 系统 传感器 检测 


自动 变速 器 转速 传感器 端子 识别 如 图 2-3-13 所 示 ， 自 动 变速 器 转 速 传感器 检测 见 
表 2-3-14。 


1 
图 2-3-13 自 动 变 速 器 转速 传 感 吕 端子 识别 


表 2-3-14 自动 变速 器 转速 传感器 检测 














检测 方法 本 
2 -3- 折 示 数字 式 万 生 测 | 量 恋 妆 速 传感器 端 | 人 
人 3-13 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 在 测量 变速 器 转速 传感器 端子 1 和 2 之 间 








第 四 节 ”RX350 轿车 (2007 ~ 2010 年 款 ) 


一 、 发 动机 控制 系统 传感器 检测 


1. 加 速 踏板 位 置 传感器 
加 速 踏板 位 置 传感器 检测 见 表 2-4-1。 
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表 2-4-1 加 速 踏板 位 置 传感器 检测 
检测 方法 规 范 值 








踩 下 加 速 踏板 : 加 速 踏板 位 置 传感器 1 的 测量 值 

如 图 2-4-1 所 示 ， 在 故障 诊断 插 接 器 上 连接 故障 诊断 仪 ， 将 | 应 为 2.5 ~4.5V; 松 开 加 速 踏板 时 : 加 速 踏板 位 置 传 
点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 开 启 故 障 诊断 仪 ， 选 择 测试 项 目 “DI- | 感 器 1 的 测量 值 应 为 0.5 ~1.1V 
AGNOSIS/ENHANCED OBD I[/DATA LIST/ ACCEL POS #1, 踩 下 加 速 踏 板 : 加 速 踏板 位 置 传感器 2 的 测量 值 
ACCEL POS 可 ”， 读 取 电 压 测 量 值 应 为 3.4 ~5.0V; 松 开 加 速 踏板 时 : 加 速 踏板 位 置 传 
感 器 2 的 测量 值 应 为 1.2 ~2.0V 























+ 


























2. 空气 流量 传感器 
传感器 检测 见 表 2-4-2 。 


表 2-4-2 ”空气 流量 传感器 检测 









































检测 方法 规范 值 
如 图 2-4-1 所 示 ， 在 故 谭 诊 断 搬 接 器 上 连接 故障 诊断 仪 ， 将 点 火 开关 转译 ON | 。 gy 所 流量 舍 感 器 空 气流 最 
位 置 ， 开 启 故障 诊断 仪 ， 选 择 测试 项 目 “DIAGNOSIS/ENHANCED OBD JADA- | 下 下 人 于 说 全 开 民生 





数据 应 低 于 0. 50g/s 





TA LIST/PRIMARY/MAF” 选 项 ， 等 待 30s， 读 取 故 障 诊断 仪 测量 的 数据 





3. 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 
发 动机 冷却 液 温 度 传 感 器 检测 见 表 2-4-3 。 
表 2-4-3 ”发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 


检测 方法 规 范 值 








如 图 2-4-2 所 示 ， 将 发 动机 冷却 液 温度 传感器 放 和 人 容器 中 ， 在 不 同 的 水 温 下 电阻 值 应 符合 图 2-4-2 中 的 许可 
用 数字 式 万 用 表 测 量 发 动机 冷却 液 温度 传感器 端子 之 间 的 电阻 范围 





























故障 诊断 仪 

10 E 
g 站 
翌 2 引 

忆 
IE 
0.5 上 
0.3 上 
02 上 
0.1- 

-0 204060 80100 
故障 诊断 插 接 器 温度 /*C 
图 2-4-1 连接 故障 诊断 仪 图 2-4-2 ”发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 


4. 曲轴 位 置 传感器 
曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 传 感 需 端子 识别 如 图 2-4-3 所 示 ， 曲 轴 位 置 传感器 检测 见 
表 2-4-4。 
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2-43 ”曲轴 位 置 传 感 顺 安装 位 置 及 传 感 融 端子 识别 











表 2-4-4 曲轴 位 置 传感器 检测 
检测 方法 规 范 值 
























































测量 时 环境 温度 在 - 10 ~ 5$0%C 时 ; 
断 开 曲轴 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 用 万 用 表 测 量 曲轴 位 置 传感器 端子 之 间 的 | 1630 ~27400 
电阻 测量 时 环境 温度 在 50 ~ 100%C 时 ; 








2065 ~3225Q 





5. 爆燃 传感器 
爆燃 传 感 顺 检测 见 表 2-4-5。 


表 2-4-5 ”爆燃 传感器 检测 




















检测 方法 规 范 值 
如 图 2-4-4 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 爆燃 传感器 端子 之 间 的 电阻 在 20C 时 测量 : 120 ~280kQ 














6. 空 燃 比 传感器 
空 燃 比 传感器 端子 识别 如 图 2-4-5 所 示 ， 空 燃 比 传感器 检测 见 表 2-4-6。 























图 2-4-4 测量 爆燃 传 感 顺 电阻 图 2-4-5 空 燃 比 传感器 端子 识别 
表 2-4-6 ” 空 燃 比 传感器 检测 
检测 方法 规 范 值 
如 图 2-4-5 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 空 燃 比 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 在 20% 时 测量: 1.8 ~3.49 




















.47 . 


> 进口 轿车 传感器 检测 手册 第 2 版 


7. 加 热 型 氧 传感器 
加 热 型 氧 传感器 端子 识别 如 图 2-4-6 所 示 ， 加 热 型 氧 传感器 检测 见 表 2-4-7 。 








2-4-6 加热 型 氧 传感器 端子 识别 
表 2-4-7 加 热 型 氧 传感器 检测 
检测 方法 
崩 表 测 量 加 热 型 氧 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 





如 图 2-4-6 所 示 ， 用 数字 式 万 月 
电阻 








在 20% 时 测量 : 11 ~16Q 





二 、ABS 控制 系统 传感器 检测 
1. 前 轮 轮 速 传感器 


前 轮 轮 速 传感器 安装 位 置 及 传 感 需 端子 识别 如 图 2-4-7 所 示 ， 前 轮 轮 速 传感器 检测 见 
表 2-4-8。 


表 2-4-8 前 轮 轮 速 传感器 检测 
检测 方法 













































































规 范 值 
如 图 2-4-7 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 0.6 ~2.5kQ 
用 数字 式 万 用 表 测量 传感器 端子 1 和 车 身 接地 之 间 的 电阻 10kQ 或 更 高 
用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 2 和 车 身 接地 之 间 的 电阻 10kQ 或 更 高 





2， 后 轮 轮 速 传感器 


后 轮 轮 速 传 感 咒 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 如 图 2-4-8 所 示 ， 后 轮 轮 速 传感器 检测 见 
表 2-4-9。 

















图 2-4-7 “前 轮 轮 速 传感器 安装 位 置 
































图 2-4-8 ”后 轮 轮 速 传 感 融 安装 位 置 
及 传感器 端子 识别 











及 传感器 端子 识别 
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表 2-4-9 后 轮 轮 速 传感器 检测 





















































检测 方法 规 范 值 
如 图 2-4-8 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 0.9~1.30 
用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 1 和 车 身 接 地 之 间 的 电阻 1MOQ 或 更 高 
用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 2 和 车 身 接地 之 间 的 电阻 1MQ 或 更 高 


























自动 空调 系统 传感器 检测 
1. 空调 系统 环境 温度 传感器 
环境 温度 传 感 需 检测 见 表 2-4-10。 


表 2-4-10 ”空调 系统 环境 温度 传感器 检测 


检测 方法 规 什 


Ga 




















如 图 2-4-9 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 在 不 同 的 环境 温度 下 测量 环境 温度 传感器 电阻 值 应 符合 图 2-4-9 中 所 示 的 许 
端子 1 和 2 之 间 的 电阻 可 范围 











环境 温度 传 感 涡 








电阻 /kQ 























图 2-4-9 “环境 温度 传感器 端子 识别 及 检测 


2. 空调 系统 车 内 温度 传感器 
车 内 温度 传感器 检测 见 表 2-4-11。 


表 2-4-11 空调 系统 车 内 温度 传感器 检测 











检测 方法 规范 值 
如 图 2-4-10 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 在 不 同 的 环境 温度 下 测量 车 内 温度 传感器 电阻 值 应 符合 图 2-4-10 中 所 示 的 
端子 1 和 2 之 间 的 电阻 许可 范围 














3. 空调 系统 蒸发 器 温度 传感器 
蔡 发 器 温度 传 感 右 检测 见 表 2-4-12。 


表 2-4-12 ”空调 系统 蒸发 器 温度 传感器 检测 
检测 方法 规范 值 











如 图 2-4-11 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 在 不 同 的 温度 下 测量 藻 发 器 温度 传感器 端 电阻 值 应 符合 图 2-4-11 中 所 示 的 


日 镀 











子 1 和 2 之 间 的 电阻 许可 范围 
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到 
型 
如 
图 2-4-10 车 内 温度 传感器 端子 识别 及 检测 图 2-4-11 莹 发 器 温度 传感器 端子 识别 及 检测 


4. 空调 系统 制冷 剂 压力 传感器 
制冷 剂 压力 传感器 检测 见 表 2-4-13 。 
表 2-4-13 空调 系统 制冷 剂 压力 传感器 检测 
检测 方法 规 范 值 
如 图 2-4-12 所 示 ， 用 一 个 1.5V 的 干电池 连接 制冷 剂 压力 传感器 ， 干 电池 正 

极 连接 到 传感器 端子 3; 干电池 负极 连接 至 传感器 端子 1。 用 数字 式 万 用 表 的 电压 值 应 符合 图 2-4-12 中 所 示 的 

正极 连接 传感器 端子 2 ， 万 用 表 负 极 连 接 传感器 端子 1， 测 量 制 冷 剂 压力 传 感 | 许可 范围 

器 端子 1 和 2 之 间 的 电压 

































































压力 /MPa 





图 2-4-12 ”空调 系统 制冷 剂 压力 传 感 吉 端子 识别 及 检测 


.5S0 . 
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第 五 节 LX 系列 轿车 (2005 ~2010 年 球 ) 














、2005 ~ 2008 年 款 LX470 轿车 


1. 加 速 踏板 位 置 传感器 
加 速 踏板 位 置 传感器 检测 见 表 2-5-1 。 
表 2-5-1 加 速 踏板 位 置 传感器 检测 
检测 方法 规 范 值 
踩 下 加 速 踏板 : 加 速 踏板 位 置 传感器 1 的 测量 值 
如 图 25-1 所 示 ， 在 诊断 插座 上 连接 故障 诊断 仪 ， 将 点 火 开 | 应 为 2.6 ~4.5V; 松 开 加 速 踏板 时 : 加 速 踏板 位 置 传 


关 转 至 ON 位 置 ， 开 启 故 障 诊断 仪 ， 选 择 测试 项 目 “DIAGNO- | 感 器 1 的 测量 值 应 为 0.5 ~1.1V 
SIS/ENHANCED OBD IZDATA LIST/ ACCEL POS #1, ACCEL 踩 下 加 速 踏板 : 加 速 踏板 位 置 传感器 2 的 测量 值 
POS 把 ”， 读 取 电 压 测 量 值 应 为 3.4 ~5.0V; 松 开 加 速 踏 板 时 ， 加 速 踏板 位 置 传 
感 器 2 的 测量 值 应 为 1.2 ~2.0V 














m 















































空气 流量 传 感 带 端子 识别 如 图 2-5-2 所 示 ， 空 气流 量 传 感 带 检测 见 表 2-5-2。 





履 障 疹 断 仪 
E2 THA YG E2G +B 
图 2-5-1 连接 故障 诊断 仪 图 2-52 空气 流量 传感器 端子 识别 
表 2-5-2” 空气 流量 传感器 检测 
检测 方法 规范 值 


























在 传感器 端子 1 和 2 之 间 施 加 蓄电池 电压 ， 将 数字 式 万 用 表 正 极 表 笔 连接 到 
传感器 端子 3 ， 负 极 表笔 连接 到 传感器 端子 2 ， 向 传感器 内 吹 和 空气， 查看 电 吹 入 空气 时 电压 应 产生 波动 
压 变 动情 况 











测 


量 
用 数字 式 万 用 表 测量 空气 流量 传感器 端子 4 和 5 之 间 的 电阻 测量 温度 为 20% 时 : 
测量 























3. 发 动机 冷却 液 温度 传感器 
发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 见 表 2-5-3 。 
.。S1 . 


温度 为 -20 时 : 12.5 ~16.9kQ 
2. 19 ~2.67kQ 
温度 为 60% 时 : 0. 50 ~ 0. 68kQ 
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表 2-5-3 ”发 动机 冷却 液 温 度 传 感 器 检测 











检测 方法 规 范 值 
如 图 25-3 所 示 ， 将 发 动机 冷却 液 温度 传感器 放 入 容器 中 ， 在 不 同 的 水 温 下 电阻 值 应 符合 图 2-53 中 的 许可 
用 数字 式 万 用 表 测 量 发 动机 冷却 液 温度 传感器 端子 之 间 的 电阻 范围 














4. 曲轴 位 置 传感器 
曲轴 位 置 传 感 顺 检 测 见 表 2-5-4。 


表 2-5-4 曲轴 位 置 传感器 检测 


检测 方法 规 范 值 
测量 时 环境 温度 在 - 10 ~50% 时 : 


断 开 曲轴 位 置 传感器 线束 搬 接 器 ， 如 图 2-$-4 所 示 ， 用 万 用 表 测 量 曲轴 位 置 | 1630 ~27400 

































































传感器 端子 之 间 的 电阻 测量 时 环境 温度 在 50 ~ 100Y 时 : 
2065 ~32250 























| 
-20 0 20 40 60 80 100 






































温度 /°C pe 一 水/ 
图 2-5-3 ”发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 2-5-4 曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 检测 
5. 爆燃 传感器 
爆燃 传 感 句 检测 见 表 2-5-5。 
表 2-5-5 ”爆燃 传感器 检测 
检测 方法 规 范 值 
如 图 2-5-5 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 爆燃 传感器 端子 之 间 的 电阻 在 20% 时 测量 : 120 ~280kQ 





6. 空 燃 比 传感器 
空 燃 比 传感器 端子 识别 如 图 2-5-6 所 示 ， 空 燃 比 传感器 检测 见 表 2-5-6。 





芋 


子 识 别 


图 2-5-5 测量 爆燃 传感器 电阻 图 2-5-6 空 燃 比 传感器 
i 
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表 2-5-6 ” 空 燃 比 传感器 检测 























检测 方法 规范 值 
如 图 2-5-6 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 空 燃 比 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 在 20% 时 测量 : 1.8 ~3.490 





















































如 图 2-5-6 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 空 炊 比 传感器 端子 1 和 4 之 间 的 电阻 应 不 导 通 


7. 加 热 型 氧 传 感 器 
加 热 型 氧 传感器 端子 识别 如 图 2-5-7 所 示 ， 加 热 型 氧 传 感 带 检测 见 表 2-5-7。 





图 2-5-7 加 热 型 氧 传感器 端子 识别 


表 2-5-7 加 热 型 氧 传感器 检测 

















检测 方法 规范 值 
用 数字 式 万 用 表 测 量 加 热 型 氧 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 在 20% 时 测量; 11 ~169 











二 、2009 ~ 2010 年 款 LXS70 轿车 


1. 加 速 踏板 位 置 传感器 
加 速 踏板 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 2-5-8 所 示 ; 加 速 踏板 位 置 传感器 检测 见 
表 2-5-8。 





图 2-5-8 ”加速 踏 板 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 
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表 2-5-8 ”加 速 踏板 位 置 传感器 检测 












































检测 方法 规范 值 
检查 加 速 踏板 位 置 传感器 与 传感器 线束 插 接 器 的 连接 情况 ， 确 认 连 接 良好 ， 
线束 无 破损 情况 
将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ， 不 踩 下 加 速 踏板 ， 测 量 发 动机 控制 模块 A38 端 i 
子 56 与 端子 60 (网 2-5-9) 之 间 的 电压 
将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ， 踩 下 加 速 踏 板 ， 测 量 发 动机 控制 模块 A38 端子 二 








56 与 端子 60 之 间 的 电压 
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图 2-5-9 发 动机 控制 模块 端子 识别 








空气 流量 传感器 端子 识别 如 图 2-5-10 所 示 ， 空 气流 量 传感器 检测 见 表 2-5-9 。 


表 2-5-9 ”空气 流量 传感器 检测 





























检测 方法 规 范 值 
断 开 空气 流量 传感器 线束 插 接 嚣 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 空气 流量 传感器 端子 测量 值 应 符合 图 2-5-11 中 的 规范 
4 和 5 之 间 的 电阻 范围 








传 感 右 线 来 搬 接 如 
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温度 /*C 
图 2-5-10 ”空气 流量 传感器 端子 识别 图 2-5-11 测量 空气 流量 传感器 





3. 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 
发 动机 冷却 液 温度 传感器 安装 位 置 如 图 2-5-12 所 示 ， 发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 见 
表 2-5-10。 


ey 
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发 动机 冷 圳 液 温度 传感器 





发 动机 冷却 液 浊 度 传感器 线束 插 接 器 
图 2-5-12 ”发 动机 冷却 液 温 度 传感器 安装 位 置 


表 2-5-10 ”发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 








检测 方法 规 范 值 
如 图 2-5-13 所 示 ， 将 发 动机 冷却 液 温度 传感器 放 和 容器 中 ， 在 不 同 的 水 温 下 电阻 值 应 符合 图 2-5-13 中 的 许可 
用 数字 式 万 用 表 测 量 发 动机 冷却 液 温度 传感器 端子 之 间 的 电阻 范围 
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图 2-5-13 ”发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 





4. 凸轮 轴 位 置 传感器 
凸轮 轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 2-5-14 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 2-5-11。 


传 感 句 线束 插 接 器 
Ig 


全 一 一 下 轮轴 位 守信 感 尖 














图 2-5-14 ”凸轮 轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 
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表 2-5-11 凸轮 轴 位 置 传感器 检测 
检测 方法 规 范 值 








起 动 发 动机 僵 速 运行 ， 如 图 2-5.9 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 C53 的 端子 89 
与 端子 90 之 间 的 信号 


脉冲 信号 





5. 曲轴 位 置 传感器 
曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 2-5-15 所 示 ， 曲 轴 位 置 传 感 右 检测 见 表 2-5-12。 
表 2-5-12 ”曲轴 位 置 传感器 检测 
检测 方法 规范 值 





起 动 发 动机 傅 速 运行 ， 如 图 2-5-9 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 C53 的 端子 110 
与 端子 111 之 间 的 信号 


脉冲 信号 





6. 爆燃 传感器 
爆燃 传感器 检测 见 表 2-$-13 。 


表 2-5-13 ”爆燃 传感器 检测 




















检测 方法 规 范 值 
如 图 25-16 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 爆燃 传感器 端子 之 间 的 电阻 在 20Y 时 测量 : 120 ~280kQ 

















图 2-5-15 ”曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 图 2-5-16 测量 爆燃 传感器 电阻 
7. 日 光照 射 传感器 
日 光照 射 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 2-5-17 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 2-5-14。 
表 2-5-14 ”日光 照射 传感器 检测 
检测 方法 规范 值 





0.5 ~3.0V 

















将 蕾 电池 正极 电费 连接 到 传感器 端子 6; 负极 电缆 连接 到 传感器 端子 3 ， 用 
手电 照射 传感器 ， 用 万 用 表 测 量 传感器 端子 1 和 3 之 间 的 电压 

将 蕾 电池 正极 电费 连接 到 传感器 端子 6; 负极 电缆 连接 到 传感器 端子 3 ， 把 
传感器 用 布 盖 住 ， 用 万 用 表 测 量 传感器 端子 1 和 3 之 间 的 电压 




















0. 5V 或 更 低 
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( 续 ) 
检测 方法 规范 值 
将 蓄电池 正极 电缆 连接 到 传感器 端子 6; 负极 电线 连接 到 传感器 端子 3 ， 用 0.5 23.0V 
手电 照射 传感器 ， 用 万 亏 测量 传感器 端子 2 和 3 之 间 的 电压 
将 蓄电池 正极 电缆 连接 到 传感器 端子 6; 负极 电线 连接 到 传感器 端子 3， 把 0 8v 或 更 低 
传感器 用 布 盖 住 ， 用 万 用 表 测 量 传感器 端子 2 和 3 之 间 的 电压 
日 光照 射 传感器 
图 2-5-17 日 光照 射 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 
-~ 十 
第 六 节 ”GX470 轿车 (2009 ~ 2010 年 款 ) 
1. 加 速 踏板 位 置 传 感 器 
加 速 踏板 位 置 传 感 器 端子 识别 如 图 2-6-1 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 2-6-1。 
图 2-6-1 加 速 踏板 位 置 传感器 端子 识别 
表 2-6-1 加 速 踏板 位 置 传感器 检测 
检测 方法 规 范 值 
将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ， 测量 发 动机 控制 模块 端子 E9-18 和 端子 E9-20 不 踩 下 加 速 踏板 : 0.5 ~1.1V 
之 间 的 电压 ， 发 动机 控制 模块 端子 识别 如 图 2-6-2 所 示 完全 踩 下 加 速 踏板 : 4.5 ~5.5V 
将 点 火 开关 设置 到 ON 人 位置， 测量 发 动机 控制 模块 端子 E9-19 和 端子 E9-21 ee 1.2~2.0V 























之 间 的 电压 完全 踩 下 加 速 踏板 : 3.4 ~5.3V 


三 















































































































































图 2-6-2 发 动机 控制 模块 端子 识别 
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空气 流量 传 感 融 检测 见 表 2-6-2。 
表 2-6-2 ”空气 流量 传感器 检测 
检测 方法 规 范 值 
如 图 2-6-3 所 示 ， 在 传感器 端子 1 和 2 之 间 施 加 蓄电池 电压 ， 将 数字 式 万 用 
表 正 极 表笔 连接 到 传感器 端子 3， 负 极 表笔 连接 到 传感器 端子 2， 向 传感器 内 钦 入 空气 时 电压 应 产生 波动 

吹 入 空气 ， 查 看 电压 变动 情况 

如 图 2-6-4 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 空气 流量 传 感 需 端子 E2 和 THA 之 间 
的 电 阳 范 范 













































































阻 测量 值 应 符合 图 2-6-4 中 的 规 
四 | 





























电阻 2 
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吹 入 空气 温度 /*C 
图 2-6-3 ”检测 传感器 电压 图 2-6-4 检测 传感器 电阻 
3. 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 
发 动机 冷却 液 温 度 传感器 检测 见 表 2-6-3。 
表 2-6-3 发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 
检测 方法 规范 值 
如 图 2-6-5 所 示 ， 将 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 放 入 容器 中 ， 在 不 同 的 水 温 下 | ”电阻 值 应 符合 图 2-6-5 中 的 许可 








用 数字 式 万 用 表 测 量 发 动机 冷却 液 温度 传感器 端子 之 间 的 电阻 范围 














4. 凸轮 轴 位 置 传感器 
凸轮 轴 位 置 传感器 端子 识别 如 图 2-6-6 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 2-6-4。 
表 2-6-4 凸轮 轴 位 置 传感器 检测 








检测 方法 规 范 值 
起 动 发 动机 仍 速 运行 ， 测 量 发 动机 控制 模块 端子 E7-19 和 端子 E7-29 之 间 的 SR 
电 故 脉冲 信号 





5. 曲轴 位 置 传 感 器 
曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 2-6-7 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 2-6-5。 
表 2-6-5 ”曲轴 位 置 传感器 检测 
检测 方法 ”| 规范 值 | 


测量 时 环境 温度 在 - 10 ~50% 时 : 
断 开 曲轴 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 如 图 2-6-7 所 示 ， 用 万 用 表 测 量 曲轴 位 置 | 1630 ~ 27400 
































传感器 端子 之 间 的 电阻 测量 时 环境 温度 在 50 ~ 100% 时 : 
2065 ~32250 
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数字 式 万 用 胡 











9 曲轴 位 置 传感器 
一 
地 
-20 0 20 40 60 80 100 
温度 /*C 
图 2-6-5 发 动机 冷却 液 温度 图 2-6-6 凸轮 轴 位 置 图 2-6-7 ”曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 
传感器 检测 传感器 端子 识别 及 端子 识别 


6. 爆燃 传感器 
爆燃 传 感 右 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 2-6-8 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 2-6-6。 


ee 









图 2-6-8 爆燃 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 
表 2-6-6 ”爆燃 传感器 检测 


























检测 方法 规 范 值 
如 图 2-6-9 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 爆燃 传感器 端子 之 间 的 电阻 在 20Y 时 测量 : 120 ~280kQ 











7. 可 变 气门 正 时 执行 器 位 置 传感器 
可 变 气 门 正 时 执行 器 位 置 传感器 端子 识别 如 图 2-6-10 所 示 ， 可 变 气 门 正 时 执行 器 位 置 
传 感 铝 检测 见 表 2-6-7。 
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图 2-6-9 测量 爆燃 传感器 电阻 图 2-6-10 可 变 气 门 正 时 执行 器 位 置 传感器 端子 识别 
表 2-6-7 可 变 气 门 正 时 执行 器 位 置 传感器 检测 
检测 方法 规范 值 





测量 时 环境 温度 在 -10 ~50%C 时 . 
断 开 可 变 气门 正 时 执行 器 位 置 传 感 涡 线束 插 接 器 ， 用 万 用 表 测 量 可 变 气 门 正 | 835 ~ 14000 


时 执行 器 位 置 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 测量 时 环境 温度 在 50 ~ 100% 时 : 
1060 ~ 16450 















































8. 空 燃 比 传感器 
空 燃 比 传 感 需 端子 识别 如 图 2-6-11 所 示 ， 空 燃 比 传感器 检测 见 表 2-6-8。 
表 2-6-8 ” 空 燃 比 传感器 检测 

检测 方法 规范 值 
如 图 2-6-11 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 空 燃 比 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 在 20% 时 测量 : 1.8 ~3.40 
如 图 2-6-11 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 空 燃 比 传感器 端子 1 和 4 之 间 的 电阻 应 不 导 通 
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9. 加 热 型 氧 传感器 
加 热 型 氧 传感器 端子 识别 如 图 2-6-12 所 示 ， 加 热 型 氧 传感器 检测 见 表 2-6.9。 















































图 2-6-11 空 燃 比 传 感 需 端子 识别 图 2-6-12 加热 型 氧 传感器 端子 识别 
表 2-6-9 加热 型 氧 传 感 器 检测 
检测 方法 规 范 值 
用 数字 式 万 用 表 测 量 加 热 型 氧 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 在 20% 时 测量 : 11 ~160 
用 数字 式 万 用 表 测 量 加 热 型 氧 传感器 端子 1 和 4 之 间 的 电阻 应 高 于 10kQ 
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第 三 章 


SUBARU 〈 斯 巴 鲁 ) 车 系 


第 一 节 FORESTER (森林 人 ) 轿车 


一 、2007 ~ 2009 年 款 森 林 人 轿车 2.5T 涡轮 增 压 发 动机 控制 系统 传感器 检测 


1. 空气 流量 传感器 
空气 流量 传感器 安装 位 置 如 图 3-1-1 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 3-1-1 。 
























































气 
表 3-1-1 空气 流量 传感器 检测 
检测 方法 规范 值 

如 图 3-1-1 所 示 ， 检 查 传感器 与 线束 插 接 器 是 否 连 接 完好 ， 确 认 连 接线 束 无 
破损 
tt 如 图 3-12 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B135 的 端子 26 应 在 0.3 4.5V 范围 内 变化 

起 动 发 动机 仍 速 运行 ， 如 图 3-1-2 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B135 端子 35 应 为 0V 
与 接地 之 间 的 电压 > 

起 动 发 动机 傅 速 运行 ， 如 图 3-1-2 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B135 端子 34 凡 为 DV 
与 接地 之 间 的 电压 pe 









































[716[514|3|2[1| [21 1 [615| 14[13|211| [716|514|3[211| 
27l26l lsl24l23le2l2 lzol os 23l23l21l20 P7p6j25|2423222120 
30P9 B3B433B2|3] 029p28 








图 3-1-2 发 动机 控制 模块 端子 识别 
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2. 凸轮 轴 位 置 传感器 
凸轮 轴 位 置 传感器 安装 位 置 如 图 3-1-3 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 3-1-2。 


右 侧 凸轮 轴 位 置 传 感 句 


左 侧 凸 轮 负 位 置 传 感 央 








图 3-1-3 凸轮 轴 位 置 传感器 安装 位 置 
表 3-1-2 凸轮 轴 位 置 传感器 检测 






























































检测 方法 规范 值 
如 图 3-1-3 所 示 ， 检 查 传 感 器 与 线束 搬 接 器 是 否 连 接 完好 ， 确 认 连 接线 束 无 
破损 
儿 仍 速 运行 ， 如 图 3-1-2 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B134 的 端 
eb 傅 速 运行 ， 如 图 3-1-2 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B134 的 端子 21 应 为 图 3-1-4 所 示 的 波形 信号 
忆 动 发 动机 傅 速 运行 到 3-122 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B134 端 
ee eg ， 如 图 3-1-2 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B134 端子 11 应 为 图 3.1.4 所 示 的 波形 信号 





3. 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 


发 动机 冷却 液 温 度 传感器 安装 位 置 如 图 3-1-5 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 3-1-3。 
发 动机 冷却 液 温度 传感器 














图 3-1-4 凸轮 轴 位 置 传感器 波形 信号 图 3-1-5 发 动机 冷却 液 温度 传感器 安装 位 置 
表 3-1-3 ”发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 
检测 方法 规 范 值 
如 图 3-1-5 所 示 ， 检 查 传感器 与 线束 捅 接 器 是 否 连接 完好 ， 确 认 连 接线 束 无 
破损 
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( 续 ) 





检测 方法 规 范 值 





起 动 发 动机 人 总 速 运 行 ， 直 至 发 动机 达到 正常 工作 温度 ， 如 图 3-1-2 所 示 ， 测 








量 发 动机 控制 模块 B134 的 端子 34 的 输出 信号 BY 
测量 发 动机 控制 模块 B134 的 端子 29 与 接地 之 间 的 电压 ov 





4. 曲轴 位 置 传感器 
曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 如 图 3-1-6 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 3-1-4。 
表 3-1-4 曲轴 位 置 传感器 检测 
检测 方法 规范 值 








如 图 3-1-6 所 示 ， 检 查 传感器 与 线束 搬 接 器 是 否 连接 完好 ， 确 认 连 接线 束 无 
破损 














起 动 发 动机 念 速 运行 ， 如 岁 3-1-2 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B134 的 端子 21 





应 为 图 3-1-7 所 示 的 波形 信号 
































起 动 发 动机 人 总 速 运行 ， 如 图 3-1-2 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B134 端子 11 


应 为 图 3-1-7 波形 信和 号 
的 给 出 信号 应 为 所 示 的 波形 信号 






























E I 轴 位 置 传感器 i rl, hd ni:. hn bie dtd] Taha eA sha | 
< 和 
和 
oS | 
GO deh dl ad eli ll 
(2 | 下 有 NNN 
上 | I 








一 二 -一 二 -曲轴 转动 一 周 -二 -一 -了 -1 -7 
图 3-1-6， 曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 图 3-1-7 曲轴 位 置 传感器 波形 信和 号 





5. 进 气 温度 传感器 
进 气温 度 传 感 需 与 空气 流量 传感器 为 一 体 ， 传 感 器 检测 见 表 3-1-5。 
表 3-1-$ ” 进 气 温度 传感器 检测 








检测 方法 规范 值 
如 图 3-1-1 所 示 ， 检 查 传 感 器 与 线束 搬 接 器 是 否 连 接 完好 ， 确 认 连 接线 束 无 





破损 





将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ， 但 不 要 起 动 发 动机 ， 如 图 3-122 所 示 ， 测 量 发 动 


应 在 0.3 ~4.6V 范围 内 变 
机 控制 模块 B135 的 端子 18 与 接地 之 间 的 电压 es ee 














6. 发 动机 爆燃 传感器 
发 动机 爆燃 传感器 安装 位 置 如 图 3-1-8 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 3-1-6。 
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表 3-1-6 发 动机 爆燃 传感器 检测 
检测 方法 规范 值 








如 图 3-1-8 所 示 ， 检 查 传感器 与 线束 搬 接 器 是 否 连接 完好 ， 确 认 连 接线 束 无 
破损 














将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ， 但 不 要 起 动 改动 机， 如 图 3-1-2 所 示 ， 测 量 发 动 | gy 大 
机 控制 模块 B134 的 端子 15 与 接地 之 间 的 电压 ee 

















将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ， 但 不 要 起 动 改动 机， 如 图 3-12 所 示 ， 测 量 发 动 yoy 
机 控制 模块 B134 的 端子 25 与 接地 之 间 的 电压 加 

















7. 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 
进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 安装 位 置 如 图 3-1-9 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 3-1-7。 
进 气 尽管 绝对 不 力 传感器 









































发 动机 爆燃 传感器 
图 3-1-8 发 动机 爆燃 传感器 安装 位 置 图 3-1-9 ” 进 气 靶 管 绝 对 压力 传感器 安装 位 置 
表 3-1-7 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 检测 
检测 方法 规范 值 
如 图 3-1-9 所 示 ， 检 查 传感器 与 线束 插 接 器 是 否 连 接 完好 ， 确 认 连 接线 东 无 
破损 











将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ,但 不 
如 图 3-1-2 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B134 的 端子 6 与 接地 之 间 的 电压 要 起 动 发 动机 : 1.7 ~2.4V 之 间 

发 动机 傅 速 运行 : 1. 1 ~1.6V 

将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ， 但 不 
如 图 3-1-2 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B134 的 端子 19 与 接地 之 间 的 电压 要 起 动 发 动机 : 5V 

发 动机 傅 速 运行 SV 



























































8. 节气 门 位 置 传 感 器 
节气 门 位 置 传感器 安装 位 置 如 图 3-1-10 所 示 ， 传感器 检测 见 表 3-1-8。 





节气 门 位 置 传感器 
图 3-1-10 ”节气 门 位 置 传感器 安装 位 置 
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表 3-1-8 节气 门 位 置 传 感 器 检测 
检测 方法 六 

















如 图 3-1-10 所 示 ， 检 查 传感器 与 线束 插 接 器 是 否 连 接 完好 ， 确 认 连 接线 束 无 
破损 














将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ， 但 不 

要 起 动 发 动机 ， 不 踩 下 加 速 踏板 ; 
0. 64 ~0.72V 之 间 

切 底 踩 下 加 速 踏板 : 3. 96V 





如 图 3-1-2 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B134 的 端子 18 与 接地 之 间 的 电压 

















将 点 火 开 关 设置 到 ON 位 置 ， 但 不 
要 起 动 发 动机 ， 不 踩 下 加 速 踏板 : 
1.51 ~1.58V 之 间 

彻底 踩 下 加 速 踏板 : 4. 17V 





如 图 3-1-2 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B134 的 端子 28 与 接地 之 间 的 电压 








Re 
加 热 型 氧 传 感 装 位 置 如 图 3-1-11 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 3-1-9。 
前 加 热 型 氧 传感器 





图 3-1-11 加热 型 氧 传感器 安装 位 置 


表 3-1-9 加 热 型 氧 传感器 检测 
检测 方法 规 范 值 

































































如 图 3-1-11 所 示 ， 检 查 传 感 占 与 线束 插 接 器 是 否 连 接 完好 ， 确 认 连 接线 束 无 
破损 
如 图 3-1-2 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B135 的 端子 4 与 接地 之 间 的 电压 发 动机 傅 速 运行 . 0 ~0.9V 
此 ， 
如 图 3-12 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B135 的 端子 1 与 接地 之 间 的 电压 局 火 肛 关 转 至 ON 位置， 不 起 动 发 
动机 : 0V 
点， 关 转 至 2 起 动 发 
如 图 3-1.2 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B135 的 端子 30 与 接地 之 间 的 电压 。 “| _ 信 炎 开关 转 至 ON 位 置 ， 不 起 动 发 
动机 : 0V 
如 图 3-1-2 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B135 的 端子 9 与 接地 之 间 的 电压 发 动机 仍 速 运行 : 2. 8 ~3.2V 

































































点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 不 起 动 发 
动机 : 2.4 ~2.7V 





[es 


如 图 3-1-2 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B135 的 端子 8 与 接地 之 间 的 电压 





二 、2007 ~ 2009 年 款 森 林 人 轿车 2. 5L 发 动机 控制 系统 传感器 检测 


RE 
空气 流量 传感器 安装 位 置 如 图 3-1-12 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 3-1-10。 


. 65. 


> 进口 轿车 传感器 检测 手册 第 2 版 











表 3-1-10 ”空气 流量 传感器 检测 




















检测 方法 规 范 值 
如 图 3-1-12 所 示 ， 检 查 传感器 与 线束 持 接 器 是 否 连 接 完好 ， 确 认 连 接线 束 无 
破损 
动 发 动机 傅 速 运行 ， 如 图 3-1-13 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B135 的 端 Wy | 
et 如 图 3 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 的 端子 六 在 0.3 -4.5V 范围 内 变化 














起 动 发 动机 仍 速 运行 ， 如 图 3-1-13 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B135 端子 35 应 为 0V 
与 接地 之 间 的 电压 炎 


























起 动 发 动机 傅 速 运行 ， 如 图 3-1-13 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B136 端子 34 应 为 0V 
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图 3-1-13 ”发 动机 控制 模块 端子 识别 


2. 凸轮 轴 位 置 传感器 
凸轮 轴 位 置 传感器 安装 位 置 如 图 3-1-14 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 3-1-11 。 


山 轮 负 位 置 传 感 右 





图 3-1-14 凸轮 轴 位 置 传感器 安装 位 置 
.66 . 
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表 3-1-11 凸轮 轴 位 置 传感器 检测 














检测 方法 规范 值 
如 图 3-1-14 所 示 ， 检 查 传感器 与 线束 持 接 器 是 否 连 接 完好 ， 确 认 连 接线 束 无 


破损 








起 动 发 动机 人 总 速 运行 ， 如 图 3-1-13 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B134 的 端子 


应 为 图 3-1.15 所 示 的 波形 信号 


























起 动 发 动机 仍 速 运行 ， 如 图 3-1-13 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B134 端子 24 ey 
与 接地 之 间 的 电压 

起 动 发 动机 傅 速 运行 ， 如 图 3-1-13 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B134 端子 22 i 
与 接地 之 间 的 电压 











3. 发 动机 冷却 液 温度 传感器 
发 动机 冷却 液 温度 传感器 安装 位 置 如 图 3-1-16 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 3-1-12。 
发 动机 冷却 液 湿度 传感器 























图 3-1-15 ”凸轮 轴 位 置 传 感 融 波形 信号 图 3-1-16 发 动机 冷却 液 温 度 传 感 器 安装 位 置 
表 3-1-12 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 检测 
检测 方法 规范 值 
如 图 3-1-16 所 示 ， 检 查 传感器 与 线束 持 接 器 是 否 连 接 完好 ， 确 认 连 接线 束 无 


破损 





起 动 发 动机 仍 速 运行 ， 直 至 发 动机 达到 正常 工作 温度 ， 如 图 3-1-13 所 示 ， 测 
量 发 动机 控制 模块 B134 的 端子 34 的 输出 信和 号 


1.0~1.4V 





4. 曲轴 位 置 传感器 
曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 如 图 3-1-17 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 3-1-13。 
市 钙 位 置 传感器 





图 3-1-17 曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 
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表 3-1-13 ”曲轴 位 置 传感器 检测 




































































检测 方法 人 
如 图 3-1-17 所 示 ， 检 查 传感器 与 线束 插 接 器 是 否 连接 完好 ， 确 认 连 接线 柬 无 
破损 
息 速 运行 ， 如 图 3-1-13 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模 自问 

te 速 运行 ， 如 图 3-1-13 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B134 的 端子 人 
超 动 发 动机 仍 速 运行 ， 如 图 3-1-13 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B134 端子 14 人 
与 接地 之 间 的 电压 应 

起 动 发 动机 仍 速 运行 ， 如 图 3-1-13 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B134 端子 24 人 
与 接地 之 间 的 电压 应 

5. 进 气温 度 传感器 

进 气温 度 传感器 与 空气 流量 传感器 为 一 体 ， 传 感 器 检测 见 表 3-1-14。 


表 3-1-14 ” 进 气 温度 传感器 检测 





























检测 方法 规范 值 
如 图 3-1-12 所 示 ， 检 查 传 感 器 与 线束 插 接 器 是 否 连接 完好 ， 确 认 连 接线 束 无 
破损 
将 占 ， 关 设 置 至 时 日 不 二 心 均 | 3-1- 示 ， 测 量 发 
将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ， 但 不 要 起 动 发 动机 ， 如 图 3-1-13 所 示 ， 测 量 发 应 在 0.3 -4.6V 范围 内 恋 化 











动机 控制 模块 B135 的 端子 18 与 接地 之 间 的 电压 


6. 发 动机 爆燃 传感器 


发 动机 爆燃 传感器 安装 位 置 如 图 3-1-19 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 3-1-15。 


地 ” 发 动机 爆燃 传感器 










































人 
I 
1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1SVI 1 
oo 
dl dd 
EE 
| -十 --” “ 井 办 转动 一 周 人 
图 3-1-18 曲轴 位 置 传 感 需 波形 信和 号 图 3-1-19 ”发 动机 爆燃 传感器 安装 位 置 
表 3-1-15 发 动机 爆燃 传感器 检测 


检测 方法 








如 图 3-1-20 所 示 ， 检 查 传感器 与 线束 插 接 器 是 
破损 





连接 完好 ， 确 认 连 接线 束 无 
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( 续 ) 
检测 方法 规 范 值 
将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ， 但 不 要 起 动 发 动机 ， 如 图 3-1-13 所 示 ， 测 量 发 |。 2 5v 天才 
动机 控制 模块 B134 的 端子 15 与 接地 之 间 的 电压 二 人 
将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ， 但 不 要 起 动 发 动机 ， 如 图 3-1-13 所 示 ， 测 量 发 | Ov 
动机 控制 模块 B134 的 端子 25 与 接地 之 间 的 电压 
7. 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 
进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 安装 位 置 如 图 3-1-20 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 3-1-16。 
表 3-1-16 ” 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 检测 
检测 方法 规范 值 
如 图 3-1.20 所 示 ， 检 查 传感器 与 线束 插 接 器 是 否 连 接 完好 ， 确 认 连 接线 束 无 
破损 
将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ， 但 不 
如 图 3-1-13 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B134 的 端子 6 与 接地 之 间 的 电压 要 起 动 发 动机 : 3.4 ~3. 8V 之 间 
发 动机 傅 速 运行 . 1.4 ~1.8V 
8. 节气 门 位 置 传感器 
节气 门 


位 置 传感器 安装 位 置 如 图 3-1-21 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 3-1-17。 








进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 


节气 门 位 置 传感器 





图 3-1-20” 进 气 歧 管 绝 对 压力 传感器 安装 位 置 





图 3-121 节气 门 位 置 传感器 安装 位 置 
表 3-1-17 节气 门 位 置 传感器 检测 
检测 方法 


规 范 值 
如 图 3-121 所 示 ， 检 查 传感器 与 线束 插 接 器 是 否 连接 完好 ， 确 认 连 接线 束 无 
破损 


























将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ， 但 不 
de 
如 图 3.1.13 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B134 的 端子 18 与 接地 之 间 的 电压 。 | 要 起 副 发 副 机 ， 个 中 下 加 速 路 要 
0.64 ~0.72V 之 间 
彻底 躁 下 加 速 踏板 ， 3. 96V 
将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ， 但 不 
i i KR x :而 路 放 , 
如 图 3-1-13 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B134 的 端子 28 与 接地 之 间 的 电压 。 | 下 劲 发动机， 不 内 下 加 速 路 概 : 
1.51 ~1.58V 之 间 
彻底 躁 下 加 速 踏板 ,4.17V 























9. 加 热 型 氧 传感器 
加 热 型 氧 传感器 安装 位 置 如 图 3-1-22 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 3-1-18。 
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后 加 热 型 氧 传感器 





表 3-1-18 加热 型 氧 传感器 检测 
检测 方法 规 范 值 














如 图 3-122 所 示 ， 检 查 传感器 与 线束 持 接 器 是 否 连 接 完好 ， 确 认 连 接线 束 无 








如 图 3-1-13 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B135 的 端子 4 与 接地 之 间 的 电压 发 动机 念 速 运行 : 0 ~0.9V 














点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 不 起 动 发 
动机 : 0V 





如 图 3-1-13 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B135 的 端子 1 与 接地 之 间 的 








如 图 3-1-13 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B135 的 端子 9 与 接地 之 间 的 电压 发 动机 仍 速 运行 : 2. 8 ~3.2V 

















Ee 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 不 起 动 发 
动机 : 2.4 ~2.7V 






































电 
电 
电 
电 








如 图 3-1-13 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B135 的 端子 8 与 接地 之 间 的 





三 、2010 ~2011 年 款 FORESTER (和 森林人) 轿车 2.5T 发 动机 传感器 检测 


1. 加 速 踏板 位 置 传感器 
加 速 踏板 位 置 传感器 安装 位 置 如 图 3-1-23 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 3-1-19。 
加 速 踏板 位 置 传感器 

















图 3-1-23 加速 踏板 位 置 传感器 安装 位 置 
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表 3-1-19 加速 踏板 位 置 传感器 检测 
检测 方法 规范 值 











找到 位 于 前 排 乘客 侧 地 板 下 方 的 发 动机 控制 模块 ， 发 动机 控制 模块 端子 识别 
如 图 3-1-24 所 示 ， 将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ， 如 图 3-1-25 所 示 ， 测 量 发 动机 
控制 模块 端子 23 与 端子 29 之 间 的 电压 


不 踩 下 加 速 踏板 : 0. 4 ~ 1.0V 
踩 下 加 速 踏板 : 2. 4 ~3.7V 




















找到 位 于 乘客 侧 地 板 下 方 的 发 动机 控制 模块 ， 发 动机 控制 模块 端子 识别 如 
图 3-1-24 所 示 ， 将 点 火 开 关 设置 到 ON 位 置 ， 如 图 3-1-25 所 示 ， 测 量 发 动机 控 
制 模块 端子 30 与 端子 31 之 间 的 电压 


不 踩 下 加 速 踏板 : 0.3 ~1.1V 
踩 下 加 速 踏板 : 2.3 ~3. 8V 



































[61s| [4T312T1| 
lL6l1sh4l13l12N11hol oT 817| 
7262512412322121l20l19N1817| 

34833|3331 B30P9l28 
















空 你 流量 传 感 党 








| 716|5l4|3| [2] 
时 








图 3-1-25 测量 发 动机 控制 模块 端子 之 间 的 电压 图 3-126 ”空气 流量 传 感 需 安装 位 置 
表 3-1-20 ”空气 流量 传感器 检测 
步 绢 检测 方法 规范 值 





如 图 3-1-27 所 示 ， 把 蕾 电池 正极 电缆 连接 到 传感器 端子 3， 
蓄电池 负极 电缆 连接 至 传感器 端子 4， 把 万 用 表 正 极 表笔 连 
接 至 传感器 端子 5 ， 负 极 表笔 连接 至 传感器 端子 4 ， 向 传感器 
吹 入 空气 ， 查 看 电压 





























电压 应 有 明显 变化 
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步 又 检测 方法 规 范 值 





( 续 ) 














进 气 温度 为 -20C 时 ， 电 阻 应 在 (16 + 
2.4) kg 范围 内 

如 图 3-1-28 所 示 ， 在 不 同 的 进 气温 度 下 测量 传感器 端子 1 进 气温 度 为 20% 时 ， 电 阻 应 在 (2.45 + 
和 2 之 间 的 电阻 0.24) kQ 范围 内 





























进 气温 度 为 60% 时 ， 电 阻 应 在 (0. 58 + 
0.087) kQ 范围 内 



































3-1-27 ”测量 传感器 电压 图 3-1-28 测量 传 感 需 电阻 


3. 凸轮 轴 位 置 传感器 
凸轮 轴 位 置 传感器 安装 位 置 如 图 3-1-29 所 示 ， 传感器 检测 见 表 3-1-21。 








右 凸 轮轴 位 置 传感器 左 凸 轮轴 位 置 传感器 





图 3-1-29 ”凸轮 轴 位 置 传感器 安装 位 置 识别 























表 3-1-21 凸轮 轴 位 置 传感器 检测 














步 又 检测 方法 规范 值 
9 检查 凸轮 轴 位 置 传感器 与 传感器 连接 线束 是 否 连接 良好 ， 确 认 连 接线 束 无 
破损 











在 发 动机 控制 模块 上 连接 示波器 (图 3-1-30)， 起 动 发 动机 仍 速 运行 ,将 示 
2 波 器 正极 表笔 连接 发 动机 控制 模块 B135 的 端子 11 ， 负 极 表笔 连接 至 发 动机 控 
制 模块 B135 的 端子 22 ， 测 量 右 凸 轮轴 位 置 传感器 的 波形 和 电压 


应 符合 图 3-1-31 中 的 
波形 和 电压 规范 








在 发 动机 控制 模块 上 连接 示波器 ， 起 动 发 动机 仍 速 运行 ， 将 示波器 正极 表笔 
3 连接 发 动机 控制 模块 B135 的 端子 21， 负 极 表笔 连接 至 发 动机 控制 模块 B135 的 
端子 22， 测 量 左 凸 轮轴 位 置 传感器 的 波形 和 电压 





应 符合 图 3-1-31 中 的 
波形 和 电压 规范 
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图 3-1-30 ”用 示波器 测量 
4. 发 动机 冷却 液 温度 传感器 
发 动机 冷却 液 温度 传感器 安装 位 置 如 图 3-1-32 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 3-1-22 。 
表 3-1-22 ”发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 
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右上 轮轴 | | ||! | | 
| | | ! mm 辊 转动 周 | 

左 中 纶 币 上 LUL 
:和 动 周 | 了 
{0ms 
Se 

图 3-1-31 凸轮 轴 位 置 传感器 波形 信号 





























步 又 检测 方法 规范 值 
1 断 开 传感器 线束 插 接 器 ， 拆 卸 发 动机 冷却 液 温度 传感器 
2 将 传感器 如 图 3-1-33 所 示 ， 放 入 装 有 水 的 容器 中 
水 温 为 20% 时 ,电阻 值 应 为 (2.45 + 
加 热 容器 ， 在 不 同 的 水 温 下 测量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 | 0.2) kQ 
- 电阻 水 温 为 80% 时 ， 电 阻 值 应 为 (0.318 + 
0.013) kQ 








图 3-1-32 


发 动机 冷却 液 温 度 传 感 器 安装 位 置 


发 动机 冷却 液 温 度 传感器 





5. 发 动机 曲轴 位 置 传感器 
曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 检测 如 图 3-1-34 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 3-1-23 。 








图 3- 


























1-33 测量 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 














曲轴 位 演 候 感 器 














图 3-1-34 曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 检测 
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表 3-1-23 ”曲轴 位 置 传感器 检测 



















































































步 又 检测 方法 规范 值 
1 检查 曲轴 位 置 传感器 与 线束 插 接 器 的 连接 情况 ， 确 认 连 接 良 好 
断 开 曲轴 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 用 万 用 表 测 量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 值 应 在 〈2. 04 + 
电阻 0.204)kQ 范围 内 

















如 图 3-1-35 所 示 ， 在 发 动机 控制 模块 上 连接 示波器 ， 将 示 波 央 正极 表笔 连接 
3 至 发 动机 控制 模块 B134 端子 13 ， 负 极 表笔 连接 至 发 动机 控制 模块 B134 端子 








应 符合 图 3-1-36 所 示 













































和 波形 规范 
14， 起 动 发 动机 仍 速 运行 ， 测 量 曲轴 位 置 传感器 波形 的 波形 规范 
PO OO EA RR 
! 1! loms 
本 
te Ee et 
of hh: -| 
le 1 1 1 1 1 1 1 Lp 1 
1 -二 -4 曲轴 转动 -周二 -| 
i 
图 3-1-35 ”连接 示波器 测量 曲轴 位 置 传感器 波形 图 3-1-36 ”曲轴 位 置 传感器 标准 波形 
6. 爆燃 传感器 
爆燃 传感器 安装 位 置 如 图 3-1-37 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 3-1-24。 
表 3-1-24 ”爆燃 传感器 检测 
步 ”又 检测 方法 规范 值 











1 检查 爆燃 传感器 与 线束 持 接 器 的 连接 情况 ， 确 认 连 接 良 好 





























断 开 巢 燃 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 用 万 用 表 测 量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电 | ， 电 阻 值 应 在 (560 + 
阻 ， 如 图 3-1-38 所 示 28) kQ 范围 内 























图 3-1-37 ”发 动机 爆燃 传感器 安装 位 置 识别 图 3-1-38 测量 爆燃 传感器 端子 电阻 


7. 前 氧 传感器 
前 氧 传感器 安装 位 置 如 图 3-1-39 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 3-1-25 。 
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表 3-1-25 ”前 氧 传感器 检测 
步 ”又 检测 方法 规 硕 范 厂 值 








1 检查 传感器 与 线束 搬 接 器 的 连接 情况 ， 确 认 连 接 良 好 








温度 为 20C 时， 电阻 
值 应 在 (2.4+0.24) 0 
范围 内 























断 开 前 氧 传感器 传感器 线束 插 接 器 ， 用 万 用 表 测 量 传感器 端子 2 和 4 之 间 的 
电阻 ， 如 图 3-1-40 所 示 















































而 








3-1-40 测量 前 氧 传感器 端子 电阻 


图 3-139 ”前 氧 传感器 安装 位 置 
8. 后 氧 传感器 
后 氧 传感器 安装 位 置 如 图 3-1-41 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 3-1-26 。 
表 3-1-26 后 氧 传 感 器 检测 
步 又 检测 方法 规范 值 














1 检查 传感器 与 线束 插 接 器 的 连接 情况 ， 确 认 连 接 良 好 
































本 i i yg i 温度 为 20%C 时 ， 电 
断 开 后 氧 传感器 传感器 线束 插 接 器 ， 用 万 用 表 测 量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 |， 测度 为 20C 时 ， 电 用 
2 _. 直 应 在 5.0 ~ 6.40 范 

电阻 ， 如 图 3-1-42 所 示 围 内 












































图 3-1-41 后 氧 传感器 安装 位 轩 图 3-1-42 ”测量 后 氧 传感器 端子 电阻 
第 二 节 IMPREZA (站 豹 ) 轿车 


一 、2007 ~ 2009 年 款 IMPREZA ( 辟 豹 ) 2.ST 轿车 传感器 检测 


1. 加 速 踏板 位 置 传感器 
加 速 踏板 位 置 传感器 安装 位 置 识 别 如 图 3-2-1 所 示 ， 传 感 带 检测 见 表 3-2-1。 
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2 

















一 -加速 录 板 位 置 传感器 


加 速 踏板 位 置 传 感 需 安装 位 置 


表 3-2-1 ”加速 踏板 位 置 传感器 检测 







































































检测 方法 规范 值 
如 图 32-1 所 示 ， 检 查 传感器 与 线束 插 接 器 是 否 连 接 完好 ， 确 认 连 接线 束 无 
破损 
起 动 发 动机 傅 速 运行 ， 如 图 3-22 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B135 的 端子 26 不 踩 下 加 速 踏 板 : 
与 接地 之 间 的 电压 3.3V 
将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ， 如 图 322 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B135 的 
a 加 5V 
端子 21 与 接地 之 间 的 电压 
将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ， 如 图 322 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B135 的 
ee a 0V 
端子 29 与 接地 之 间 的 电压 
起 动 发 动机 仍 速 运行 ， 如 图 3-2-2 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B135 的 端子 31 不 踩 下 加 速 踏板 : 



















































































与 接地 之 间 的 电压 ee 3.3V 
将 点 火 开 关 设 置 到 ON 位 置 ， 如 图 322 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B135 的 oY 
端子 22 与 接地 之 间 的 电压 
将 点 火 开 关 设 置 到 ON 位 置 ， 如 图 3-2-2 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B135 的 本 
端子 30 与 接地 之 间 的 电压 
3 7[615[4[3[2[1| 
17T6[L5l413T2IUTLo9Ts 
25|z 3|22|21 lolhols 
3 2229 2729 

















3-2-2 ”发 动机 探 








判 模块 端子 识别 
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图 32-3 所 示 ， 传 感 需 检 测 见 表 3-2-2。 





检测 方法 
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空气 流量 传 感 占 








如 图 32-3 所 示 ， 检 查 传感器 与 线束 捕 接 器 是 否 连接 完好 ， 确 认 连 接线 束 无 


破损 











起 动 发 动机 念 速 运行 ， 如 图 3-2-2 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B136 的 端子 26 





应 在 0.3 ~4.5V 范围 内 变化 









































与 接地 之 间 的 电压 

将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ， 如 图 3.2.2 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B136 端 | yo ov 
子 35 与 接地 之 间 的 电压 “ 

将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ， 如 图 3.2.2 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B136 端 | jy ov 
子 34 与 接地 之 间 的 电压 





3. 凸轮 轴 位 置 传感器 





凸轮 轴 位 置 传感器 安装 位 置 如 图 3-2-4 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 3-2-3。 
表 3-2-3 ”凸轮 轴 位 置 传感器 检测 


检测 方法 








如 图 32-4 所 示 ， 检 查 传感器 与 线束 插 接 器 是 否 连接 完好 ， 确 认 连 接线 束 无 







































































破损 
动 发 动机 仍 速 运行 ， 如 图 32-2 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B134 的 端子 21 a 
0 速 运行 ， 如 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B134 的 端子 人 
6 动 发 动机 傅 速 运行 ， 如 图 32-2 所 示 ， 测量 发 动机 控制 模块 B134 端子 11 a Te 
0 速 运行 ， 妇 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B134 端子 i 
如 图 322 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B134 端子 22 与 接地 之 间 的 电压 应 为 0V 
人 # | i 条 
人 江 0 
_— a :| 轮转 动 一 周 : 
以 者 - 友 侧 疝 轮 轴 位 置 传 感 内 A NS ye | 
p> x | [| i 
SH 0 
RI ， 西 轮 转动 -网 ! J! ! 
- Z. et te eee ee | 
一 1 1 1 1 1 | 4 一 50mas 
) | 
jeg 
图 3-2-4 ”凸轮 轴 位 置 传感器 安装 位 置 图 32-5 凸轮 轴 位 置 传感器 波形 信号 
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4. 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 
发 动机 冷却 液 温 度 传感器 安装 位 置 如 图 3-2-6 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 3-2-4。 
表 3-2-4 ”发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 





检测 方法 规 范 值 








如 图 32-6 所 示 ， 检 查 传感器 与 线束 插 接 器 是 否 连接 完好 ， 确 认 连 接线 束 无 
破损 














起 动 发 动机 傅 速 运行 ， 直 至 发 动机 达到 正常 工作 温度 ， 如 图 3-2-2 所 示 ， 测 








量 发 动机 控制 模块 B134 的 端子 34 的 输出 信号 A 
测量 发 动机 控制 模块 B134 的 端子 29 与 接地 之 间 的 电压 OV 





5. 曲轴 位 置 传感器 
曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 如 图 32-7 所 示 ， 传 感 需 检测 见 表 3-2-5。 
出 畏 位 置 传感器 


SS 


SN 发 动机 冷却 液 温度 传感器 



























































图 3-2-6 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 安装 位 置 图 3-27 曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 
表 3-2-5 曲轴 位 置 传感器 检测 
检测 方法 规 范 值 
如 图 3277 所 示 ， 检 查 传感器 与 线束 插 接 器 是 否 连 接 完好 ， 确 认 连 接线 束 无 
破损 
动 发 动机 仍 速 运行 ， 如 图 3-2-2 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模 上 端子 
i 速 运行 ， 如 网 3-2-2 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B134 的 端子 13 应 为 图 3.2.8 所 示 的 波形 信号 
的 输出 信号 
将 点 火 开 关 设 置 到 ON 位 置 ， 如 图 3-2-2 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B134 端 局 为 0V 
子 14 与 接地 之 间 的 电压 
将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ， 如 图 3-22 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B134 端 | Ov 
子 24 与 接地 之 间 的 电压 
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图 32-8 曲轴 位 置 传 感 右 波形 信 
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6. i 
进 气温 度 传 感 需 与 进 气 流量 传感器 为 一 体 ， 传 感 器 检测 见 表 3-2-6。 
表 3-2-6 ” 进 气 温度 传感器 检测 
检测 方法 规范 值 














如 图 32-3 所 示 ， 检 查 传感器 与 线束 插 接 器 是 否 连 接 完好 ， 确 认 连 接线 束 无 
破损 








将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ， 但 不 要 起 动 发 动机 ， 如 图 322 所 示 ， 测 量 发 动 es 
机 控制 模块 B135 的 端子 18 与 接地 之 间 的 电压 应 在 0.3.%4.6V 范围 内 变化 














7. 发 动机 爆燃 传感器 
发 动机 爆燃 传感器 安装 位 置 如 图 3-2-9 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 3-2-7。 
表 3-2-7 发 动机 爆燃 传感器 检测 
检测 方法 规范 值 
如 图 32.9 所 示 ， 检 查 传感器 与 线束 插 接 器 是 否 连接 完好 ， 确 认 连 接线 束 无 
破损 
将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ， 但 不 要 起 动 发 动机 ， 如 图 3-2-2 所 示 ， 测 量 发 动 | ,gy 天才 
机 控制 模块 B134 的 端子 15 与 接地 之 间 的 电压 ds 
将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ， 但 不 要 起 动 发 动机 ， 如 图 3-2-2 所 示 ， 测 量 发 动 
机 控制 模块 B134 的 端 ， 子 25 与 接地 之 间 的 电压 









































应 为 0V 





8. 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 
进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 安装 位 置 如 图 3-2-10 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 3-2-8。 


Re S 动机 煤 或 器 
汐 A 卫 、 进 气 辟 管 绝对 不 力 传感器 
ce 
2 DS 


3 J 


Lg ps 
SY py 











图 32-9 ”发 动机 爆燃 传感器 安装 位 置 图 32-10” 进 气 收 管 绝 对 压力 传 感 带 安 装 位 置 
表 3-2-8 ” 进 气 层 管 绝对 压力 传感器 检测 
检测 方法 规范 值 

















如 图 32-10 所 示 ， 检 查 传感器 与 线束 持 接 器 是 否 连 接 完好 ， 确 认 连 接线 束 无 
破损 














将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ,但 不 
如 图 32-2 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B134 的 端子 6 与 接地 之 间 的 电压 要 起 动 发 动机 : 1.7 ~2.4V 之 间 
发 动机 仍 速 运行 : 1. 1 ~1.6V 
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几 


检测 方法 规 范 值 
将 点 火 开 关 设 置 到 ON 位 置 ， 但 不 


如 图 3 了 2-2 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B134 的 端子 19 与 接地 之 间 的 电压 要 起 动 发 动机 : 5V 
发 动机 人 总 速 运行 : 5V 












































如 图 322 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B134 的 端子 29 与 接地 之 间 的 电压 应 为 0V 
9. 节气 门 位 置 传感器 
节气 门 位 置 传感器 安装 位 置 如 图 32-11 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 3-2.9。 
表 3-2-9 节气 门 位 置 传感器 检测 
检测 方法 规 范 值 


如 图 3-2-11 所 示 ， 检 查 传感器 与 线束 持 接 器 是 否 连 接 完好 ， 确 认 连 接线 束 无 
破损 

















将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ， 但 不 

如 图 32. 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B134 的 端子 18 与 接地 之 间 的 电压 。 “| 要 焉 动 发 动机 ， 不 路 下 加 速 踏板 : 
0. 64 ~0.72V 之 间 

彻底 踩 下 加 速 踏板 : 3. 96V 

将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ， 但 不 

如 图 32.2 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B134 的 端子 28 与 接地 之 间 的 电压 。 | 起 劲 发 劲 机， 不 只 下 加 速 吵 板 ; 
1.51 ~1.58V 之 间 

彻底 踩 下 加 速 踏板 : 4. 17V 





























10. 加 热 型 氧 传感器 
加 热 型 氧 传感器 安装 位 置 如 图 3-2-12 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 3-2-10。 


前 加 热 型 氧 传感器 











EF 


2 
























































图 3-2-11 节气 门 位 置 传感器 安装 位 置 图 3-2-12 加热 型 氧 传 感 咒 安装 位 置 
表 3-2-10 加热 型 氧 传感器 检测 
检测 方法 规 范 值 

如 图 32-12 所 示 ， 检 查 传感器 与 线束 揪 接 器 是 否 连 接 完 好 ， 确 认 连 接线 束 天 
破 扣 

如 图 3 所 示 ， 测 最 发 动机 控制 模 沁 B135 的 端子 4 与 接地 之 间 的 电压 发 动机 息 速 运行 0 ~0.9V 

点 ， 关 转 2 起 动 发 
如 图 322 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B135 的 端子 1 与 接地 之 间 的 电压 | 改作 
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( 续 ) 
检测 方法 规 范 值 
点 火 开关 转 
如 图 322 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B135 的 端子 30 与 接地 之 间 的 电压 Sh 位 置 ， 不 起 动 发 
如 图 32-2 所 示 ， 测量 发 动机 控制 模块 B135 的 端子 9 与 接地 之 间 的 电压 发 动机 念 速 运行 : 2. 8 ~3.2V 
人 We 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 不 起 动 发 
如 图 322 所 示 ， 测量 发 动机 控制 模块 B135 的 端子 8 与 接地 之 间 的 电压 动机 , 2 4 -2.7V 
11. 传感器 
温度 传 感 需 安 装 在 汽车 散热 器 下 方 ， 安 装 位 置 及 传 感 需 ! 别 如 图 3-2-13 所 示 。 
传 感 见 表 3-2-11。 
表 3-2-11 环境 温度 传感器 检测 
检测 方法 规范 值 
如 图 32-13 所 示 ， 检 查 传 感 器 与 线束 搬 接 器 是 否 连 接 完 好 ， 确 认 连 接线 束 无 
破损 
断 开 传感器 线束 插 接 器 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传 感 右 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 度 为 5 时 ， 电 阻 应 为 3kQ 
12. 车 内 传感器 
车 内 温度 传 感 需 安装 在 汽车 仪表 板 下 方 / 
传感器 检测 见 表 3-2-12。 
DID 
环境 温度 传感器 








安装 位 置 及 传 感 带 端子 识别 如 图 32-14 所 示 。 











[9] 

















车 内 湿度 传 感 涡 





散热 器 
图 32-13 












































环境 温度 传感器 安装 位 置 图 3-2-14 车 内 温度 传感器 安装 位 置 
及 传感器 端子 识别 及 传感器 端子 识别 
表 3-2-12 车 内 温度 传感器 检测 
检测 方法 规范 值 
如 图 3-2-14 所 示 ， 检 查 传 感 器 与 线束 搬 接 器 是 否 连 接 完 好 ， 确 认 连 接线 束 无 
破损 
断 开 传感器 线束 插 接 器 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传 感 右 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 度 为 5 时 ， 电 阻 应 为 2. 2kQ 
. 81 . 
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二 、2010 ~ 2011 年 款 IMPREZA ( 辟 豹 ) 2. 5T 轿车 传感器 检测 


1. cn 
加 速 踏 板 位 置 传 感 器 安装 位 置 如 图 3-2-15 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 3-2-13。 










Le _ 一 川 速 踏板 位 置 传 感 避 


z 





图 3-2-15 ”加速 踏 板 位 置 传感器 安装 位 置 识别 





表 3-2-13 加速 踏板 位 置 传感器 检测 
检测 方法 规 范 值 














如 图 3-2-15 所 示 ， 检 查 传感器 与 线束 插 接 器 是 否 连 接 完好 ， 确 认 连 接线 束 无 
破损 








将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ， 如 图 3-2-16 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B135 的 不 踩 下 加 速 踏 板 : 
端子 23 与 动机 控制 模块 B135 的 端子 29 之 间 的 电压 车 We 3.5V 


EX 























将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ， 如 图 32-16 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B135 的 踩 下 加 速 踏板 : 1V 
端子 31 与 发 动机 控制 模块 B135 的 端子 30 之 间 的 电压 底 踩 下 加 速 踏板 : 3. 5V 


al 



















































































图 3-2-16 发 动机 控制 模块 端子 识别 与 测量 
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2. 空气 流量 传 感 如 
空气 流量 传感器 安装 位 置 如 图 32-17 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 3-2-14。 


表 3-2-14 ”空气 流量 传感器 检测 
步 。 取 检测 方法 规范 值 





拆 下 空气 流量 传感器 ， 如 图 3-2-18 所 示 ， 把 蓄电池 正极 电 
缆 连 接 到 传感器 端子 3 ， 鞍 电池 负极 电缆 连接 至 传感器 端子 
1 旺 压 应 有 明显 变 

4， 把 万 用 表 正 极 表笔 连接 至 传感器 端子 5， 负 极 表笔 连接 至 | ”电压 应 有 明显 变化 


传感器 端子 4， 向 传感器 歇 和 空气， 查看 电压 










































































进 气温 度 为 -20 时， 电阻 应 为 (16 + 
2.4) kQ 

5 如 图 3-2-19 所 示 ， 在 不 同 的 进 气 温度 下 测量 传感器 端子 1 进 气 温度 为 20C 时 ， 电 阻 应 为 (2.45 + 
和 2 之 间 的 电阻 0.24) kQ 

进 气 温度 为 60C 时 ， 电 阻 应 为 (0. 58 + 
0.087) kQ 


























图 3-2-17 ”空气 流量 传感器 安装 位 置 图 3-2-18 测量 传感器 电压 


3. 凸轮 轴 位 置 传感器 
凸轮 轴 位 置 传感器 安装 位 置 如 图 3-2-20 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 3-2-15 。 














右 凸 轮轴 位 置 传感器 左 凸 轮轴 位 置 传感器 
图 3-2-19 测量 传感器 电阻 图 3-2-20 ”凸轮 轴 位 置 传感器 安装 位 置 识别 
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表 3-2-1S ”凸轮 轴 位 置 传感器 检测 




















步 又 检测 方法 规范 值 
检查 凸轮 轴 位 置 传感器 与 传感器 连接 线束 是 否 连接 良好 ， 确 认 连 接线 束 无 
破损 





在 发 动机 控制 模块 上 连接 示波器 (图 3-2-21) ， 起 动 发 动机 仍 速 运行 ， 将 示 
2 波 器 正极 表笔 连接 发 动机 控制 模块 B134 的 端子 11 ， 负 极 表笔 连接 至 发 动机 控 
制 模块 B134 的 端子 22 ， 测 量 右 凸 轮轴 位 置 传感器 的 波形 和 电压 











应 符合 图 3-2-22 中 所 
的 波形 和 电压 规范 








ll 











应 符合 图 3-2-22 中 所 








在 发 动机 控制 模块 上 连接 示波器 ， 起 动 发 动机 盒 速 运行 ， 将 示 波 需 正极 表笔 
3 连接 发 动机 控制 模块 B134 的 端子 21 ， 负 极 表笔 连接 至 发 动机 控制 模块 B134 的 
































示 的 波形 和 电 奈 规范 
端子 22， 测 量 左 凸 轮轴 位 置 传感器 的 波形 和 电压 不 的 波形 和 电压 规范 

We OE 

右上 | | | 
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图 32-21 用 示波器 测量 图 32-22 ”凸轮 轴 位 置 传感器 波形 信和 号 
4. 发 动机 冷却 液 温度 传感器 
发 动机 冷却 液 温度 传感器 安装 位 置 如 图 3-2-23 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 3-2-16。 








图 3-2-23 ”发 动机 冷却 液 温 度 传 感 器 安装 位 置 


表 3-2-16 ”发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 























步 又 检测 方法 规范 值 
1 断 开 传 感 器 线束 插 接 器 ， 拆 印发 动机 冷却 液 温度 传感器 
2 将 传感器 如 图 3-2-24 所 示 ， 放 入 装 有 水 的 容器 中 





水 温 为 20% 时 ， 电 阻 值 应 为 (2.45 + 

加 热 容器 ， 在 不 同 的 水 温 下 测量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 | 0.2) kQ 
电阻 水 温 为 80% 时 ， 电 阻 值 应 为 (0.318 + 
0.013) kQ 
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5. 曲轴 位 置 传感器 


曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 如 图 3-2-25 所 示 ， 传感器 检测 见 表 3-2-17 。 





湿度 让、 


冷 切 液 温度 传感器 






























































































































曲轴 位 置 
传感器 
图 3-2-24 测量 发 动机 冷却 液 温度 传感器 图 3-2-25 ”曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 
表 3-2-17 曲轴 位 置 传 感 器 检测 
步 又 检测 方法 规 范 值 
1 检查 曲轴 位 置 传感器 与 线束 插 接 器 的 连接 情况 ， 确 认 连 接 良 好 
断 开 曲轴 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 用 万 用 表 测 量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电 电阻 值 应 为 (2.04 + 
阻 ， 如 图 3-2-26 所 示 0.204) kQ 
如 图 32-27 所 示 ， 在 发 动机 控制 模块 上 连接 示波器 ， 将 示波器 正极 表笔 连接 i 
3 至 发 动机 控制 模块 B134 端子 13 ， 负 极 表笔 连接 至 发 动机 控制 模块 B134 端子 ede 
14， 起 动 发 动机 傅 速 运行 ,测量 曲轴 位 置 传感器 波形 l 
加 四 | 四 
加 | 加 
图 3-2-26 测量 曲轴 位 置 传感器 端子 电阻 图 3-227 ”连接 示波器 测量 曲轴 位 置 传感器 波形 























6. 爆燃 传感器 
爆燃 传感器 安装 位 置 如 图 3-2-29 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 3-2-18 。 
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of4f _ 
et he ed ee ed tn a 
于 
由 爆燃 优 感 器 
图 32-28 曲轴 位 置 传感器 标准 波形 图 3-2-29 爆燃 传感器 安装 位 置 识别 
表 3-2-18 ”爆燃 传感器 检测 
步 ”又 检测 方法 规范 值 
1 检查 爆燃 传感器 与 线束 插 接 器 的 连接 情况 ， 确 认 连接 良好 
断 开 爆 燃 位 置 传感器 线束 持 接 器 ， 用 万 用 表 测量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电 | ”电阻 值 应 为 (560 + 
阻 ， 如 图 3-2-30 所 示 28) kQ 
7. 前 氧 传感器 
前 氧 传感器 安装 位 置 如 图 3-2-31 所 示 ， 传感器 检测 见 表 3-2-19。 
3-22-30 测量 爆燃 传感器 端子 电阻 图 32-31 前 氧 传感器 安装 位 置 
表 3-2-19 ”前 氧 传感器 检测 
步 又 检测 方法 规范 值 
1 检查 传感器 与 线束 捅 接 器 的 连接 情况 ， 确 认 连 接 良好 
断 开 前 氧 传感器 传感器 线束 插 接 器 ， 用 万 用 表 测量 传 感 因 端子 1 和 2 之 间 的 We 
电阻 ， 如 图 3-2-32 所 示 之 间 
8. 后 氧 传感器 
后 氧 传感器 安装 位 置 如 图 3-2-33 所 示 ， 传感器 检测 见 表 3-2-20。 
表 3-2-20 ”后 氧 传感器 检测 
步 统 | “检测 方法 《和 “| 规范 值 | 
1 检查 传感器 与 线束 插 接 器 的 连接 情况 ， 确 认 连 接 良 好 
， 断 开 后 氧 传感器 传感器 线束 插 接 器 ， 用 万 用 表 测 量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 | ”温度 为 20C 时， 电阻 
电阻 ， 如 图 3-2-34 所 示 值 应 在 5.0 ~6.40 之 间 
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0 
| Tlie | 
图 32-32 ”测量 前 氧 传感器 图 3-2-33 ”后 氧 传感器 图 3-2-34 测量 后 氧 传感器 
端子 电阻 安装 位 置 端子 电阻 
一 贡 
第 三 节 OUTBACK ( 傲 虎 ) 轿车 
一 、2007 ~ 2009 年 款 傲 虎 轿 车 传感器 检测 
1. 空气 流量 传感器 
空气 流量 传感器 安装 位 置 如 图 3-3-1 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 3-3-1。 
空气 流量 传 感 澡 
图 3-3-1 空气 流量 传感器 安装 位 置 
表 3-3-1 空气 流量 传感器 检测 
检测 方法 规范 值 
如 图 3-3-1 所 示 ， 检 查 传感器 与 线束 插 接 器 是 否 连 接 完好 ， 确 认 连 接线 束 无 
破损 
起动 发 动机 仍 速 运行 ， 如 图 3-3-2 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B135 的 端子 26 应 在 0.3 -4 5y 范围 内 变化 
与 接地 之 间 的 电压 
起 动 发 动机 仿 速 运行 ， 如 图 3-3-2 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B135 端子 35 
i 立 为 0V 
与 接地 之 间 的 电压 
起 动 发 动机 傅 速 运行 ， 如 图 33-2 所 示 ， 测量 发 动机 控制 模块 B135 端子 34 ee 
立 为 0V 
与 接地 之 间 的 电压 
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四 
本 了 故国 团 夯 四 轨 加 
区 3333] Bo2sl23 


3132 
3-3-2 发 动机 控制 模块 端子 识别 


























a 
凸轮 轴 位 置 传 感 器 安装 位 置 如 图 3-3-3 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 3-3-2。 





图 3-3-3 ”凸轮 轴 位 置 传 感 器 安装 位 置 
表 3-3-2 ”凸轮 轴 位 置 传感器 检测 












































检测 方法 规 范 值 
如 图 33-3 所 示 ， 检 查 传感器 与 线束 捕 接 器 是 否 连接 完好 ， 确 认 连 接线 束 无 
破损 
机 盒 速 运行 图 3-3-22 所 示 ， 测量 发 云 空 制 模 寺 的 站 子 
傅 速 运行 ， 如 图 3-3-2 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B134 的 端子 21 应 为 图 3.3 .4 所 示 的 波形 信号 
































电动 发 动机 合 环 运行 如 图 332 所 示 。 测 量 发 动机 控制 模块 B134 问 
动 发 动机 仿 速 运行 ， 如 图 3-3-2 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B134 端子 11 应 为 图 3.3_.4 所 示 的 波形 信号 




















将 点 火 开 关 设 置 到 ON 位 置 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B134 端子 22 与 接地 之 间 





应 为 0V 











3. 发 动机 冷却 液 温度 传感器 
发 动机 冷却 液 温度 传感器 安装 位 置 如 图 3-3-5 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 3-3-3 。 
发 动机 冷却 液 温度 传感器 








| 
图 3-3-4 凸轮 轴 位 置 传感器 波形 信和 号 图 3-3-5 ”发 动机 冷却 液 温度 传感器 安装 位 置 
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表 3-3-3 ”发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 
检测 方法 规 范 值 











如 图 3-3-5 所 示 ， 检 查 传感器 与 线束 捕 接 器 是 否 连接 完好 ， 确 认 连 接线 束 无 
破损 








起 动 发 动机 仍 速 运行 ， 直 至 发 动机 达到 正常 工作 温度 ， 如 图 3-32 所 示 ， 测 
量 发 动机 控制 模块 B134 的 端子 34 的 输出 信号 

















将 点 火 开 关 设 置 到 ON 位 置 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B134 的 端子 29 与 接地 之 
间 的 电压 











4. 曲轴 位 置 传感器 
曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 如 图 3-3-6 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 3-3-4。 
表 3-3-4 曲轴 位 置 传感器 检测 
























































检测 方法 规 范 值 
如 图 33-6 所 示 ， 检 查 传感器 与 线束 插 接 器 是 否 连 接 完 好 ， 确 认 连 接线 束 无 
破损 
动 发 动机 傅 速 运行 ， 如 图 3-3-2 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B134 的 端子 13 ee es 
2 速 运行 ， 如 图 332 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B134 的 端子 人 
将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ， 如 图 33-2 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B34 端 | Ov 
子 14 与 接地 之 间 的 电压 四 
将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ， 如 图 3.32 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B134 问 | Ov 
子 24 与 接地 之 间 的 电压 四 
曲轴 位 置 传感器 
本 
lhs 
Te : 
A 


一 一 一 
1 
1 
: 























站 

图 3-3-6 ”曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 图 3-3-7 曲轴 位 置 传感器 波形 信号 

5. 进 气 温度 传感器 

进 气温 度 传感器 与 进 气流 量 传感器 为 一 体 ， 传 感 器 检测 见 表 3-3-5。 

表 3-3-5 ” 进 气 温度 传感器 检测 
检测 方法 规范 值 

如 图 3-3-1 所 示 ， 检 查 传感器 与 线束 插 接 器 是 否 连接 完好 ， 确 认 连 接线 束 无 
破损 








将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ， 但 不 要 起 动 发 动机 ， 如 图 3-32 所 示 ， 测 量 发 动 


WV 在 0.3~4. 落 围 内 恋 
机 控制 模块 B135 的 端子 18 与 接地 之 间 的 电压 E036V 并 转 由 这 化 




















6. 发 动机 爆燃 传感器 
发 动机 爆燃 传感器 安装 位 置 如 图 3-3-8 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 3-3-6。 
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表 3-3-6 发 动机 爆燃 传感器 检测 
检测 方法 规范 值 








如 图 3-3-8 所 示 ， 检 查 传感器 与 线束 插 接 器 是 否 连接 完好 ， 确 认 连 接线 束 无 
破损 




















将 点 火 开 关 设 置 到 ON 位 置 ， 但 不 要 起 动 发 动机 ， 如 图 3-3-2 所 示 ， 测 量 发 动 


机 控制 模块 B134 的 端子 15 与 接地 之 间 的 电压 应 为 2.8V 左右 

















将 点 火 开 关 设置 到 ON 位 置 ， 但 不 要 起 动 发 动机 ， 如 图 3-32 所 示 ， 测 量 发 动 


机 控制 模块 B134 的 端子 25 与 接地 之 间 的 电压 0Y 














7. 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 
进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 安装 位 置 如 图 3-3-9 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 3-3-7。 


发 动机 爆 震 传感器 
ee 进 气 层 管 绝 对 不力 传 感 党 















































图 3-3-8 ”发 动机 爆燃 传感器 安装 位 置 图 3-3-9，” 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 安装 位 置 
表 3.3-7” 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 检测 
检测 方 寺 项 范 全 
如 图 33.9 所 示 ， 检 查 传感器 与 线束 插 搂 器 是 否 连 接 完好 ， 
确认 连接 线束 无 破损 
将 点 火 开 闫 设置 到 ON 位 < 要 起 动 发 动机 
如 图 33.2 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B134 的 端子 6 与 接地 |， 将 访 从 开 关 疫 轩 到 ON 位置 ， 介 个 要 起 动 发 到 机 


1.7 ~2.4V 之 间 


> 间 的 电压 
守 交 的 电压 发 动机 侣 速 运行 , 1 1 ~1.6V 




















将 点 火 开 关 设 置 到 ON 位 置 , 但 不 要 起 动 发动 











如 图 3-3-2 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B134 的 端子 19 与 接 








地 之 间 的 电压 机 :5V 
i 发 动机 傅 速 运行 SV 
将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ， 但 不 要 起 动 发 动机 ， 如 图 3-3-2 ee 





所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B134 的 端子 29 与 接地 之 间 的 电压 





8. 节气 门 位 置 传 感 器 
节气 门 位 置 传感器 安装 节气 门 体 上 ， 传 感 融 检测 见 表 3-3-8。 
表 3-3-8 ”节气 门 位 置 传感器 检测 
检测 方法 规 范 什 














将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ， 但 不 要 起 动 发 动机 ， 

到 3-3- ~ ， 测 量 发 空 制 模 世 的 端 二 
如 332 所 示 ， 测量 发 动机 控制 模块 B134 的 端子 18 与 接 不 只 下 加 速 踏板 ，0. 64 -0.72V 之 间 
地 之 间 的 电压 


彻底 踩 下 加 速 踏板 : 3. 96V 




















将 占 ， 站 1 人 S| i 旧 霖 i 二 
如 图 3.3.2 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B134 的 端子 28 与 接 | 将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ， 但 不 要 起 动 发 动机 ， 
i 有 不 踩 下 加 速 踏板 : 1. 51 ~1. 58V 之 间 
地 之 间 的 电压 


彻底 踩 下 加 速 踏板 : 4. 17V 
































9. 加 热 型 氧 传感器 
加 热 型 氧 传感器 安装 位 置 如 图 3-3-10 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 3-3-9 。 
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前 加 热 型 氧 传感器 









后 加 热 型 氧 传 感 右 


图 3-3-10 “加热 型 氧 传感器 安装 位 置 


表 3-3-9 加热 型 氧 传感器 检测 


























































































































检测 方法 规范 值 
如 图 3.3-10 所 示 ， 检 查 传感器 与 线束 插 接 器 是 否 连 接 完好 ， 确 认 连接 线束 无 
破损 
如 图 3-3-2 所 示 ， 测量 发 动机 控制 模块 B135 的 端子 4 与 接地 之 间 的 电压 发 动机 念 速 运行 : 0 ~0.9V 
点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 不 起 动 发 
如 图 3.3.2 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B135 的 端子 1 与 接地 之 间 的 电压 “把 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 不 起 动 发 
动机 : 0V 
点， 关 转 至 位 起 动 发 
如 图 332 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B135 的 端子 30 与 接地 之 间 的 电压 。 | 所 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 不 起 动 发 
动机 : 0V 
如 图 3-3-2 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B135 的 端子 9 与 接地 之 间 的 电压 发 动机 念 速 运行 : 2. 8 ~3.2V 
点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 不 起 动 发 
如 图 3.3.2 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 B135 的 端子 8 与 接地 之 间 的 电压 炎 开 关 转 至 ON 位置。 个 起 动 发 












































动机 : 2.4 ~2.7V 





二 、2010 ~ 2011 年 款 OUTBACK (做 虎 ) 轿车 传感器 检测 


1. 加 速 踏板 位 置 传感器 
加 速 踏板 位 置 传感器 安装 位 置 如 图 3-3-11 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 3-3-10。 
如 速 踏板 位 置 传感器 

















图 3-3-11 加 速 踏板 位 置 传感器 安装 位 置 
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表 3-3-10 加速 踏 板 位 置 传感器 检测 
检测 方法 规 范 值 








找到 位 于 前 排 乘客 侧 地 板 下 方 的 发 动机 控制 模块 ， 发 动机 控制 模块 端子 识别 
如 图 3-3-12 所 示 ， 将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ， 如 图 3-3-13 所 示 ， 测 量 发 动机 
控制 模块 B135 端子 23 与 端子 29 之 间 的 电压 





不 踩 下 加 速 踏板 : 0.4 ~ 1.0V 
踩 下 加 速 踏板 : 2. 4 ~3.7V 





























找到 位 于 前 排 乘客 侧 地 板 下 方 的 发 动机 控制 模块 ， 发 动机 控制 模块 端子 识别 
如 图 3-3-12 所 示 ， 将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ， 如 图 3-3-13 所 示 ， 测 量 发 动机 
控制 模块 B135 端子 20 与 端子 31 之 间 的 电压 


不 踩 下 加 速 踏板 : 0.3 ~1.1V 
踩 下 加 速 踏板 : 2. 3 ~3.8V 
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图 3-3-12 发 动机 控制 模块 端子 识别 图 3-3-13 ”测量 发 动机 控制 模块 端子 之 间 的 电压 


2. 空气 流量 传感器 
空气 流量 传感器 安装 位 置 如 网 3-3-14 所 示 ， 传感器 检测 见 表 3-3-11 。 

















表 3-3-11 空气 流量 传感器 检测 
步 取 检测 方法 规范 值 





如 图 3-3-15 所 示 ， 把 蕾 电池 正极 电缆 连接 到 传感器 端子 3 
蓄电池 负极 电线 连接 至 传感器 端子 4， 把 万 用 表 正 极 表笔 连 
接 至 传感器 端子 5， 负 极 表笔 连接 至 传感器 端子 4 ， 向 传感器 
吹 入 空气 ,查看 电压 























电压 应 有 明显 变化 
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( 续 ) 
步 又 检测 方法 规范 值 

进 气温 度 为 -20% 时 ， 电 阻 应 为 (16 + 
2.4) kQ 

如 图 3-3-16 所 示 ， 在 不 同 的 进 气 温度 下 测量 传感器 端子 进 气 温度 为 20C 时 ， 电 阻 应 为 (2.45 + 
和 2 之 间 的 电阻 0.24) kQ 

进 气温 度 为 60% 时， 电阻 应 为 (0. 58 + 
0.087) ko 
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图 3-3-15 测量 传感器 电压 


3. 凸轮 轴 位 置 传感器 





图 3-3-16 测量 传 感 需 电 阻 


凸轮 轴 位 置 传感器 安装 位 置 如 图 3-3-17 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 3-3-12 。 





图 3-3-17 





凸轮 轴 位 置 传感器 安装 位 置 识别 


表 3-3-12 ”凸轮 轴 位 置 传感器 检测 


检测 方法 





破损 





检查 凸轮 轴 位 置 传感器 与 传感器 连接 线束 是 否 连接 良好 ， 确 认 连 接线 束 无 














在 发 动机 控制 模块 上 连接 示波器 ， 起 动 发 动机 仍 速 运行 ， 如 图 3-3-18 所 示 ， 





2 将 示波器 正极 表笔 连接 发 动机 控制 模块 B137 的 端子 12， 负 极 表笔 连接 至 发 动 
机 控制 模块 B137 的 端子 22， 测 量 凸 轮轴 位 置 传感器 的 波形 和 电压 





应 符合 图 3-3-19 中 所 
示 的 波形 和 电压 规范 
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3-3-18 ”用 示 波 需 测量 图 3-3-19 ”凸轮 轴 位 置 传感器 波形 信和 号 
4. 发 动机 冷却 液 温度 传感器 
发 动机 冷却 液 温 度 传感器 安装 位 置 如 图 3-3-20 所 示 ， 传 感 右 检测 见 表 3-3-13。 
表 3-3-13 发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 






































步 又 检测 方法 规范 值 
1 断 开 传 感 器 线束 插 接 器 ， 拆 印发 动机 冷却 液 温 度 传感器 
2 将 传感器 如 图 3-3-21 所 示 ， 放 人 装 有 水 的 容器 中 





水 温 为 20C 时 ， 电 阻 值 应 为 〈2. 45 + 
加 热 容器 ， 在 不 同 的 水 温 下 测量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 | 0.2) kQ 














电阻 水 温 为 80% 时 ， 电 阻 值 应 为 〈0. 318 + 
0.013) kQ 
温度 认 、| 


冷却 液 温度 传感器 





























图 3-3-20 ”发 动机 冷却 液 温度 传感器 安装 位 置 图 3-3-21 测量 发 动机 冷却 液 温度 传感器 


5. 曲轴 位 置 传感器 
曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 如 图 3-3-22 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 3-3-14。 
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sO 
曲轴 位 阁 传 感 器 
图 3-3-22 ”曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 
表 3-3-14 ”曲轴 位 置 传感器 检测 
检测 方法 规 范 





如 图 3-3-22 所 示 ， 检 查 传感器 与 线束 搬 接 器 是 否 连 接 完好 ， 确 认 连 接线 束 无 


破损 











断 开 传感器 线束 搬 接 器 ， 如 图 3-3-23 所 示 ， 用 万 用 表 测 量 曲轴 位 置 传感器 端 








子 1 和 2 之 间 的 电阻 
































电阻 值 应 为 (2. 04 +0.204) kQ 





如 图 3-3-24 所 示 ， 在 发 动机 控制 模块 上 连接 示波器 ， 起 动 发 动机 仿 速 运行 ， 











应 符合 图 3-3-25 所 示 的 波形 规范 


17 与 发 动机 控制 模块 B137 端子 25 之 间 的 信号 


测量 发 动机 控制 模块 B137 端子 





= 
1 
1 
1 





图 3-3-23” 断 开 传 感 顺 线束 插 接 器 图 3-3-24 ”连接 示波器 测量 
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图 3-3-25 ”曲轴 位 置 传感器 波形 信号 
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6. 发 动机 爆燃 传感器 
发 动机 爆燃 传感器 安装 位 置 如 图 3-3-26 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 3-3-15 。 
表 3-3-15 发 动机 爆燃 传感器 检测 















































检测 方法 规范 值 
如 图 3-3-26 所 示 ， 检 查 传 感 器 与 线束 插 接 器 是 否 连接 完好 ， 确 认 连接 线束 无 
破损 
的 感 吕 线束 昌 | 折 示 3 表 测量 传感器 端子 ] 
0 如 图 3-3-27 所 示 ， 用 万 用 表 测 量 传感器 端子 1 和 2 本 








3-3-26 ”发 动机 爆燃 传感器 安装 位 置 图 3-3-27 测量 发 动机 爆燃 传感器 电阻 
7. 前 氧 传感器 
前 氧 传感器 安装 位 置 如 图 3-3-28 所 示 ， 传感器 检测 见 表 3-3-16。 
表 3-3-16 ”前 氧 传 感 器 检测 






























































步 又 检测 方法 规 范 值 
1 检查 传感器 与 线束 插 接 器 的 连接 情况 ， 确 认 连 接 良 好 
5 断 开 前 氧 传感器 线束 插 接 器 ， 用 万 用 表 测 量 传感器 端子 3 和 4 之 间 的 电阻 ， 温度 为 20C 时， 电阻 
如 图 3-3-29 所 示 值 应 为 (2.4+0.24) 0 
[了 
后 氧 传感器 








人 
we SS > 


图 3-3-28 ”前 氧 传感器 安装 位 置 
8. 后 氧 传感器 
后 氧 传感器 安装 位 置 如 图 3-3-29 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 3-3-17。 








页 








3-3-29 测量 前 氧 传感器 端子 电阻 
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表 3-3-17 后 氧 传感器 检测 


检测 方法 规范 值 





检查 传感器 与 线束 择 接 器 的 连 





详情 况 ， 确 认 连 接 良好 











黄 





> 慎 
二 























后 氧 传感器 线束 插 接 器 ， 


图 33-30 所 示 








万 用 表 测 量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 ， 温度 为 20% 时 ， 电 阻 
值 应 为 5.0 ~6.40 














图 3-3-30 ”测量 后 氧 传 感 右 端子 电阻 
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第 一 节 FJ CRUISER ( 酷 路 泽 ) 轿车 (2010 ~ 2011 年 款 ) 


1. ne 
加 速 踏板 位 置 传感器 端子 


只 别 如 图 4-1-1 所 示 ， 传 感 需 检 测 见 表 4-1-1。 





图 4-1-1 加 速 踏板 位 置 传感器 端子 识别 























表 4-1-1 加 速 踏板 位 置 传感器 检测 


检测 方法 


检 测 值 








将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ， 如 图 4-1-2 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 端子 E77 





-6 和 端子 E77 -3 之 间 的 电压 


不 踩 下 加 速 踏板 : 0.5 ~1.0V 
完全 踩 下 加 速 踏板 : 2.6 ~4.5V 

















将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ， 如 图 4-12 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 端子 E77 
-5 和 端子 E77 -1 之 间 的 电 月 











出 














不 踩 下 加 速 踏板 : 1.2 ~2.0V 
完全 踩 下 加 速 踏板 : 2. 4 ~5.0V 




















回回 所 
中 | 四 四 











图 4-1-2 


ds 
a 

医 

4 

到 

发 动机 控 


制 模块 端子 识别 





2. 
空气 流量 传感器 安装 位 置 如 图 4-1-3 所 示 ， 传 感 顺 检测 见 表 4-1-2。 
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Te 





检 测 值 
温度 为 -20C 时 , 电 立 为 12.6 ~18.4kQ 
断 开 空气 流量 传感器 线 东 插 接 器 ， 如 图 4-1-4 所 示 ， 用 万 用 | ， 温 度 为 ~20 避 时 ， 电 阻 值 应 为 
表 传 感 器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 温度 为 20% 时， 电阻 值 应 为 2.21 ~2. 69 kQ 
0 温度 为 60C 时 ， 电 阻 值 应 为 0.49 ~0. 67 kQ 


检测 方法 












































如 图 4-1-5 所 示 ， 在 诊断 插座 上 连接 故障 诊断 仪 ， 将 点 火 开 
关 转 至 ON 位 置 ， 开 启 故 障 诊断 仪 ， 选 择 测试 项 目 “DIAGNO- 
SIS/ENHANCED OBD IZDATA LIST/PRIMARY/MAF” 选 项 ，| 0. 87g/s 
等 待 30s， 读 取 故 障 诊断 仪 测量 的 数据 




















读 取 的 空气 流量 传感器 空气 流量 数据 应 低 于 

















1 
诊断 插座 





图 4-1-4 空气 流量 传感器 端子 识别 


3. 曲轴 位 置 传感器 





导线 刺 括 接 加 


曲轴 位 置 传感器 
图 4-1-6 曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 
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表 4-1-3 ”曲轴 位 置 传感器 检测 












































检测 方法 检 测 值 
如 图 4-1-7 所 示 ， 断 开 曲 轴 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 用 万 用 测量 时 环境 温度 在 50% 以 下 时 : 1630 ~ 27400 
表 测 量 曲轴 位 置 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 测量 时 环境 温度 在 5S0% 以 上 时 : 2065 ~32250 



































4. 发 动机 冷却 液 温度 传感器 
发 动机 冷却 液 温 度 传感器 安装 位 置 如 图 4-1-8 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 4-1-4。 


从 发 动机 冷却 液 湿度 传感器 


数学 式 万 用 胡 














图 4-1-7 ”检测 曲轴 位 置 传感器 电阻 图 4-1-8 发 动机 冷却 液 温度 传感器 安装 位 置 
表 4-1-4 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 
如 图 4-1-9 所 示 ， 将 发 动机 冷却 液 温度 传感器 放 和 容器 中 ， 在 不 同 的 水 温 下 电阻 值 应 符合 图 4-1-9 所 示 中 的 许 
用 数字 式 万 用 表 测 量 发 动机 冷却 液 温度 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 可 范围 


























电 阳 上 kQ 











-20 0 20 40 60 80100 
温度 /=C 
图 4-1-9 ”发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 
5. 爆燃 传感器 
爆燃 传感器 检测 见 表 4-1-5。 
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表 4-1-5 ”爆燃 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 





























如 图 4-1-10 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 爆燃 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 在 20C 时 测量 : 120 ~280kQ 














6. 空 燃 比 传感器 
空 燃 比 传感器 端子 识别 如 图 4-1-11 所 示 ， 空 燃 比 传感器 检测 见 表 4-1-6。 






































图 4-1-10 “爆燃 传感器 检测 4-1-11 空 燃 比 传感器 端子 识别 
表 4-1-6 ” 空 燃 比 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 
如 图 4-1-11 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 空 燃 比 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 在 20% 时 测量 : 1.8 ~3.49 
用 数字 式 万 用 表 测 量 空 炊 比 传感器 端子 1 和 4 之 间 的 电阻 10kQ 或 更 高 








7. 加 热 型 氧 传感器 
加 热 型 氧 传感器 端子 识别 如 图 4-1.12 所 示 ， 加 热 型 氧 传感器 检测 见 表 4-1.7。 


表 4-1-7 “加热 型 氧 传感器 检测 



































检测 方法 检 测 值 
-1-12 所 示 ， 用 数字 式 测量 加 热 型 氧 传感器 端 之 间 藤 
机 12 所 示 ， 式 万 用 表 测 量 加 热 型 氧 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 在 20 人 时 测量 , 11 -160 
用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 1 和 4 之 间 的 电阻 10kQ 或 更 高 























8. 空调 系统 环境 温度 传感器 
空调 系统 环境 温度 传感器 安装 位 置 如 图 4-1-13 所 示 ， 传感器 检测 见 表 4-1-8。 


po 











图 4-1-12 ”加热 型 氧 传 感 带 端子 识别 图 4-1-13 空调 系统 环境 温度 传感器 安装 位 置 
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表 4-1-8 空调 系统 环境 温度 传感器 检测 

















检测 方法 检 测 值 
如 图 4-1-14 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 在 不 同 的 环境 温度 下 测量 环境 温度 传感器 电阻 值 应 符合 图 4-1-14 中 所 示 的 
端子 1 和 2 之 间 的 电阻 许可 范围 








9. 变速 器 转速 传感器 


变速 器 转速 传感器 端子 识别 如 图 4-1-15 所 示 ， 变 速 器 转速 传感器 检测 见 表 4-1-9。 
传 感 迪 


电 阳 /kO 
































10 20 30 40 50 60 
温度 /*C 2 ! 
图 4-1-14 ”环境 温度 传感器 端子 识别 及 检测 图 4-1-15 变速 器 转速 传感器 端子 识别 
表 4-1-9 变速 器 转速 传感器 检测 
检测 方法 规 范 值 
如 图 4-1-15 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 在 20% 时 测量 : 560 ~6800 











10. 驻 车 辅助 系统 超声 波 传感器 
驻 车 辅助 系统 超声 波 传 感 融 检测 见 表 4-1-10。 


表 4-1-10 ” 驻 车 辅助 系统 超声 波 传感器 检测 





检测 方法 规范 值 
如 图 4-1-16 所 示 ， 找 到 驻 车 辅助 系统 超声 波 传感器 ， 断 开 传 感 器 接头 ， 如 



















加 ~12kQ 
图 4-1-17 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 





驻 车 辅助 系统 超声 波 传感器 〈 左 侧 























图 4-1-16， 驻 车 辅助 系统 超声 波 传感器 安装 位 置 
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图 4-1-17 驻 车 辅助 系统 超声 波 传感器 端子 识别 及 检测 


第 二 节 SEQUOIA ( 红 杉 ) 轿车 (2009 ~ 2010 年 款 ) 


1. 加 速 踏板 位 置 传感器 
加 速 踏板 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 4-2-1 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 4-2-1。 





图 4-2-1 加 速 踏板 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 




















表 4-2-1 加 速 踏板 位 置 传感器 检测 


















































检测 方法 检 测 值 
将 点 火 开 关 设 置 到 ON 位 置 ， 如 图 4-2-2 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 端子 加 速 踏板 松 开 : 0.5 ~1.1V 
A27-55 与 端子 A27-58 之 间 的 电压 加 速 踏板 彻底 踩 下 : 2.6 ~4.5V 
将 点 火 开 关 设置 到 ON 位 置 ， 如 图 4-2-2 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 端子 加 速 踏板 松 开 : 1.2 ~2.0V 
A27-56 与 端子 A27-60 之 间 的 电压 加 速 踏板 彻底 踩 下 : 3.4 ~5.3V 
































2 
质量 型 空气 流量 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 4-2-3 所 示 ， 质 量 型 空气 流量 传感器 检 
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测 见 表 4-2-2。 
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图 4-22 发 动机 控制 模块 端子 识别 











图 42- 和 荆 器 安装 位 置 及 端子 识别 






















































































表 4-2-2 质量 型 空气 流量 传感器 检测 
电阻 检测 : 将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 质 量 型 空气 流量 传感器 线束 插 接 器 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 4 
和 5 之 间 的 电阻 
温度 /CC 电阻 检测 值 /Q 
一 20 12500 ~ 16900 
20 2190 ~2670 
60 500 ~680 
传感器 性 能 检测 检测 值 
在 空气 流量 传感器 端子 1 和 2 之 间 提 供 蓄电池 电压 ， 将 数字 式 万 用 表 正 极 表 
笔 连接 至 传感器 端子 3 ， 负 极 表笔 连接 至 传感器 端子 2 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 电压 应 明显 波动 
置 ， 向 传感器 吹 人 压缩 空气 ， 查 看 传感器 电压 情况 











3. 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 
发 动机 冷却 液 温度 传 感 带 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 4-2-4 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 4-2-3。 
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表 4-2-3 ”发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 


将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开发 动机 冷却 液 传感器 线束 捅 接 器 ， 将 传感器 
从 车 上 拆 下 ， 如 图 4-2-5 所 示 ， 放 和 人 装 有 水 的 容 吉 中 ， 加 热 容器 ， 用 数字 式 万 









































应 符合 图 4-2-5 中 的 许可 范围 




















用 表 测 量 不 同 温度 下 的 传感器 端子 之 间 的 电阻 




















电 阴 上 kk 


2 








-200 320 4 和 60 80100 
温度 /*C 
图 4-2-4 发 动机 冷却 液 温度 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 图 42-5 发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 
4. 曲轴 位 置 传感器 
曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 4-2-6 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 4-2-4。 


A 








内 


























图 42-6 曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 
表 4-2-4 曲轴 位 置 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 


s 
wz 得 位置 传感器 





起 动 发 动机 傅 速 运行 ， 如 图 4-2-2 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 端子 D56 - 110 脉冲 信号 
与 端子 D56 -111 之 间 的 信号 一 
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5. 凸轮 轴 位 置 传感器 
凸轮 轴 位 置 传感器 端子 如 图 4-2-7 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 4-2-5 。 


表 4-2-5 ”凸轮 轴 位 置 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 








起 动 发 动机 仍 速 运行 ， 如 岁 4-2-2 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 端子 D56 - 89 
与 端子 D56 - 90 之 间 的 信号 


脉冲 信号 





6. 爆燃 传感器 
爆燃 传感器 检测 见 图 42-8 和 表 4-2-6。 





图 422-7 凸轮 轴 位 置 传感器 端子 图 42-8 爆燃 传感器 检测 





表 4-2-6 ”爆燃 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 


将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开发 动机 爆燃 传感器 线束 捕 接 器 ， 用 数字 式 万 
用 表 测 量 传感器 端子 之 间 的 电阻 




















20% 时 : 120 ~280kQ 








7. 加 热 型 氧 传感器 
加 热 型 氧 传感器 安装 位 置 如 图 4-2-9 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 4-2-7。 






AR 


加 热 型 氧 优 感 器 (气缸 1， 氧 传感器 2) 
AD 氧 传感器 2) 


图 4-2-9 ”加 热 型 氧 传感器 安装 位 置 








" 106. 


第 四 章 TOYOTA (丰田 ) 车 系 em 


表 4-2-7 加 热 型 氧 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 
































将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开发 动机 氧 传 感 器 线束 搬 接 器 ， 如 图 4-2-10 所 
示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 +B 和 HT 之 间 的 电阻 








20C 时 . 11 ~160 








8， 空 燃 比 传感器 
空 燃 比 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 4-2-11 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 4-2-8。 






空 燃 比 传 感 如 
(气缸 列 2， 仿 感 器 1) 





图 4-2-10 加热 型 氧 传感器 检测 图 4-2-11 空 燃 比 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 




















表 4-2-8 ” 空 燃 比 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 


将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开发 动机 氧 传 感 器 线束 搬 接 器 ， 如 图 4-2-11 所 
示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 





























20% 时 : 1.8~3.40 








第 三 节 HIGHLANDER ( 汉 兰 达 ) 轿车 (2009 ~2010 年 款 ) 


1. 加 速 踏板 位 置 传感器 
加 速 踏板 位 置 传感器 端子 识别 如 图 4-3-1 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 4-3-1。 





图 4-3-1 加 速 踏板 位 置 传感器 端子 识别 
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表 4-3-1 加速 踏板 位 置 传感器 检测 
检测 方法 





规 


范 值 











将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ， 如 图 4-3-2 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 端子 D36 
一 18 与 端子 D36 -20 之 间 的 电压 


不 踩 下 加 速 踏板 : 0.5 ~1.1V 
彻底 踩 下 加 速 踏板 : 2.6 ~4.5V 


























将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ， 如 图 4-3-2 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 端子 D36 
一 19 与 端子 D36 -21 之 间 的 电压 





El 








不 踩 下 加 速 踏板 : 1.2 ~2.0V 
彻底 踩 下 加 速 踏板 : 3. 4 ~5.0V 

































































































































































图 4-32 发 动机 控制 模块 端子 识别 


传 感 需 线束 插 接 器 




















图 4-3-3 ”空气 流量 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 


表 4-3-2 ”空气 流量 传感器 检测 


空气 流量 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 4-3-3 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 4-32。 
































步 又 检测 方法 规 范 值 

1 将 车 辆 驶 入 检修 车 间 ， 停 放 在 平整 的 地 面 上 

如 图 4-3-3 所 示 ， 检 查 传感器 的 线束 搬 接 器 是 否 连 接 良好 ， 确 认 线 束 没有 
破损 

3 把 故障 诊断 仪 连接 到 车 辆 仪表 板 下 方 的 故障 诊断 插 接 器 上 

1 将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ， 开 局 故障 诊断 仪 ， 在 诊断 仪 功能 选项 中 选择 
POWERTRAIN/ENGINE AND ECT/DATA LIST/MAF 选项 

5 等 待 30s， 读 取 故 障 诊断 仪 测量 的 空气 流量 参数 应 低 于 0. 7g/s 





" 108. 











第 四 章 TOYOTA (丰田 ) 车 系 GE 
3. 发 动机 冷却 液 温度 传感器 


发 动机 冷却 液 温度 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 4-3-4 所 示 ， 传 感 带 检测 见 表 4-3-3。 











图 4-3-4 发 动机 冷却 液 温 度 传 感 器 安装 位 置 及 端子 识别 

















表 4-3-3 ”发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 
将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开发 动机 冷却 液 传感器 线束 捕 接 器 ， 将 传感器 


从 车 上 拆 下 ， 如 图 4-3-5 所 示 ， 放 入 装 有 水 的 容器 中 ， 加 热 容器 ， 用 数字 式 万 应 符合 图 4-3-5 中 的 许可 范围 
用 表 测 量 不 同 温度 下 的 传感器 端子 之 间 的 电阻 


















































4. 曲轴 位 置 传感器 
曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 4-3-6 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 4-3-4。 







/ 


轴 位 兽 传 感 器 ， 


1 


, a 
-200 20 40 60 80 100 传感器 线束 插 接 器 

















电 阳 水 O 








温度 /°C 
图 4-3-5 ”发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 图 4-3-6 曲轴 位 置 传感器 检测 


表 4-3-4 曲轴 位 置 传感器 检测 
将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 曲 轴 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 之 间 的 电阻 






































温度 /%C 电阻 检测 值 9 
-10 ~50 1630 ~2740 
50 ~ 100 2065 ~3225 
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5. 爆燃 传感器 
爆燃 传 感 顺 检测 见 表 4-3-5。 





表 4-3-5 ”爆燃 传感器 检测 




















检测 方法 检测 值 
将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开发 动机 爆燃 传感器 线束 插 接 器 ， 用 数字 式 万 
用 表 测 量 传感器 两 个 端子 之 间 的 电阻 ， 如 图 4.3.7 所 示 国生 和 9 二 2 








图 4-3-7 爆燃 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 


第 四 节 ”SIENNA 轿车 (2009 ~ 2010 年 款 ) 


1. 加 速 踏板 位 置 传感器 
加 速 踏板 位 置 传感器 端子 识别 如 图 4-4-1 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 4-4-1。 








图 4-4-1 加速 踏板 位 置 传感器 端子 识别 
表 4-4-1 加 速 踏板 位 置 传感器 检测 
检测 方法 


将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ， 如 图 4-4-2 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 端子 E4- 
18 与 端子 EF4-20 之 间 的 电压 




















规 范 值 
不 踩 下 加 速 踏板 : 0.5 ~1.1V 
娄底 踩 下 加 速 踏板 : 2. 6 ~4.5V 


将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ， 如 图 4-4-2 所 示 ， 测量 发 动机 控制 模块 端子 E4- 不 踩 下 加 速 踏板 : 1.2 ~2.0V 
19 与 端子 到 -221 之 间 的 电压 


茹 底 躁 下 加 速 踏板 3.4 ~5.0V 








= 
































= 
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图 4-42 发 动机 控制 模块 端子 识别 


2. 
空气 流量 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 4-4-3 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 4-4-2。 


表 4-4-2 ”空气 流量 传感器 检测 























步 又 检测 方法 规范 值 
1 将 车 辆 驶 入 检修 车 间 ， 停 放 在 平整 的 地 面 上 
5 如 图 4-4-3 所 示 ， 检 查 传 感 器 的 线束 搬 接 器 是 否 连接 良好 ， 确 认 线 束 没有 
破损 
3 把 故障 诊断 仪 连接 到 车 辆 仪表 板 下 方 的 的 故障 诊断 搬 接 器 上 














将 点 火 开关 设置 到 ON 人 位置， 开启 故 障 诊断 仪 ， 在 诊断 仪 功能 选项 中 选择 





























4 
POWERTRAIN/AENGINE AND ECT/DATA LIST/MAF 选项 
5 等 待 30s， 读 取 故 障 诊 断 仪 测量 的 空气 流量 参数 应 低 于 0.78/s 
a . a 20C 时 ， 电 组 应 》 
6 断 开 传感器 线束 插 接 器 ， 用 万 用 表 测量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 是 J 为 











3. 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 
发 动机 冷却 液 温 度 传 感 器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 4-4-4 所 示 ， 传 感 顺 检测 见 表 4-4-3 。 


[| 
| 











传感器 线束 搬 接 器 








MAHI SN XR 
LE Ts 
/ 
A // 2 
图 4-4-3 ”空气 流量 传感器 安装 位 置 图 4-4-4 发 动机 冷却 液 温度 传感器 
及 端子 识别 安装 位 置 及 端子 识别 
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表 4-4-3 ”发 动机 冷却 液 温 度 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 
将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开发 动机 冷却 液 传感器 线束 捅 接 器 ， 将 传感器 
从 车 上 拆 下 ， 如 图 4-4-5 所 示 ， 放 入 装 有 水 的 容器 中 ， 加 热 容器 ， 用 数字 式 万 


























应 符合 图 4-4-5 中 的 许可 范围 














用 表 测 量 不 同 温度 下 的 传感器 端子 之 间 的 电阻 




















4. 曲轴 位 置 传感器 
曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 4-4-6 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 4-4-4。 





电 阳 /kQ 


山 轴 位 置 传 感 句 








0 六 
-500 30 40 60 80100 
温度 fC 
图 4-4-5 ”发 动机 冷却 液 温 度 传感器 检测 图 4-4-6 曲轴 位 置 传感器 检测 





表 4-4-4 曲轴 位 置 传感器 检测 
将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 曲 轴 位 置 传感器 线束 搬 接 器 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 之 间 的 电阻 



































温度 /%C 电阻 检测 值 /0Q 
-10~50 1630 ~2740 
50 ~100 2065 ~ 3225 








5. 爆燃 传感器 
爆燃 传感器 检测 见 图 4-4-7 和 表 4-4-5。 
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表 4-4-5 ”爆燃 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 





























将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开发 动机 爆燃 传感器 线束 插 接 器 ， 用 数字 式 万 
20% 时 : 120 ~280kQ 
晶 表 测量 传感器 两 个 端子 之 间 的 电阻 4 




















6. 节气 门 位 置 传感器 
节气 门 位 置 传感器 端子 识别 如 图 4-4-8 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 4-4-6。 














[bd 


加 上 昌 四 四 四 日 


图 4-4-8 ”节气 门 位 置 传感器 端子 识别 


表 4-4-6 市 气门 位 置 传感器 检测 


























检测 方法 检 测 值 
将 点 火 开 关 设置 到 ON 位 置 ， 如 图 4-4-2 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 端子 E9- 不 踩 下 加 速 踏板 : 2. 1 ~3.1V 
19 与 端子 E9228 之 间 的 电压 彻底 踩 下 加 速 踏板 : 4.5 ~5.0V 
将 点 火 开 关 设 置 到 ON 位 置 ， 如 图 4-42 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 端子 E9- 节气 门 完全 关闭 : 0.5 ~1.2V 








节气 门 完全 开启 : 3.2 ~4.8V 








20 与 端子 E9-28 之 间 的 电压 


第 五 节 TUNDRA (坦途 ) 轿车 (2009 ~ 2010 年 款 ) 


1. 加 速 踏板 位 置 传感器 
加 速 踏板 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 4-5-1 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 4-5-1 。 






加 速 踏板 位 置 传 感 岩 


故障 诊断 插 接 器 
图 4-5-1 加 速 踏板 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 
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表 4-5-1 加速 踏板 位 置 传感器 检测 


检测 方法 


检 测 值 








A24-55 与 端子 A24-58 之 间 的 电压 














将 点 火 开 关 设 置 到 ON 位 置 ， 如 图 4-5-2 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 端子 


加 速 踏板 松 开 : 0.5 ~1.1V 
加 速 踏板 彻底 踩 下 : 2.6 ~4.5V 


























A24-56 与 端子 A24-60 之 间 的 电压 











4[5 8[5ToT2T3ST4TSTd 
时 省 和 
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将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ， 如 图 4-5-2 所 示 , 测量 发 动机 控制 模块 端子 











F 


加 速 踏板 松 开 : 1.2 ~2.0V 
加 速 踏板 彻底 踩 下 : 3.4 ~5.3V 














A24 


[4s1efr7TsTohon 
I2h3hansheh7hshal 














质量 型 空气 流量 传 感 带 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 4-5-3 所 示 ， 质 量 型 空气 流量 传 感 带 检 沈 


Bo 














电阻 检测 : 将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 质 量 型 空 
和 5 之 间 的 电阻 


站 
部 
中 
这 





图 4.5-3 ”质量 型 空气 流量 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 


表 4-5-22 ”质量 型 空气 流量 传感器 检测 
感 


感 需 线束 插 接 髓 ， 


用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 4 





















































温度 /%C 电阻 检测 值 /9 
-20 12500 ~ 16900 
20 2190 ~2670 
60 500 ~680 
传感器 性 能 检测 检测 值 
如 图 4-5-4 所 示 ， 在 空气 流量 传感器 端子 1 和 2 之 间 提 供 蓄 电池 电压 ， 将 数 
字 式 万 用 表 正 极 表笔 连接 至 传感器 端子 3 ， 负 极 表笔 连接 至 传感器 端子 2， 将 电压 应 明显 波动 














点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 向 传感器 歇 人 压缩 空气 ， 查 看 传感器 电压 情况 
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第 四 章 TOYOTA (丰田 ) 车 系 en 
3. 发 动机 冷却 液 温度 传感器 


发 动机 冷却 液 温 度 传感器 安装 位 置 如 图 4-5-5 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 4-5-3。 










RCR 
SN 


KR 
> A 
Tn 
Se 
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© 
发 动机 冷却 液 温 诬 传感器 
传感器 线束 插 接 器 
图 4-5-4 测量 空气 流量 传感器 图 4-5-5 发 动机 冷却 液 温度 传感器 安装 位 置 
表 4-5-3 ”发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 

















将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开发 动机 冷却 液 传感器 线束 捕 接 器 ， 将 传感器 
从 车 上 拆 下 ， 如 图 4-5-6 所 示 ， 放 入 装 有 水 的 容 噩 中 ， 加 热 容器 ， 用 数字 式 万 应 符合 图 4-5-6 中 的 许可 范围 
用 表 测 量 不 同 温度 下 的 传感器 端子 之 间 的 电阻 























4. 曲轴 位 置 传感器 
曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 如 图 4-527 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 4-5-4。 


de 
Wo 
RCR 
a 
2 










SG 
兰 
匠 
8 一 
0.1L 位 置 传 感 器 
-200 20 40 60 80 100 2 做 感 叭 线束 插 接 器 
温度 /C < 
图 4-5-6 ”发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 图 4-5-7 ”曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 识别 


表 4-5-4 曲轴 位 置 传感器 检测 
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检测 方法 检 测 值 








起 动 发 动机 仍 速 运行 ， 如 图 4-5-2 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 端子 D74 - 57 
与 端子 D74 - 58 之 间 的 信号 


脉冲 信号 





S. 凸轮 轴 位 置 传感器 
凸轮 轴 位 置 传 感 器 安装 位 置 及 端子 如 图 4-5-8 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 4-5-5。 


传感器 线 来 插 接 器 和 


凸轮 轴 位 置 传感器 一 一 全 








图 4-5-8 ”凸轮 轴 位 置 传 感 右 安装 位 置 及 端子 识别 





表 4-$-5 ”凸轮 轴 位 置 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 


起 动 发 动机 仍 速 运行 ， 如 图 4-5-2 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 端子 D74 - 89 
与 端子 D74 - 90 之 间 的 信号 





脉冲 信号 





6. 爆燃 传感器 
爆燃 传感器 检测 见 表 4-5-6。 
表 4-5-6 ”爆燃 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 


将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开发 动机 爆燃 传感器 线束 搬 接 器 ， 用 数字 式 万 
用 表 测量 传感器 端子 之 间 的 电阻 ， 如 图 4-5-9 所 示 




















20% 时 : 120 ~280kQ 








图 4-5-9 ”爆燃 传感器 端子 识别 与 检测 
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蒸发 需 温 度 传 感 器 端子 识别 及 检测 如 图 4-5-10 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 4-5-7。 
表 4-5-7 ”蒸发 器 温度 传感器 检测 








检测 方法 检 测 值 











如 图 4-5-10 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 在 不 同 的 环境 温度 下 测量 车 内 温度 传感器 电阻 值 应 符合 图 4-5-10 中 所 示 的 
端子 1 和 2 之 间 的 电阻 许可 范围 








8. 空调 系统 车 内 温度 传感器 
车 内 温度 传感器 端子 识别 及 检测 见 表 4-5-8。 
表 4-5-8 ”空调 系统 车 内 温度 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 








如 图 4-5-11 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 在 不 同 的 环境 温度 下 测量 车 内 温度 传感器 电阻 值 应 符合 图 4-5-11 中 所 示 的 
端子 1 和 2 之 间 的 电阻 ， 如 图 45-11 所 示 许可 范围 











蔡 发 器 温度 传感器 






































OG 

袜 

Gs 室 

总 十 
瑟 
者 

= 0 10 20 30 10 30 30 40 50 60 
温度 5C 温度 AC 
图 4-5-10 ” 藻 发 器 温度 传 感 避 端子 识别 及 检测 图 4-5-11 车 内 温度 传感器 端子 识别 及 检测 


9. 空调 系统 环境 温度 传感器 
空调 系统 环境 温度 传感器 端子 识别 及 检测 见 表 4-5-9。 
表 4-5-9 空调 系统 环境 温度 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 








如 图 4-5-12 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 在 不 同 的 环境 温度 下 测量 环境 温度 传感器 电阻 值 应 符合 图 4-5-12 中 所 示 的 
端子 1 和 2 之 间 的 电阻 ， 如 图 4-5-12 所 示 许可 范围 











10. 日 光照 射 传感器 
日 光照 射 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 4-5-13 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 4-5-10。 
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环境 温度 传感器 











电 阳 上 kO 








温度 /*C 
图 4-5-12 “环境 温度 传感器 端子 识别 及 检测 





图 4-5-13 日 A aed ! 别 
表 4-5-10 日 光照 射 传感器 检测 



































































































































向 沿 方 法 入 测 全 
将 荐 电池 正极 电 山 连接 到 传感器 端子 6; 负极 电费 连接 到 传感器 端子 3 用 |  ，。 ， 
手电 照射 传感器 ， 用 万 用 表 测 量 传感器 端子 的 电压 ,843 
蓄电池 正极 电 绕 连接 到 传感器 端子 6， 把 
传感器 用 布 盖 住 ， 用 万 用 表 测 量 传感器 端 了 人 
蓄电池 正极 电 绕 连 接 到 传感器 端子 6， 用 | 
手电 照射 传感器 ， 用 万 用 表 测量 传感器 端子 A 
将 蓄电池 正极 电线 连接 到 传感器 端子 6， 把 
传感器 用 布 羡 住 ， 用 万 用 表 测 量 传感器 端子 人 







































































六 节 RAV4 3.5L 轿车 (2009 ~ 2010 年 款 ) 


1. 加 速 踏板 位 置 传 感 器 
加 速 踏板 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 4-6-1 所 示 ， 传 感 髓 检测 见 表 4-6-1。 
表 4-6-1 加 速 踏板 位 置 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 

















将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ， 测量 发 动机 控制 模块 端子 A9-55 与 端子 A9-58 不 踩 下 加 速 踏板 : 0.5 ~1.1V 
之 间 的 电压 (图 4-62) 切 底 踩 下 加 速 踏板 : 2. 6 ~4.5V 


起 























将 点 火 开关 设置 到 ON 人 位置， 测量 发 动机 控制 模块 端子 A9-56 与 端子 A9-60 踩 下 加 速 踏板 : 1.2 ~2.0V 
之 间 的 电压 底 踩 下 加 速 踏板 : 3.4 ~5.0V 














滞 习 
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故障 诊断 
N\A\ 括 接 器 


~、 
~ 


图 4-6-1 加 速 踏板 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 
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图 4-62 发 动机 控制 模块 端子 识别 


空气 流量 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 4-6-3 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 4-6-2。 
传感器 线束 插 接 器 











图 4-6-3 ”空气 流量 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 
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表 4-6-2 ”空气 流量 传感器 检测 




















步 又 检测 方法 规 范 值 
1 将 车 驶 人 检修 车 间 内 ， 停 放 在 平坦 的 地 面 上 
2 如 图 4-6-1 所 示 ， 将 故障 诊断 仪 连接 到 故障 诊断 插 接 器 上 
3 将 点 火 开 关 设 置 到 ACC 位 置 
4 将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 














5 接 通 故障 诊断 仪 电源 











6 使 用 故障 诊断 仪 选择 POWERTRAIN/ENGINE AND ECT/DATA LIST MAF 选项 
了 等 待 30s， 读 取 MAF (空气 流量 传感器 ) 的 数据 应 低 于 0. 55g/s 











3. 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 
发 动机 冷却 液 温度 传 感 器 安装 位 置 如 图 4-6-4 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 4-6-3 。 
表 4-6-3 ”发 动机 冷却 液 温 度 传感器 检测 














检测 方法 检 测 值 
如 图 4-6-5 所 示 ， 将 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 放 和 容器 中 ， 在 不 同 的 水 温 下 电阻 值 应 符合 图 4- 6-5 中 的 许可 
用 数字 式 万 用 表 测 量 发 动机 冷却 液 温度 传感器 端子 之 间 的 电阻 范围 





























P| 





Po 二 证 而 而 南部 To0 
温度 2C 
图 4-6-4 ”发 动机 冷却 液 温度 传感器 安装 位 置 识别 图 4-6-5 ”发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 





4. 曲轴 位 置 传感器 
曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 4-6-6 所 示 ， 曲 轴 位 置 传感器 检测 见 表 4-6-4。 
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图 4-6-6 曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 


表 4-6-4 曲轴 位 置 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 
测量 时 环境 温度 在 -10 ~50% 时: 
断 开 曲 轴 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 用 电 吹 风 加 热 空气 ， 在 不 同 的 温度 下 用 万 | 1630 ~ 27400 
用 表 测 量 曲轴 位 置 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 测量 时 环境 温度 在 50 ~ 100% 时 : 
2065 ~32250 






































5. 爆燃 传感器 
爆燃 传感器 安装 位 置 如 图 4-6-7 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 4-6-5。 
表 4-6-5 ”爆燃 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 
如 图 4-6-8 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 爆燃 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 在 20% 时 测量 : 120 ~280kQ 





























爆燃 传 感 避 《气缸 列 1) 


























爆燃 传感器 〈 气 缸 列 2) 
图 4-6-7 爆燃 传感器 安装 位 置 图 4-6-8 爆燃 传感器 检测 


6. 空 燃 比 传感器 
空 燃 比 传感器 安装 位 置 如 图 4-6-9 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 4-6-6。 
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表 4-6-6 ” 空 燃 比 传感器 检测 
步 又 检测 方法 规范 值 







































































1 将 故障 诊断 仪 连接 到 故障 诊断 插 接 器 上 
2 将 点 火 开 关 设 置 到 ON 位 置 
3 使 用 故障 诊断 仪 ， 选 择 POWERTRAIN/ENGINE AND ECT/DATA LIST/AFS 

VOLTAGE B1S1 AND 02S B1S2 
4 起 动 发 动机 ， 将 发 动机 转速 保持 在 2500r/min 约 2min， 使 空 燃 比 传感器 加 热 

继续 使 发 动机 转速 保持 在 2500r/min， 直 至 故障 诊断 仪 显示 空 燃 比 传感器 电 加 

5 | 压气 缸 列 1， 传 感 器 1) ee 
确认 当 发 动机 转速 保持 在 25001/min 时 ， 故 障 诊断 仪 上 显示 的 02S B1S2 电压 














在 0~1V 范围 内 变动 





党 燃 比 传感器 〈 气 缸 列 1， 传 感 吉 1) 


a 


守 燃 比 传感器 ， 





(气缸 你 2, 传感器 1) 保持 发 动机 转速 

/A 

傣 | 

ii 

\ 3.3V 14.6 空 燃 比 
浓 

时 间 
图 4-6-9 窒 燃 比 传感器 安装 位 置 识别 图 4-6-10 检测 空 燃 比 传感器 电压 


7. 加 热 型 氧 传感器 
加 热 型 氧 传感器 安装 位 置 如 图 4-6-11 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 4-6-7。 


加 热 型 氧 传感器 
(气缸 列 2， 传 感 器 2) 


加 热 型 氧 传感器 
( 气 饥 列 1， 传 感 涡 2) 





图 4-6-11 加热 型 氧 传感器 安装 位 置 
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表 4-6-7 加 热 型 氧 传感器 检测 














检测 方法 检 测 值 
如 图 4-6-12 所 示 ， 测 量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 温度 为 20% 时， 电阻 应 为 11 ~160 
如 图 4-6-12 所 示 ， 测 量 传感器 端子 1 和 4 之 间 的 电阻 10kQ 以 上 














图 4-6-12 ”传感器 电阻 测量 
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第 一 节 


SUZUKI (铃木 ) 车 系 


GRAND VITARA (超级 维特 拉 ) 轿车 (2009 ~2011 年 款 ) 


1. 加 速 踏板 位 置 传感器 












































加 速 踏板 位 置 传感器 检测 见 表 5-1-1。 
表 5-1-1 加 速 踏板 位 置 传感器 检测 
步 又 检测 方法 规 范 值 
1 帮 仓 加 速 踏板 总 成 
2 串联 3 节 1.5V 的 电池 ， 使 其 输出 电压 可 以 达到 4.5 ~5.0V 
如 图 5-1-1 所 示 ， 用 万 用 表 和 串 接 的 电池 连接 加 速 踏板 传感器 端子 ， 测 应 符合 合 图 5-12 中 的 规范 


万 用 表 












































3.50~ 4.27 上 -------------------- 
主 加 速 踏板 位 轰 传 感 器 










































联 3 节 1.5V 岂 池 ee 
测量 主 加 速 跻 板 位 着 传感器 电压 习 
1 
0.65~0.82 Pe ' 
0.30~0.44 1 
全 速 完全 踩 下 加 速 踏板 
测 其 副 加 速 睹 板 位 置 传感器 电压 
图 5-1-1 加 速 踏板 位 置 传感器 端子 识别 与 检测 图 5-1-2 ”加 速 踏板 位 置 传感器 电压 规范 范围 
2. 空气 流量 传感器 
空气 流量 传感器 安装 位 置 如 网 5-1-3 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 5-1-2 。 
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表 5-1-2 ”空气 流量 传感器 检测 










































































































































































检测 方法 规 范 值 
如 图 5.1-4 所 示 ， 断 开 传感器 线束 揪 接 器 ， 用 电 吹 风 疝 
空气 流量 传感器 吹 入 不 同 温度 的 空气 ， 用 万 用 表 测 量 不 同 | 。 应 符合 图 5-1.5 中 的 规范 范围 
进 气温 度 下 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 什 
如 图 5-1-6 所 示 ， 断 开 传感器 线束 插 接 器 ， 连 接 蓄 电池 2 Oe 
和 万 用 表 ， 向 空气 流量 传感器 吹 人 空气 ， 用 万 用 表 测 量 不 ne 
晶 压 应 越 局 
同 进 气量 下 传感器 的 电压 值 人 
空气 流 是 传 感 器 
Ee T 兴 气 流 呈 传感器 
人 
Sx 


电 阳 上 kO 


2.21~2.69 


0.493~0.667 











(ED 


NN 

















让 








温度 5C 
流量 传感器 电阻 规范 范围 





图 $-1-4 空气 流量 传感器 检测 








图 5-1-6 测量 传感器 电压 











和 

4 上 

3 

2 上 

TE 

0 > 

进 气量 
图 5-1-7 传感器 电压 规范 范围 
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3. 凸轮 轴 位 置 传感器 
凸轮 轴 位 置 传感器 安装 位 置 如 图 5-1-8 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 5-1-3。 
表 5-1-3 ”凸轮 轴 位 置 传感器 检测 

















检测 方法 规范 值 
如 图 5-1-9 所 示 ， 连 接 蓄 电池 和 万 用 表 ， 用 一 把 磁性 螺钉 当 点 火 开关 设置 在 ON 位 置 时 ， 应 为 2200 以 下 
旋 具 在 距离 传感器 lmm 处 晃动 ， 测 量 传感器 端子 电阻 值 当 点 火 开关 设置 在 OFF 位 置 时 ， 电 阻 值 应 为 无 穷 大 














凸轮 轴 位 置 传 感 颖 














图 5-1-8 凸轮 轴 位 置 传感器 安装 位 置 图 5-19 测量 传感器 电阻 
4. 发 动机 冷却 液 温度 传感器 
发 动机 冷却 液 温度 传感器 安装 位 置 和 端子 识别 如 图 5-1-10 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 5$-1-4。 
表 5-1-4 发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 
检测 方法 规 范 值 


将 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 拆 下 ， 放 人 装 有 水 的 容器 
中 ， 在 不 同 的 水 温 下 测量 传感器 端子 之 间 的 电阻 














应 符合 图 5-1-11 中 的 规范 








(5.740) 






电 了 水 O 











2.290~2.620|- --- 
1 
(1.160)F---F--、 
(0593) 
0309~0331F---H---7 ' 
go 20 40 6 80 加 





发 动机 冷却 液 湿度 传感器 
图 5-1-10 ”发 动机 冷却 液 温度 传感器 安装 位 置 和 端子 识别 图 5-1-11 发 动机 冷却 液 温度 传感器 电阻 规范 
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5. 曲轴 位 置 传感器 


曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 如 图 5-1-12 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 5-1-5。 


表 5-1-5 ”曲轴 位 置 传感器 检测 
检测 方法 规范 值 
如 图 5-1-13 所 示 ， 连 接 蓄 电池 和 万 用 表 ， 把 磁性 螺 刹 
旋 具 在 距离 传感器 lmm 处 晃动 ， 测 量 传感器 端子 电阻 值 















































点 火 开 关 设 置 在 ON 位 置 时 ， 应 为 2200 以 下 
点 火 开 关 设 置 在 OFF 位 置 时 ， 电 阻 值 应 为 无 穷 大 








KE EK 


























曲 办 位 置 做 感 器 

图 5-1-12 ”曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 

6. 发 动机 爆燃 传感器 

发 动机 爆 焕 传 感 器 检测 见 表 5-1-6。 
表 S-1-6 ”发 动机 爆燃 传感器 检测 


检 测 方 法 规 范 值 


如 图 5.L14 所 孙 ， 断 开发 动机 爆燃 传感器 线束 插 接 器 ， ce 2 
果 爆燃 传感器 工作 正常 ， 当 爆燃 发 生 时 应 产生 
用 示波器 连接 传感器 端子 ， 用 包 训 橡皮 的 锤子 项 击 气缸 | ， 如 果 发 动机 爆 见 传感器 工作 正常 ， 当 低 燃 发 生 时 应 六 


E 到 5-1-15 所 示 的 尖峰 脉 ; 
体 ， 模 拟 发 生 爆燃 ， 查 看 示波器 读 取 的 信号 Bb 











页 








5-1-13 “曲轴 位 置 传感器 检测 













































爆燃 传 感 需 








Tt MonAe rnv| 





图 5-1-14 ”发 动机 爆燃 传感器 检测 图 5-1-15 ”爆燃 传 感 右 脉冲 信号 





7. 机 油 压力 传感器 
机 油 压 力 传 感 器 检测 见 图 5-1-16 和 表 5-1-7。 














.127 


> 进口 轿车 传感器 检测 手册 第 2 版 


表 5-1-7 机 油 压力 传感器 检测 




















检测 方法 规范 值 
断 开 机 油 压 力 传感器 线束 插 接 器 ， 用 万 用 表 测 量 传感器 发 动机 运行 时 ， 应 不 导 通 
端子 与 气 饶 体 之 间 的 导 通 性 发 动机 停机 后 ， 应 导 通 





8. 车 内 温度 传感器 
车 内 温度 传感器 检测 见 表 5-1-8。 
表 5-1-8 车 内 温度 传感器 检测 
检测 方法 规 范 什 




















拆 秋 车 内 温度 传感器 ， 如 图 5-1-17 所 示 ， 用 万 用 表 测 量 
不 同 温度 下 的 传感器 端子 之 间 的 电阻 


















应 符合 图 5-1-17 中 的 规范 范围 















































2 
机 注 压 力 传感器 线束 插 按 器 9 一 
图 5-1-16 机油 压 力 传 感 絮 检测 图 5-1-17 车 内 温度 传感器 检测 





9. 空调 蒸发 器 温度 传感器 
空调 莹 发 器 温度 传感器 安装 位 置 如 图 5-1-18 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 5-1-9 。 
表 5-1-9 ”空调 蒸发 器 温度 传感器 检测 
检测 方法 规 范 值 


应 符合 图 5-1-19 中 的 规范 范围 





用 万 用 表 测 量 不 同 温度 下 的 空调 蒸发 吉 温 度 传 感 央 端 子 
之 间 的 电阻 
































上 
燕 发 器 114 
SG 
宇 
是 
3.9 
33 
0 25 30 区 
蒸发 需 温 度 传 感 锋 温度 PC 
图 5-1-18 空调 莹 发 器 温度 传感器 安装 位 置 识别 图 5$-1-19 ”空调 莹 发 器 温度 传感器 检测 





" 128 . 


第 五 章 ”SUZUKI (铃木 ) 车 系 GE 


第 二 节 ”KIZASHI ( 凯 泽 西 ) 轿车 (2010 ~ 2011 年 款 ) 





1. 加 速 踏板 位 置 传感器 
加 速 踏板 位 置 传感器 检测 见 表 5-2-1。 


表 5-2-1 ”加速 踏板 位 置 传感器 检测 

























































































又 检测 方法 规范 值 
1 拆 御 加 速 踏板 总 成 
2 串联 3 节 1.5V 的 电池 ， 使 其 输出 电压 可 以 达到 4.5 ~5.0V 
本 如 图 5-2-1 所 示 ， 用 万 用 表 和 串 接 的 电池 连接 加 速 踏板 传感器 端子 ， 测 应 符合 图 522 中 的 规范 
量 电压 范围 
6|514|3|2I1 


























G © 3.55~3.85 上 --------- 一 -一 一 -一 一 -一 
3 站 1.5V 电 主 加 速 踏板 位 置 传感器 








测量 主 加 速 踏板 位 置 传 感 炭 电压 人 








副 加 速 踏板 





0.70~0.80 位 置 传 感 带 

0.33~0.42 
一 
仍 速 完全 躁 下 加 速 踏 板 








测量 副 加 速 踏板 位 置 传 感 吕 电压 
图 52-1 加 速 踏板 位 置 传感器 端子 识别 与 检测 图 522， 加 速 踏板 位 置 传感器 电压 规范 范围 








2 
空气 流量 传感器 安装 位 置 如 图 5-2-3 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 5-2-2。 
固定 螺钉 ”党 气流 量 传 感 吉 

















图 5-2-3 空气 流量 传感器 安装 位 置 识别 
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表 $-2-2 ”空气 流量 传感器 检测 
检测 方法 规 范 值 


如 图 52-4 所 示 ， 断 开 传 感 器 线束 搬 接 器 ， 用 电 吹 风向 空气 流量 传感器 吹 人 不 同 
温度 的 空气 ， 用 万 用 表 测 量 不 同 进 气温 度 下 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 值 











应 符合 图 5-2-5 中 的 规范 范围 




























































































如 图 52-6 所 示 ， 断 开 传 感 器 线束 搬 接 器 ， 连 接 蓄 电池 和 万 用 表 ， 向 空气 流量 传 应 符合 图 5-2-7 中 的 规范 范围 ， 
感 器 吹 入 空气， 用 万 用 表 测 量 不 同 进 气量 下 传感器 的 电压 值 即 进 气量 越 大 ， 测 得 的 电压 应 越 高 





2.21~2.69 










































































进 气 温度 /*C 
图 52-4 空气 流量 传感器 电阻 检测 图 5-2-$ 空气 流量 传感器 电阻 规范 范围 
人 
未 
空气 流 呈 传感器 
4r 
之 3T 
sl 
二 
外 
Ic 
0 a 
进 气 流量 
图 5-2-6 测量 传感器 电压 图 5-2-7 ”传感器 电压 规范 范围 


3. 凸轮 轴 位 置 传感器 
凸轮 轴 位 置 传感器 安装 位 置 如 图 5-2-8 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 5-2-3。 











= 二 
寺 _ 八 |@7 
图 5-2-8 凸轮 轴 位 置 传 感 需 安装 位 置 
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表 5-2-3 ”凸轮 轴 位 置 传感器 检测 
检测 方法 规范 值 
如 图 5-2.9 所 示 ， 连 接 蓄 电池 和 万 用 表 ， 用 一 把 磁性 螺 






































当 点 火 开关 设置 在 ON 位 置 时 ， 应 为 2200 以 下 
当 点 火 开关 设置 在 OFF 位 置 时 ， 电 阻 值 应 为 无 穷 大 


钉 旋 具 在 距离 传 感 带 lmm 处 晃动 ,测量 传 感 器 端子 电 
阻 值 











529 测量 传感器 电阻 





4. 发 动机 冷却 液 温度 传感器 
发 动机 冷却 液 温 度 传 感 器 安装 位 置 如 图 5-2-10 所 示 ， 传感器 检测 见 表 5-2-4。 








发 动机 冷却 液 温度 传感器 
图 5-2-10 ”发 动机 冷却 液 温度 传感器 安装 位 置 
表 5-2-4 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 检测 
检测 方法 规 范 值 





将 发 动机 冷却 液 温 度 传 感 器 拆 下 ， 如 图 5-2-11 所 示 ， 放 
入 装 有 水 的 容器 中 ， 在 不 同 的 水 温 下 测量 传感器 端子 之 间 应 符合 图 5-2-12 中 的 规范 
的 电阻 
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2.290~2.620[F--- 


传 感 涡 电 也 QO 


(LEO = == 上 == 才 


(0.593) 上 --- 
0.309~0.331| 上 --- 


0 20 40 60 80 
水 温 /*C 


图 5-2-11 测量 传感器 在 不 同 水 温 下 的 电阻 值 图 5-2-12 ”发 劲 机 冷却 液 温度 传感器 电阻 规范 
5. 曲轴 位 置 传感器 
曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 如 图 5-2-13 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 5-2-5 。 
表 5-2-5 ”曲轴 位 置 传感器 检测 
检测 方法 规 范 值 


如 图 52-14 所 示 ， 连 接 蓄 电池 和 万 用 表 ， 用 一 把 磁性 螺 
钉 旋 具 在 距离 传感器 lmm 处 晃动 ,测量 传感器 端子 电 
阻 值 


























当 点 火 开关 设置 在 ON 位 置 时 ， 应 为 2200 以 下 
当 点 火 开 关 设 置 在 OFF 位 置 时 ， 电 阻 值 应 为 无 穷 大 











曲轴 位 置 传感器 ”固定 螺钉 气缸 体 
图 5-2-13 ”曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 图 5-2-14 曲轴 位 置 传感器 检测 
6. 发 动机 爆燃 传感器 
发 动机 爆燃 传感器 检测 见 表 5-2-6。 
表 5-2-6 发 动机 爆燃 传感器 检测 


























检测 方法 规范 值 
如 图 52-15 所 示 ， 断 开发 动机 爆燃 传感器 线束 插 接 器 ， 避让 WE 了 人 
本 健 挫 传 感 征 工作 正 芝 ， 当 煤 估 有 生 时 应 产生 
用 示波器 连接 传感器 端子 ， 用 包 右 橡皮 的 锤子 敲 击 气短 Se lena nd 














到 5-2-16 所 示 的 尖峰 脉 ; 
体 ， 模 拟 发 生 爆 众 ， 查 看 示波器 读 取 的 信号 EE 
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示波器 I I .ee | 
。 2.00V M20.0ms| A_Chl 了 840mV] 
图 5-2-15 发 动机 爆燃 传感器 检测 图 52-16 ”爆燃 传感器 脉冲 信和 号 


7. 机 油 压 力 传 感 器 
机 油 压力 传感器 检测 见 表 5-2-7。 


表 5-2-7 机 油 压力 传感器 检测 






































检测 方法 规范 值 
断 开 机 油 压力 传感器 线束 捕 接 器 ， 如 图 5-2-17 所 示 ， 用 发 动机 运行 时 ， 应 不 导 通 
万 用 表 测 量 传 感 器 端子 与 气 饶 体 之 间 的 导 通 性 发 动机 停机 后 ， 应 导 通 








8. 车 内 温度 传感器 
车 内 温度 传感器 检测 见 表 S5-2-8。 


表 5-2-8 车 内 温度 传感器 检测 


检测 方法 
如 图 52-18 所 示 ， 用 万 用 表 测 量 不 同 温度 下 的 传感器 端 
子 之 间 的 电阻 


潮 


范 值 
应 符合 图 5-2-18 中 的 规范 范围 































































电阻 /kK 





= A | 
T \ 5.5+0.28 
”1.0.09 

机 酒 压 力 优 感 器 线束 插 搂 器 




















0 2 
温度 /*C 
图 5-2-17 机 油 压 力 传 感 絮 检测 图 5-2-18 车 内 温度 传感器 检测 
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9. 环境 温度 传感器 
环境 温度 传感器 安装 在 前 保险 杠 后 面 ， 拆 下 前 保险 杠 即 可 找到 ， 如 图 5-2-19 所 示 ， 传 
感 器 检测 见 表 5-2-9。 





表 5-2-9 ”环境 温度 传感器 检测 























检测 方法 规范 值 
用 万 用 表 测 量 不 同 温度 下 的 传感器 端子 之 间 的 电阻 应 符合 图 5-2-20 中 的 规范 范围 















































不 卉 温度 传感器 
传感器 线束 揪 接 器 名 
兰 4.928~6.125 
丁 
1.615~1.785 | 
0.838~0.986 
一 20 0 25 40 
温度 AC 
图 5-2-19 “环境 温度 传感器 安装 位 置 图 52-220 ”环境 温度 传感器 电阻 规范 范 轩 
10. 空调 蒸发 器 温度 传感器 
传感器 检测 见 表 5-2-10。 
表 5-2-10 ”空调 蒸发 器 温度 传感器 检测 
检测 方法 规 范 值 





用 万 用 表 测 量 不 同 温度 下 的 空调 蒸发 吉 温 度 传 感 需 端子 
之 间 的 电阻 





应 符合 图 5-2-21 中 的 规范 范围 











6.65~6.84 


电气/kQ 


2.00~2.14 








温度 PC 


图 5-2-21 空调 蒸发 需 温 度 传感器 检测 


. 134 . 


第 六 章 


MAZDA (与 日 达 ) 车 系 


第 一 节 MAZDA 5 轿车 (2010 ~2012 年 款 ) 


1. 加 速 踏板 位 置 传感器 
加 速 踏板 位 置 传 感 咒 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 6-1-1 所 示 ， 传 感 吾 检 测 见 表 6-1-1。 
表 6-1-1 加速 踏 板 位 置 传感器 检测 











步 又 检测 方法 规范 值 
1 如 图 6-1-2 所 示 ， 将 马自达 故障 诊断 仪 连接 到 故障 诊断 插 接 器 上 
2 将 点 火 开 关 设置 到 ON 位 置 





不 踩 下 加 速 踏板 : 约 0.4V 


女 障 诊断 代 ;者 速 踏 相 和 # 感 参数 
3 操作 故障 诊断 仪 ， 读 取 加 速 踏板 位 置 传感器 1 的 参数 躁 下 加 速 踏板 , 3 3V 





起 动 发 动机 傅 速 运行 ， 如 图 6-1-3 所 示 ， 用 示波器 读 取 发 动机 控制 模块 信号 波形 应 符合 图 6-1-4 
端子 1A0 (加 速 踏板 位 置 传感器 2) 的 信号 的 规范 波形 














NAN 








故障 诊断 揪 接 器 





















































































































图 6-1-1 加 速 踏板 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 图 6-1-2 ”故障 诊断 插 接 器 位 置 识别 
[ 1 让 I ]] 
: 2AwPASPAOP2AkPAGj2Acl 2Y A 1AK]1AGHA 1Y| UIIQIIM| IL NIE| 1A 
AXI2: RAIIRAD| 2Z|2V|2 A TAIAUIAHTAI IZ| 1V| IR| IN| LIHIF| 1B 
ee 




















1AQIAMIAINAFhAAL WI 1S [1of x tolic 
1ARIANIAJIIAHIAB 1X| 1T | 1PN 1L|1H[ 1D 







































































PBGRBCNAY2AURAQ2AMIPAI PAERRAA 2W| 2 RN 
BHPBDI2AZNPAYP2ARI2ASI2AJ2AkPaAB 2X | 21 | 2 


图 6-1-3 发 动机 控制 模块 端子 识别 
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不 踩 下 加 速 些 板 踩 下 加 速 路 板 
图 6-1-4 加 速 踏板 位 置 传感器 波形 


2 
空气 流量 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 6-1-5 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 6-1-2。 
































图 6-1-5 ”空气 流量 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 


表 6-1-2 ”空气 流量 传感器 检测 
又 检测 方法 规 范 值 





检查 空气 流量 传感器 与 传感器 线束 捕 接 器 之 间 的 连接 情况 ， 确 认 连 接 良 
好 ， 传 感 器 线束 没有 破损 





















































2 拆 下 空气 流量 传感器 ， 但 不 要 断 开 传感器 线束 搬 接 器 
3 如 图 6-12 所 示 ， 将 马自达 故障 诊断 仪 连接 到 故障 诊断 插 接 器 上 
点 火 开关 设置 到 ON 位 
用 故障 诊断 仪 读 取 空 气流 量 传感器 参数 ( 如 果 没 有 马自达 专用 故障 诊断 | 置 : 0.7V 
仪 ， 则 如 图 6-1-3 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 端子 1AK 信号) 发 动机 暖 机 后 傅 速 运行 : 
约 1.2V 








3. 凸轮 轴 位 置 传感器 
凸轮 轴 位 置 传 感 吉 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 6-1-6 所 示 ， 传 感 吉 检测 见 表 6-1-3。 
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图 6-1-6 凸轮 轴 位 置 传 感 絮 安装 位 置 及 端子 识别 





表 6-1-3 ”凸轮 轴 位 置 传感器 检测 











步 又 检测 方法 规范 值 
检查 凸轮 轴 位 置 传感器 与 传感器 线束 插 接 器 之 间 的 连接 是 否 良 好 ， 确 认 
传感器 线束 无 破损 





2 起 动 发 动机 合 速 运行 ， 用 示波器 测量 凸轮 轴 位 置 传感器 输出 电压 


传感器 端子 A: 在 任何 工 
况 下 电压 均 低 于 1V 

传感器 端子 B: 发 动机 转 
速 升 高 时 ， 电压 可 达 4.8V 
或 更 高 ; 发 动机 仍 速 运行 
时 ， 电 压 约 为 0. 8V 或 更 低 

传感器 端子 C: 在 任何 工 
况 下 均 为 蓄电池 电压 


















































4. 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 
发 动机 冷却 液 温 度 传感器 安装 位 置 识别 如 岁 6-177 所 示 ， 传 感 吕 检测 见 表 6-1-4。 


冷却 液 温度 





图 6-1-7 发 动机 冷却 液 温度 传感器 安装 位 置 识 别 
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表 6-1-4 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 检测 
步 又 检测 方法 规范 值 














i 检查 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 与 传感器 线束 搬 接 器 之 间 的 连接 是 否 良 好 ， 
确认 传感器 线束 无 破损 








发 动机 冷却 液 温度 为 20%C 

3 时 ,输出 电压 为 3.04 ~3. 14V 
2 动 发 动机 傅 速 运行 ， 测 量 发 动机 控制 模块 端子 2AH 的 输出 电压 二 a 

起 动 发 动机 仿 速 运行 ， 测 量 发 动机 控制 模块 端子 的 输出 电压 发 动机 冷却 液 温度 为 BO 

时 ， 输 出 电压 为 0.76 ~0.83V 














S. 曲轴 位 置 传感器 
曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 6-1-8 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 6-1-5。 





图 6-1-8 ”曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 


表 6-1-5 ”曲轴 位 置 传感器 检测 








步 又 检测 方法 规范 值 
i 检查 曲轴 位 置 传感器 与 传感器 线束 捕 接 器 之 间 的 连接 是 否 恨 好 ， 确 认 传 





传感器 端子 A: 在 任何 工 
况 下 电压 均 低 于 1V 
传感器 端子 B: 发 动机 转 
Se en Da i 速 升 高 时 ， 电压 可 达 4.8V 
2 起 动 发 动机 仍 速 运行 ， 用 示波器 测量 曲轴 位 置 传 感 咒 输出 电压 或 更 高 ， 发 动机 仍 速 运行 
时 ,电压 约 为 0.8V 或 更 低 

传感器 端子 C: 在 任何 工 
况 下 均 为 蓄电池 电压 


















































6. 进 气 温度 传感器 
进 气温 度 传 感 需 与 空气 流量 传 感 顺 为 一 体 ， 传 感 需 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 6-1-9 所 
示 ， 传 感 器 检测 见 表 6-1-6。 








表 6-1-6 进 气 温度 传感器 




































































检测 方法 规范 值 
断 开 进 气温 度 传感器 线束 插 接 器 ， 使 用 万 用 表 在 不 同 的 进 气 温度 为 20C 时 . 2.21 ~2. 69kQ 
进 气温 度 下 测量 传感器 端子 D 和 下 之 间 的 电阻 进 气温 度 为 60% 时 : 0. 493 ~0.667kQ 
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7. 爆燃 传感器 


爆燃 传 感 需 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 6-1-9 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 6-1-7 。 








图 6-1-9 ”爆燃 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 


表 6-1-7 爆燃 传感器 检测 
检测 方法 规范 值 


断 开 爆燃 传感器 线束 插 接 器 ， 用 万 用 表 测 量 爆燃 传感器 
端子 A 和 B 之 间 的 电阻 














约 4870kQ 








8. 车 速 传 感 器 
车 速 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 6-1-10 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 6-1-8。 


人 



































© = 1 
Rs /MF | y | / 
Ts 3 

> J 4 
we / 
图 6-1-10 车 速 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 
表 6-1-8 ”车速 传感器 检测 

检测 方法 规 范 值 














断 开车 速 传 感 器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开关 设置 到 ON 位 
置 ， 用 万 用 表 测 量 传感器 线束 搬 接 器 端子 A 的 电压 
将 点 火 开 关 设 置 到 OFF 位 置 ， 用 万 用 表 测 量 传感器 线 
束 插 接 需 端子 C 的 电压 





应 为 4.5 ~5.5V 












































应 低 于 1.0V 














" 139. 


> 进口 轿车 传感器 检测 手册 第 2 版 


9. 环境 温度 传感器 
环境 温度 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 6-1-11 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 6-1-9 。 
表 6-1-9 环境 温度 传感器 检测 





检测 方法 


洁 


范 值 





在 不 同 的 环境 温度 下 测量 传感器 端子 A 和 B 之 间 的 电阻 | ”应 符合 图 6-1-12 中 的 规范 范围 


















































电 阳 上 kO 



























































-10 0 10 20 30 40 50 
温度 5C 


图 6-1-11 环境 温度 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 图 6-1-12 “环境 温度 传感器 电阻 规范 范围 
10. 车 内 温度 传感器 
车 内 温度 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 6-1-13 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 6-1-10。 

表 6-1-9 车 内 温度 传感器 检测 











检测 方法 范 值 
在 不 同 的 车 内 温度 下 测量 传感器 端子 A 和 B 之 间 的 电阻 | ”应 符合 图 6-1-14 中 的 规范 范围 


小 















































电 阳 上 kQ 


















































0 10 20 30 40 50 























温度 /°C 
图 6-1-13 ”车 内 温度 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 图 6-1-14 车 内 温度 传感器 电阻 规范 范围 





. 蒸发 器 温度 传感器 
只 别 如 图 6-1-15 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 6-1-11 。 
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表 6-1-11 蒸发 器 温度 传感器 检测 





检测 方法 


涉 


范 值 





在 不 同 的 蒸发 器 温度 下 测量 传感器 端子 A 和 B 之 间 的 电阻 应 符合 图 6-1-16 中 的 规范 范围 



































电 队 /kQ 












































SA 0 0 10 20 30 40 50 
人 人 人、 温度 /"C 


图 6-1-15 ”蒸发 器 温度 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 图 6-1-16 ”蒸发 天 温度 传感器 电阻 规范 范围 


12. 日 光照 射 传感器 
日 光照 射 传感器 安装 位 置 如 图 6-1-17 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 6-1-12 。 
表 6-1-12 日光 照射 传感器 检测 
检测 方法 规 范 值 
如 图 6-1-18 所 示 ， 把 万 用 表 正 极 表笔 插 接 传感器 端子 


A， 负 极 表笔 连接 传感器 端子 B， 用 白炽 灯 照 射 日 光照 射 不 同 光 照 强 度 下 的 电压 输出 应 有 明显 差异 
传感器 ， 测 量 传感器 在 不 同 光 照 强度 下 的 电压 输出 















































V1, 
趾 光 照射 传感器 CE 经 一 
Sbal 


\\ 





图 6-1-17 日 光照 射 传感器 安装 位 置 识别 图 6-1-18 测量 日 光照 射 传 感 需 电压 输出 





第 二 节 MX-S 轿车 (2010 ~ 2012 年 款 ) 


1. 加 速 踏板 位 置 传感器 
加 速 踏板 位 置 传感器 安装 在 加 速 踏板 上 ， 传 感 器 端子 识别 如 图 6-2-1 所 示 ， 传 感 器 检测 
见 表 6-2-1。 
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表 6-2-1 加 速 踏板 位 置 传感器 检测 



























































步 又 检测 方法 规范 值 
1 如 图 6-2-2 所 示 ， 将 马自达 故障 诊断 仪 连接 到 故障 诊断 插 接 器 上 
2 将 点 火 开 关 设 置 到 ON 位 置 
不 踩 下 加 速 踏板 : 约 1.6V 
操作 故障 诊断 仪 ， 读 速 踏板 位 置 传 感 参数 es 
3 操作 故障 诊断 仪 ， 读 取 加 速 踏板 位 置 传感器 1 的 参数 中 下 加 速 踏 板 .3.9V 
不 踩 下 加 速 踏板 : 约 1.0V 
哥 作 故障 诊断 仪 ， 读 速 踏板 位 置 传 感 要 参半 ee 
4 操作 故障 诊断 仪 ， 读 取 加 速 踏板 位 置 传感器 2 的 参数 躁 下 加 速 踏板 ,3 4V 
如 图 6-2-3 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 端子 1AO (加 速 踏板 位 置 传感器 不 踩 下 加 速 踏板 : 约 1.6V 
1) 的 信号 踩 下 加 速 踏板 : 3. 9V 
5 如 图 6-2-3 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 端子 1AP (加 速 踏板 位 置 传感器 不 踩 下 加 速 踏板 : 约 1.0V 
2) 的 信号 踩 下 加 速 踏板 : 3. 4V 




















故障 诊断 揪 接 器 











6-2-1 加速 踏 板 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 图 6-22 ”故障 诊断 搬 接 器 位 置 识 别 
2BERBA2AWI2ASI2AO2AKI2AGI2AC 2Y |2U |2Q |2M |2I1 |2E | 2A IBENBAIIAWIIASIAOTAKINIAGINACIIY IU IQ |IM| IL IF |1A 
2BI2BBI2AXI2ATI2AP|2AL.J2AHI2AD 27.12V |2R |2N |21 |2F |2B 1BFIIBBIIAN| 1ATI 1API1ALIIAHIIAD| 1Z 1V|1RIIN|1JT]|IF |1B 

















2BG2BC2AY2AURAQDAMI2ATI2AL 2AAI2W |2S |20 |2K | 2G|2C 1BGIIBCIIAYIAUIIAQIAMIAIIAEIIAA 1W |1Ss |10 |1K |1G|1C 
2BH2BDI2AZ2AVI2AR2AN2AJI2AF2ABI2X|12T |2P | 2L|2H|2D 1BHIIBDIIAZIIAVIIARIANIAJIIAEIIAB IX JIT IIP | 11.|1H |1D 


图 6-2-3 ”发 动机 控制 模块 端子 识别 











































































































-hr 





2. 空气 流量 传感器 
空气 


流量 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 6-2-4 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 6-2-2。 























图 62-4 空气 流量 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 
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表 6-2-2 ”空气 流量 传感器 检测 
步 又 检测 方法 规范 值 











检查 空气 流量 传感器 与 传感器 线束 捕 接 器 之 间 的 连接 情况 ， 确 认 连 接 良 























好 ， 传 感 器 线束 没有 破损 
2 拆 下 空气 流量 传感器 ， 但 不 要 断 开 传 感 回 线束 捅 接 句 
3 如 图 622 所 示 ， 将 马自达 故障 诊断 仪 连 接 到 故障 诊断 捅 接替 上 











发 动机 仍 速 运行 : 手动 变 
速 器 车 型 为 2.1 ~2.6V; 自 
动 变速 器 车 型 为 2.3 ~2. 8V 
4 用 故障 诊断 仪 读 取 空气 流量 传感器 参数 发 动机 转速 维持 在 2500r/ 
min: 手动 变速 器 车 型 为 6. 1 ~ 
7.5V; 自动 变速 器 车 型 为 
6.7 ~8.3V 



































3. 凸轮 轴 位 置 传感器 
凸轮 轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 6-2-5 所 示 ， 传 感 锅 检测 见 表 6-2-3 。 
表 6-2-3 ”凸轮 轴 位 置 传感器 检测 




















步 又 检测 方法 规 范 值 
检查 凸轮 轴 位 置 传感器 与 传感器 线束 插 接 器 之 间 的 连接 是 否 良好 ， 确 认 
传感器 线束 无 破损 
5 se 用 示波器 测量 发 动机 控制 模块 端子 2S 的 输 应 为 图 6.2.6 所 示 波 形 
上 百人 写 











图 6-2-5 凸轮 轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 图 6-2-6 凸轮 轴 位 置 传感器 规范 波形 
4. 发 动机 冷却 液 温度 传感器 
发 动机 冷却 液 温度 传 感 带 安 装 位 置 识别 如 图 6-2-7 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 6-2-4。 
表 6-2-4 ”发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 
步 又 检测 方法 规范 值 








检查 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 与 传感器 线束 搬 接 器 之 间 的 连接 是 否 良好 ， 
确认 传感器 线束 无 破损 











发 动机 冷却 液 温度 为 20%C 
时 ， 输出 电压 为 3.0V 
发 动机 冷却 液 温度 为 80%C 
时 ， 输 出 电压 为 0.9V 





2 起 动 发 动机 念 速 运行 ， 测 量 发 动机 控制 模块 端子 2AH 的 输出 电压 
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准 却 滚 泥 度 


感 


图 6-2-7 发动 机 冷却 液 温度 传感器 安装 位 置 识别 


es 
曲轴 位 置 传 感 器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 6-2-8 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 6-2-5 。 


表 6-2-5 ”曲轴 位 置 传感器 检测 





























步 又 检测 方法 规 范 值 
检查 曲轴 位 置 传感器 与 传感器 线束 捕 接 器 之 间 的 连接 是 否 良好 ， 确 认 传 
感 融 线束 无 破损 
5 人 后 仿 速 运行 ， 用 示波器 测量 发 动机 控制 模块 端子 2W 的 应 为 图 62.9 所 示 波 形 
输出 信号 

















2. 六 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识 sy 
图 62-8 曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 图 62.9 曲轴 位 置 传感器 规范 波形 


6. 进 气 温度 Le 
进 气温 度 传感器 与 空气 流量 传感器 为 一 体 ， 传 感 器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 6-2-5 所 


， 传 感 0 





表 6-2-6 进 气 温度 传感器 
























































检测 方法 规范 值 
断 开 进 气温 度 传感器 线束 插 接 器 ， 使 用 万 用 表 在 不 同 的 进 气 温度 为 20C 时 . 2.21 ~2. 69kQ 
进 气 温度 下 测量 传感器 端子 D 和 下 之 间 的 电阻 进 气温 度 为 60% 时 : 0. 493 ~0.667kQ 
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7. 爆燃 传感器 


爆燃 传 感 需 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 62-10 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 6-2-7 。 





图 6-2-10 爆燃 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 
表 6-2-7 爆燃 传感器 检测 


检测 方法 规范 值 
断 开 爆 燃 传感器 线束 插 接 器 ， 用 万 用 表 测 量 爆 燃 传感器 
端子 A 和 B 之 间 的 电阻 














约 4870kQ 








8. 环境 温度 传感器 
环境 温度 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 6-2-11 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 6-2-8 。 
表 6-2-8 ”环境 温度 传感器 检测 
检测 方法 规范 值 
在 不 同 的 环境 温度 下 测量 传感器 端子 A 和 B 之 间 的 电阻 | ”应 符合 图 6-2-12 中 的 规范 范围 





























电 阳 /ko 


















































-10 0 10 20 30 40 50 
温度 /fC 


图 6-2-12 “环境 温度 传感器 电阻 规范 范围 











图 62211 环境 温度 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 




















9. 车 内 温度 传感器 
车 内 温度 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 6-2-13 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 6-2-9 。 
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电 所 LQ 



























































0 6 0 10 20 30 40 50 
温度 /*C 
图 6-2-13 ”车 内 温度 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 图 6-2-14 车 内 温度 传感器 电阻 规范 范围 


表 6-2-9 车 内 温度 传感器 检测 








检测 方法 范 值 
在 不 同 的 车 内 温度 下 测量 传感器 端子 A 和 了 B 之 间 的 电阻 | ”应 符合 图 6-2-14 中 的 规范 范围 


滥 














10. 蒸发 器 温度 传感器 
蒸发 器 温度 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 6-2-15 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 6-2-10。 























图 6-2-15 ”蒸发 吉 温 度 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 


表 6-2-10 ”蒸发 器 温度 传感器 检测 








检测 方法 规 范 什 
同 的 莹 发 器 温度 下 测量 传感器 端子 A 和 B 之 间 的 
度 下 测量 传感器 端子 A 和 3 之 间 的 | 。 应 符 全 图 6.2.16 中 的 规范 范围 
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11. 日 光照 射 传感器 


日 光照 射 传感器 安装 位 置 如 图 6-2-17 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 6-2-11 。 
































电 耻 QO 
























































-10 0 10 20 30 40 50 
温度 /"C 





图 62-16 ”蒸发 器 温度 传感器 电阻 规范 范围 图 62-17 目光 照射 传感器 安装 位 置 识别 


表 6-2-11 日 光照 射 传感器 检测 
检测 方法 规范 值 











如 图 62-18 所 示 ， 把 万 用 表 正 极 表笔 连接 传感器 端子 
A， 负 极 表笔 连接 传感器 端子 B， 用 白炽 灯 照 射 日 光照 射 不 同 光 照 强 度 下 的 电压 输出 应 有 明显 差异 
传感器 ， 测 量 传感器 在 不 同 光 照 强度 下 的 电压 输出 












































6-2-18 测量 日 光照 射 传感器 电压 输出 





第 三 节 MAZDA 3 轿车 (2010 ~ 2012 年 款 ) 
1. 加 速 踏板 位 置 传感器 


加 速 踏板 位 置 传感器 安装 在 加 速 踏板 上 ， 传 感 器 端子 识别 如 图 6-3-1 所 示 ， 传 感 器 检测 
见 表 6-3-1 。 
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表 6-3-1 加速 踏板 位 置 传感器 检测 




















应 也 检测 方法 观 范 值 
1 如 图 6.32 所 示 ， 将 马自达 故障 诊断 仪 连 接 到 故障 诊断 括 接 器 上 
将 点 火 开关 设置 到 ON 位 轩 
不 踩 下 加 速 踏板 : 约 0.4V 
时 作 故 障 诊断 仪 ， 读 取 加 速 踏板 位 置 传感器 1 的 参 I DA 
3 操作 故障 诊断 仪 ， 读 取 加 速 路 板 位 置 传感器 1 的 参数 ea opt 
~、 躁 1 速 踏 爬 ， 约 0.4V 
有 操作 故障 诊断 仪 ， 读 取 加 速 踏板 位 置 传感器 2 的 参数 个 避 下 用 带 用 雪 。 允 | 





踩 下 加 速 踏板 : 2.0V 









































如 图 6-3-3 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 端子 1AP (加 速 踏板 位 置 传感器 不 踩 下 加 速 踏板 : 约 0.4V 
1) 的 信号 踩 下 加 速 踏板 : 3.3V 

如 图 6-3-3 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 端子 1X (加 速 踏板 位 置 传感器 2) 不 踩 下 加 速 踏板 : 约 0.4V 
的 信号 踩 下 加 速 踏板 : 2. 0V 






































































































































上 故障 诊断 插 接 器 
图 6-3-1 加 速 踏板 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 图 632 ”故障 诊断 插 接 器 位 置 识 别 
F I EL 一 rl 
i 2AC|2Y 
















jreals AWiASIA I AsiadIad Ix uliolim TEA 

1BFIIBBNIANIIATI IAPI IALIAHIAD 1Z[ 1V| RTEIN IF 1B 
< 

本 RE 


本 qq IAAqlaylAliAelaaAllwllsliollcjrcllici 


1B 昌 1B AZ IA 1ARIAN LA lAFIIAB, 1X| 1T| 1PN 1L| 1H! 1D 


2ATI 2APPALPALPAD 27 





:> 


























2BGI2BCN2AY2 AURAQPAMI2AT I2AEPI2AA 
2BH2BDI2AZN2AY2ARN2AN 2AJ2AbPAHB 































































































6-33 ”发 动机 控制 模块 端子 识别 


2. 空气 流量 传感器 
空气 流量 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 6-3-4 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 6-3-2 。 
表 6-3-2 ”空气 流量 传感器 检测 
步 又 检测 方法 规范 值 








检查 空气 流量 传感器 与 传感器 线束 捕 接 器 之 间 的 连接 情况 ， 确 认 连 接 良 
好 ， 传 感 器 线束 没有 破损 
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( 续 ) 
步 “ 聘 检测 方法 规范 值 
2 拆 下 空气 流量 传感器 ， 但 不 要 断 开 传 感 器 线束 插 接 器 
3 如 图 6-3-2 所 示 ， 将 马自达 故障 诊断 仪 连接 到 故障 诊断 插 接 器 上 
发 动机 咀 机 后 傅 速 运 
4 用 故障 诊断 仪 读 取 空气 流量 传感器 参数 0 
置 : 0.7V 














[EIDICIBTA) 
































图 6-3-4 ”空气 流量 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 


3. 凸轮 轴 位 置 传感器 
凸轮 轴 位 置 传感器 安装 位 置 如 图 6-3-5 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 6-3-3 。 
表 6-3-3 ”凸轮 轴 位 置 传感器 检测 























步 又 检测 方法 规范 值 
| 检查 凸轮 轴 位 置 传感器 与 传感器 线束 插 接 器 之 间 的 连接 是 否 良 好 ， 确 认 
传感器 线束 无 破损 
后 印 速 3 示 号 涡 有 量 必 元 入 草 块 端子 2S 的 输 
5 总 速 运行 ， 用 示 波 带 测量 发 动机 控制 模块 端子 25 的 输 应 为 图 6.3.6 所 示 波 形 
Me 
凸轮 轴 位 置 传感器 














SRS 二 
~ 


图 6-3-5 凸轮 轴 位 置 传感器 安装 位 置 识别 图 6-3-6 凸轮 轴 位 置 传感器 规范 波形 
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4. 曲轴 位 置 传感器 
曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 识别 如 图 6-3-7 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 6-3-4。 
表 6-3-4 曲轴 位 置 传感器 检测 
步 ”区 检测 方法 规 范 值 
检查 曲轴 位 置 传感器 与 传感器 线束 插 接 器 之 间 的 连接 是 否 良好 ， 确 认 传 
感 器 线束 无 破损 
起 动 发 动机 暖 机 后 仍 速 运行 ， 用 示波器 测量 发 动机 控制 模块 端子 2W 的 


2 输出 信和 号 应 为 图 6-3-8 所 示 波 形 


OK < 

































































图 6-3 了 7 ”曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 识别 图 6-3-8 ”曲轴 位 置 传感器 规范 波形 


进 气温 度 传感器 
流量 传感器 为 一 体 ， 传 感 需 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 6-3-4 所 
示 ， 传 感 器 检测 见 表 6-3-5。 





表 6-3-$” 进 气温 度 传感器 


















































检测 方法 规 范 值 
断 开 进 气温 度 传感器 线束 插 接 器 ， 使 用 万 用 表 在 不 同 的 进 气温 度 为 20% 时 : 2.21 ~2. 69kQ 
进 气温 度 下 测量 传感器 端子 D 和 EE 之 间 的 电阻 进 气温 度 为 60% 时 : 0. 493 ~0.667kQ 






































6. 爆燃 传感器 
爆燃 传 感 锅 安装 装 位 置 及 端子 识别 如 图 6.3-9 所 不， 传感器 检测 见 表 6-3-6。 





图 6-3-9 ”爆燃 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 
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表 6-3-6 ”爆燃 传感器 检测 
检测 方法 规范 值 











断 开 爆 燃 传感器 线束 插 接 器 ， 用 万 用 表 测 量 爆 燃 传感器 
端子 A 和 B 之 间 的 电阻 








约 4870kQ 








7. 和 车速 传感器 
车 速 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 6-3-10 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 6-3-7 。 























图 6-3-10 “车速 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 























表 6-3-7 车 速 传感器 检测 
检测 方法 规范 值 


查看 车 速 传感器 与 线束 捅 接 器 的 连接 情况 ， 确 认 连 接 
良好 














如 图 6-3-11 所 示 ， 将 车 速 提高 保持 在 30km/h， 用 示 波 
器 检测 变速 器 控制 模块 端子 Z 的 输出 信号 





应 符合 图 6-3-12 的 标准 波形 
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图 6-3-11 变速 器 控制 模块 端子 识别 图 6-3-12 ”车速 传感器 标准 波形 
8. 环境 温度 传感器 
环境 温度 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 6-3-13 所 示 ， 传 感 需 检 测 见 表 6-3-8。 
表 6-3-8 ”环境 温度 传感器 检测 





检测 方法 注 从 
在 不 同 的 环境 温度 下 测量 传感器 端子 A 和 了 之 间 的 电阻 | ”应 符合 图 6.3-14 中 的 规范 范围 


潮 
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16 
[p=« 
als] 14 
12 
环境 温度 传感器 
4 G 10 
传 感 能 线 来 揪 接 右 性 
全 8 
有 、 6 
RN 4 
2 
- 0 
-1l0 0 10 20 30 40 5S0 
温度 /*C 
图 6-3-13 “环境 温度 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 图 6-3-14 “环境 温度 传感器 电阻 规范 范围 








9. 车 内 温度 传感器 
车 内 温度 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 6-3-15 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 6-3-9。 
表 6-3-9 车 内 温度 传感器 检测 
检测 方法 规范 值 
































































































在 不 同 的 车 内 温度 下 测量 传感器 端子 B 和 D 之 间 的 电阻 | ”应 符合 图 6-3-16 中 的 规范 范围 
20 
18 
[piclsla| 16 
14 
车 内 温度 传感器 
G 12 
| 
全 10 
0 8 
6 
| 车 内 温度 传感器 
SN 线束 插 接 器 4 
六 
0 
-1l0 0 10 20 30 40 50 
温度 /"C 
图 6-3-15 “车 内 温度 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 图 6-3-16 车 内 温度 传感器 电阻 规范 范围 


10. 蒸发 器 温度 传感器 
蒸发 器 温度 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 6-3-17 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 6-3-10。 


表 6-3-10 蒸发 器 温度 传感器 检测 





检测 方法 规范 值 
在 不 同 的 蒸发 器 温度 下 测量 传感器 端子 A 和 B 之 间 的 


应 符合 图 6-3-18 中 的 规范 范围 





电阻 





11. 日 光照 射 传感器 
日 光照 射 传感器 安装 位 置 如 图 6-3-19 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 6-3-11。 
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电 也 /IkQ 
























































-1l0 0 10 20 30 40 50 
温度 /*C 

图 6-3-17 ”蒸发 器 温度 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 图 6-3-18 ” 营 发 需 温 度 传感器 

电阻 规范 范围 











表 6-3-11 日 光照 射 传感器 检测 
检测 方法 规范 值 








如 图 63-20 所 示 ， 把 万 用 表 正 极 表笔 连接 传感器 端子 B 
C， 负 极 表笔 连接 传感器 端子 A， 用 白炽 灯 照 射 日 光照 不 同 光照 强度 下 的 电压 输出 应 有 明显 差异 
射 传感器 ， 测 量 传感器 在 不 同 光照 强度 下 的 电压 输出 




















到 优 感 器 线束 括 接 器 了 
图 6-3-19 ”日 光照 射 传感器 安装 位 置 识别 图 63-20 测量 日 光照 射 传感器 电压 输出 


第 四 节 RX8 轿车 (2008 ~ 2009 年 款 ) 


1 加 速 踏板 位 置 传感器 


加 速 踏板 位 置 传感器 安装 在 加 速 踏板 上 ， 传 感 器 端子 识别 如 图 6-4-1 所 示 ， 传 感 器 检测 
见 表 6-4-1 。 


表 6-4-1 加 速 踏板 位 置 传感器 检测 
步 又 检测 方法 规范 值 
1 如 图 6-4-2 所 示 ， 将 马自达 故障 诊断 仪 连接 到 故障 诊断 插 接 器 上 

2 将 点 火 开 关 设 置 到 ON 位 置 
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( 续 ) 
步 检测 方法 规范 值 
不 踩 下 加 速 踏板 : 约 1. 555 


操作 故障 诊断 仪 ， 读 取 加 速 踏板 位 置 传感器 1 的 参数 ~1.655V 
踩 下 加 速 踏板 : 3. 78 ~3.93V 





不 踩 下 加 速 踏板 : 约 1. 005 
操作 故障 诊断 仪 ， 读 取 加 速 踏板 位 置 传感器 2 的 参数 ~1.105V 
踩 下 加 速 踏板 : 3.23 ~3. 38V 








不 踩 下 加 速 踏板 ， 约 1. 555 
~1.655V 
踩 下 加 速 踏板; 3.78 ~3.93V 


如 图 6-4-3 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 端子 1AO 〈 加 速 踏板 位 置 传感器 1) 的 


信号 








不 踩 下 加 速 踏板 : 约 1. 005 
~1.105V 
踩 下 加 速 踏板 : 3.23 ~3. 38V 


如 图 6-4-3 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 端子 1AP (加 速 踏板 位 置 传感器 2) 的 
信号 



























































图 6-4-1 加 速 踏板 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 







故障 诊断 > Cs 
括 接 器 忆 









I | 
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2. 空气 流量 传感器 
空气 流量 
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流量 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 6-4-4 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 6-4-2。 





图 6-4-4 空气 流量 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 


表 6-4-2 ”空气 流量 传感器 检测 






































步 又 检测 方法 规范 值 
| 检查 空气 流量 传感器 与 传感器 线束 插 接 器 之 间 的 连接 情况 ， 确 认 连 接 良 
好 ， 传 感 器 线束 没有 破损 
2 拆 下 空气 流量 传感器 ， 但 不 要 断 开 传感器 线束 插 接 器 
3 如 图 6-4-2 所 示 ， 将 马自达 故障 诊断 仪 连接 到 故障 诊断 搬 接 器 上 
4 速 自动 变速 器 车 型 
发 动机 上 暖 机 后 傅 速 运行 : 
6.9 ~8.3g/s 
发 动机 转速 为 2500¢/ min: 
11.4 ~15g/s 
6 速 自动 变速 器 车 型 
发 动机 暖 机 后 仍 速 运行 : 
4 用 故障 诊断 仪 读 取 空 气流 量 传 感 避 参数 6.3 ~7.7g/s 
发 动机 转速 为 2500r/ min: 
11.9 ~15.4g/s 
手动 变速 器 车 型 
发 动机 上 暖 机 后 傅 速 运行 : 
6.0 ~7.4g/s 
发 动机 转速 为 2500r/min: 
10.4 ~14.0g/s 





3. 大 气压 力 传感器 



































大 气压 力 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 6-4-5 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 6-4-3 。 


表 6-4-3 大 气压 力 传 感 器 检测 


又 检测 方法 











拆 下 大 气压 力 传感器 ， 但 不 要 断 











传感器 的 线束 搬 接 器 





2 拆 下 大 气压 力 传感器 软 管 
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( 续 ) 
步 又 检测 方法 规范 值 
3 将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 
a 要 , 输出 电压 应 随 着 海拔 的 不 
| 0 -全 - 修 测量 发 亏 Se 莫 块 端 hs 输出 电压 和 Ws 
4 如 图 6-4-3 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 端子 55 的 输出 电压 同 而 变化 ， 如 图 6-4-6 所 示 





RN 








> 
和 
理 
要 
奖 
3.0 
0 305 610 914 1219 1524 1829 2134 
海拔 /m 
图 6-4-5 ”大 气压 力 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 图 6-4-6， 大 气压 力 传感器 电压 规范 





4. 发 动机 冷却 液 温度 传感器 
发 动机 冷却 液 温 度 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 6-4-7 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 6-4-4。 
表 6-4-4 ”发 动机 冷却 液 温 度 传感器 检测 


























































































































步 又 检测 方法 规 范 值 
1 断 开发 动机 冷却 液 温度 传感器 线束 插 接 器 
2 拆 下 发 动机 冷却 液 温度 传感器 
5 把 传 感 右 的 冷却 液 温 度 感应 端 放 和 信 装 有 水 的 容器 中 ， 用 万 用 表 在 不 同 的 电阻 值 应 符合 图 6-4-8 中 
水 温 下 测量 传感器 端子 A 和 B 之 间 的 电阻 的 规范 范围 
[< 
1FBTA 
2A) 
发 动机 冷却 液 温 度 传 感 器 传感器 垫 片 (拆卸 后 应 换 装 新 热 片 ) 
10 
KE G 
莹 
拍 5 
路 
地 
0 
-20 0 20 40 60 80 100 120 
冷却 液 温 度 /*C 














图 6-4-7 ”发 动机 冷却 液 温度 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 ” 图 6-4-8 ”发 动机 冷却 液 温度 传感器 电阻 规范 范围 
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5. 曲轴 位 置 传感器 


曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 识别 如 图 6-4-9 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 6-4-5。 
表 6-4-5 ”曲轴 位 置 传 感 器 检测 




































































步 又 检测 方法 规 范 值 

检查 曲轴 位 置 传感器 与 传感器 线束 插 接 器 之 间 的 连接 是 和 否 良 好 ， 确 认 传 

感 右 线束 无 破损 
断 开 曲 轴 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 用 万 用 表 测 量 传感器 端子 A 和 B 之 间 80.200 

的 电阻 

en Ce 
亏 泥 度 传感器 与 空气 流量 传感器 为 一 体 ， 传 感 器 检测 见 表 6-4-6。 
表 6-4-6 ” 进 气 温度 传感器 
检测 方法 规范 值 





























_ 断 开 进 气温 度 传感器 线束 插 接 器 ， 使 用 万 用 表 在 不 同 的 














应 符合 图 6-4-10 的 规范 范围 








进 气 温度 下 测量 传感器 端子 D 和 下 之 间 的 电阻 





训 
















































































曲 负 位置 传感器 
Ee NY 10 
[| 
a 
己 5 
二 
0 
—20 0 20 40 60 80 
进 气 温度 /°C 
图 6-4-9 曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 识别 图 6-4-10， 进 气温 度 传感器 电阻 规范 范围 


7. 爆燃 传感器 
爆燃 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 岁 6-4-11 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 6-4-7 。 
表 6-4-7 爆燃 传感器 检测 
检测 方法 规范 值 
断 开 爆 燃 传感器 线束 插 接 器 ， 用 万 用 表 测 量 爆燃 传感器 
端子 A 和 B 之 间 的 电阻 














120 ~280kQ 
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传感器 鼎 定 螺栓 
图 6-4-11 “爆燃 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 




















8. 环境 温度 传感器 
环境 温度 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 6-4-12 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 6-4-8。 










































































16 
14 
12 
GQ 10 
ad 
广 8 
所 6 
4 
2 
传感器 线束 括 接 器 1 
一 10 0 10 20 30 40 50 
温度 /*C 
图 6-4-12 环境 温度 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 图 6-4-13 ”环境 温度 传感器 
电阻 规范 范围 





表 6-4-8 环境 温度 传感器 检测 
检测 方法 规范 值 





在 不 同 的 环境 温度 下 测量 传感器 端子 A 和 B 之 间 的 电阻 | ”应 符合 图 6-4-13 中 的 规范 范围 











9. 车 内 温度 传感器 
车 内 温度 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 6-4-14 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 6-4-9。 
表 6-4-9 车 内 温度 传感器 检测 
检测 方法 规 范 值 














在 不 同 的 车 内 温度 下 测量 传感器 端子 B 和 D 之 间 的 电阻 | ”应 符合 图 6-4-15 中 的 规范 范围 
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20 
18 
16 
14 
G 12 
2 
安 10 
担 8 
6 
4 
三 Ft 
0 6 0 10 20 30 40 50 
温度 /*C 
图 6-4-14 ”车 内 温度 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 图 6-4-15 ”车 内 温度 传感器 
电阻 规范 范围 


10. 蒜 发 器 温度 传感器 
蒸发 器 温度 传感器 安装 位 置 识别 如 图 6-4-16 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 6-4-10。 
表 6-4-10 ”蒸发 器 温度 传感器 检测 
检测 方法 规范 值 
在 不 同 的 蒸发 器 温度 下 测量 传感器 两 个 端子 之 间 的 电阻 | ”应 符合 图 6-4-17 中 的 规范 范围 


























燕 发 器 温度 
传感器 





电 阳 小 Q 





















































一 10 0 10 20 30 40 50 
温度 /°C 
图 6-4-16 莹 发 器 温度 传感器 安装 位 置 识别 图 6-4-17” 菊 发 器 温度 传感器 电阻 规范 范围 
11. 日 光照 射 传感器 
日 光照 射 传感器 安装 位 置 如 图 6-4-18 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 6-4-11。 
表 6-4-11 日 光照 射 传感器 检测 
检测 方法 规范 值 


如 图 6-4-19 所 示 ， 把 万 用 表 正 极 表 笔 连接 传感器 端子 
A， 负 极 表笔 连接 传感器 端子 B， 用 白炽 灯 照 射 日 光照 射 不 同 光照 强度 下 的 电压 输出 应 有 明显 差异 
传感器 ， 测 量 传感器 在 不 同 光 照 强度 下 的 电压 输出 
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Wy 口 光 照射 传感器 【天 





图 6-4-18 ”日 光照 射 传感器 安装 位 置 识别 6-4-19 测量 日 光照 射 传感器 电压 输出 








第 五 节 CX-7 轿车 (2010 ~ 2012 年 款 ) 


1. 加 速 踏板 位 置 传感器 
加 速 踏板 位 置 传感器 安装 在 加 速 踏板 上 ， 传 感 器 端子 识别 如 图 6-5-1 所 示 ， 传 感 器 检测 
见 表 6-5-1。 
表 6-5-1 加速 踏板 位 置 传 感 器 检测 











步 又 检测 方法 规 范 值 
1 如 图 6-5-2 所 示 ， 将 马自达 故障 诊断 仪 连接 到 故障 诊断 插 接 器 上 
2 将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 





不 踩 下 加 速 踏板 : 约 1.56 
3 操作 故障 诊断 仪 ， 读 取 加 速 踏板 位 置 传感器 的 参数 ~1.655V 
踩 下 加 速 踏板 : 3. 65 ~3. 93V 


不 踩 下 加 速 踏板 : 约 1.56 





如 图 6-5-3 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 端子 1A0O (加 速 踏板 位 置 传感器 


4 ~1.655V 
1) 的 信号 








踩 下 加 速 踏板 : 3. 65 ~3.93V 





故障 诊断 插 接 器 | US 


图 6-5-1 加速 踏板 位 置 传 感 顺 安装 位 置 及 端子 识别 图 6-5-2 ”故障 诊断 插 接 器 位 置 识别 
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图 6-5-4 空气 流量 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 


表 6-5-2 ”空气 流量 传感器 检测 
























































步 又 检测 方法 规范 值 
, 检查 空气 流量 传感器 与 传感器 线束 插 接 器 之 间 的 连接 情况 ， 确 认 连 接 良 
好 ， 传 感 需 线束 没有 破损 
拆 下 空气 流量 传感器 ， 但 不 要 断 开 传感器 线束 搬 接 器 
3 如 图 6-52 所 示 ， 将 马自达 故障 诊断 仪 连接 到 故障 诊断 插 接 器 上 
点 火 开 关 设 置 到 ON 位 
4 用 故障 诊断 仪 读 取 空 气流 量 传感器 的 输出 电压 置 : 约 0.7V 
发 动机 暧 机 后 傅 速 : 约 1.2V 








3. 大 气压 力 传感器 





大 气压 力 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 6-5-5 所 示 ， 传 感 带 检测 见 表 6-5-3 。 





此 力 传 感 句 











图 6-5-5 大 气压 力 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 
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表 6-5-3 大 气压 力 传感器 检测 
范 值 
























































步 又 检测 方法 规 
1 如 图 6-52 所 示 ， 在 故障 诊断 插 接 器 上 连接 故障 诊断 仪 
将 点 火 开 关 设 置 到 ON 位 置 ， 用 故障 诊断 仪 读 取 大 气压 力 传感器 输出 在 海拔 为 0 时 ， 传 感 器 输 
电压 出 电压 约 为 4. 1V 








4. 发 动机 冷却 液 温度 传感器 
识别 如 图 6-5-6 所 示 ， 传 感 需 检测 见 表 6-5-4。 


发 动机 冷却 液 温度 传 感 带 安装 位 置 及 端子 





图 6-5-6 ”发 动机 冷却 液 温度 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 



































表 6-5-4 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 检测 
步 又 检测 方法 规范 值 
i 检查 发 动机 冷却 液 温度 传感器 线束 插 接 器 与 传感器 之 间 的 连接 是 和 否 良 好 
确认 传感器 线束 没有 破损 

当 冷 却 液 温度 为 20%C 时 ， 

如 图 6-5-3 所 示 ， 将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ， 检 测 发 动机 控制 模块 端子 | 电压 约 为 3.04 ~3. 14V 
当 冷 却 液 温度 为 80%C 时 ， 

电压 约 为 0.76 ~0. 83V 











2 
2AH 的 输出 电压 











S. 曲轴 位 置 传感器 
曲轴 位 置 传 感 硕 安装 位 置 识 别 如 图 6-5-7 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 6-5-5 。 
表 6-5-5 ”曲轴 位 置 传感器 检测 
步 又 检测 方法 规 范 值 
检查 曲轴 位 置 传感器 与 传感器 线束 搬 接 器 之 间 的 连接 是 否 良好 ， 确 认 传 
感 需 线束 无 破损 
> 动机 控制 模块 站 车 
日 示波器 连接 发 动机 控制 模块 端子 2W 和 车 身 接地 ， 起 应 符合 图 6.5-8 所 示 波 形 











如 图 6-5-3 所 示 ， 用 示 




















1 轴 位 置 传感器 波形 信号 











“| 动 发 动机 总 速 运行 ， 测 量 
6. 进 气 温度 传感器 
进 气温 度 传 感 需 与 空气 流量 传感器 为 一 体 ， 传 感 器 检测 见 表 6-5-6。 
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\_ 
NY 9 
Ce 轴 位 首 传 感 器 
| 二 
图 6-5-7 ”曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 识 别 图 6-5-8 曲轴 位 置 传感器 信和 号 波形 
表 6-5-6 进 气 温度 传感器 
检测 方法 规范 值 
断 开 进 气 温度 传感器 线束 插 接 器 ， 使 用 万 用 表 在 不 同 的 进 气 温度 为 20C 时 ， 电 阻 为 2.21 ~2. 69kQ 
进 气 温度 下 测量 传感器 端子 D 和 下 之 间 的 电阻 进 气温 度 为 60% 时， 电阻 为 0. 493 ~0.667kQ 






































7. 爆燃 传感器 
爆燃 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 6-5-9 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 6-5-7。 





图 6-5-9 ”爆燃 传 感 需 安装 位 置 及 端子 识别 


表 6-5-7 爆燃 传感器 检测 


检测 方法 规范 值 


断 开 爆 燃 传感器 线束 插 接 器 ， 用 万 用 表 测 量 爆 燃 传感器 
端子 A 和 B 之 间 的 电阻 














约 4630 ~5110 kQ 








8. 凸轮 轴 位 置 传感器 
凸轮 轴 位 置 传感器 安装 位 置 如 图 6-5-10 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 6-5-8。 
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表 6-5-8 ”凸轮 轴 位 置 传感器 检测 
































下 本 检测 方法 观 和 全 
检查 凸轮 轴 位 置 传感器 与 传感器 线束 丘 接 如 之 间 的 连接 是 看 良好 ， 俩 认 
传感器 线束 无 破损 
如 图 6.5.3 所 示 ， 用 示波器 连接 发 动机 控制 模块 端子 25 和 车 身 接地 ， 起 ee 
2 TY 应 符合 图 6-5-11 所 未 波形 





so 



































图 6-5-10 ”凸轮 轴 位 置 传 感 器 安装 位 置 识别 图 6-5-11 凸轮 轴 位 置 传感器 信号 波形 




















9. 环境 温度 传感器 




















环境 温度 传感器 安装 位 置 识别 如 图 6-5-12 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 6-5-9 。 


检测 方法 


表 6-5-9 ”环境 温度 传感器 检测 


潮 


范 值 














在 不 同 的 环境 温度 下 测量 传感器 两 个 端子 之 间 的 电阻 应 符合 图 6-5-13 中 的 规范 范围 


























CD 


电 阳 让 
oo 
























































0 
ES -10 0 10 20 30 40 50 


环境 温度 传感器 温度 /*C 
图 6-5-12 “环境 温度 传感器 安装 位 置 识别 图 6-5-13 “环境 温度 传感器 
电阻 规范 范围 


10. 车 内 温度 传感器 





车 内 温度 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 6-5-14 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 6-5-10。 


表 6-5-10 ”车 内 温度 传感器 检测 








检测 方法 规范 值 
在 不 同 的 车 内 温度 下 测量 传感器 端子 A 和 B 之 间 的 电阻 | ”应 符合 图 6-5-15 中 的 规范 范围 
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20 
18 
16 
14 
G 12 
兰 10 
Eg 
6 
4 
全 
0 -6 0 10 20 30 40 50 
温度 /°C 
图 6-5-14 ”车 内 温度 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 图 6-5-15 ”车 内 温度 传 感 右 
电阻 规范 范围 


11. 蒸发 器 温度 传感器 
攻 发 器 温度 传 感 髓 安装 位 置 识别 如 图 6-5-16 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 6-5-11。 
表 6-5-11 ”蒸发 器 温度 传感器 检测 
检测 方法 规 范 值 
在 不 同 的 蒸发 器 温度 下 测量 传感器 两 个 端子 之 间 的 电阻 | ”应 符合 图 6-5-17 中 的 规范 范围 























燕 发 器 温度 传感器 

































































-ll0 0 10 20 30 40 350 





温度 /°C 
图 6-5-16 ”蒸发 器 温度 传感器 安装 位 置 识别 图 6-5-17 ”蒸发 吉 温 度 传感器 电阻 规范 范围 


. 日 光照 射 传感器 
! 射 传感器 安装 位 置 如 图 6-5-18 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 6-5-12。 














图 6-5-18 ”日 光照 射 传感器 安装 位 置 识别 
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表 6-5-12 日 光照 射 传感器 检测 
检测 方法 规范 值 
如 图 6-5-19 所 示 ， 把 万 用 表 正 极 表笔 连接 传感器 端子 





























A， 负 极 表笔 连接 传感器 端子 B， 用 白炽 灯 照 射 日 光照 射 不 同 光 照 强度 下 的 电压 输出 应 有 明显 差异 
传感器 ， 测 量 传感器 在 不 同 光 照 强度 下 的 电压 输出 






































6-5-19 测量 日 光照 射 传感器 电压 输出 
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HYUNDAI (现代 〉 车 系 


第 一 节 AZERA ( 雅 尊 ) 轿车 (2009 ~2010 年 款 ) 


1. 加 速 踏板 位 置 传感器 


加 速 踏板 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 7-1-1 所 示 ， 传 感 融 检测 见 表 7-1-1。 


图 7-1-1 加 速 踏板 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 











表 7-1-1 加 速 踏板 位 置 传感器 检测 
检测 方法 





良好 


检查 加 速 踏板 位 置 传感器 与 传感器 线束 搬 接 器 的 连接 情况 ， 确 认 连 接 











2 如 图 7-12 所 示 ， 在 故障 诊断 搬 接 器 上 连接 故障 诊断 仪 


























将 点 火 开 关 设置 到 ON 位 置 ， 
速 踏板 位 置 传感器 2 的 参数 








诊断 仪 








读 取 加 速 踏板 位 置 传感器 1 和 加 
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应 符合 图 7-1-3 中 的 规范 
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这 5.0 
ea| 
3.85~4.35 
向 传感器 1 
省 2.5 
过 1.93~2.18 传感器 2 
0.7~0.8 
巩 0.29~0.46 
I 昌 
， 下。 故障 诊断 括 接 器 惧 并 加 速 踏板 彻底 踩 下 加 速 踏板 
图 7-12 故障 诊断 揪 接 器 识别 ee 


2. 空气 流量 传感器 
空气 流量 传感器 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 如 图 7-1-4 所 示 ; 空气 流量 传感器 检测 
见 表 7-1-2。 








装 位 置 及 传 感 需 端 子 识别 





表 7-1-2 ”空气 流量 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 
进 气量 为 12. 6kg/h 时 ， 输 出 频率 应 为 2617Hz 
进 气量 为 18 kg/h 时 ， 输 出 频率 应 为 2958Hz 














将 故障 诊断 仪 连接 到 故障 诊断 搬 接 器 上 ， 起 动 发 动机 ， 
用 故障 诊断 仪 读 取 在 不 同 的 进 气量 下 的 空气 流量 传感器 的 
输出 频率 





























进 气 量 为 32.4 kg/h 时 ， 输 出 频率 应 为 3653Hz 
进 气 量 为 72 kg/h 时 ， 输 出 频率 应 为 4704Hz 





长 上 败 上 败 卜 








3. 凸轮 轴 位 置 传感器 
凸轮 轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 传 感 需 端子 识别 如 图 7-1-5 所 示 ， 凸 轮轴 位 置 传感器 检测 
见 表 7-1-3。 
表 7-1-3 ”凸轮 轴 位 置 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 
将 故障 诊断 仪 连接 到 故障 诊断 插座 上 ， 起 动 发 动机 ， 读 











应 在 0.7 ~5V 之 间 往 复 波 动 











取 凸 轮轴 位 置 传感器 的 输出 电压 














4. 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 
发 动机 冷却 液 温度 传感器 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 如 图 7-1-6 所 示 ; 发 动机 冷却 液 温 
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感 器 (气缸 列 1) 





度 传感器 检测 见 表 7-1-4。 






传 


泥 











/ dh 

Ei Pi J pi hE ws 
AR | 发 动机 冷却 液 温度 传感器 
图 7-1-6 发 动机 冷却 液 温度 传感器 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 


表 7-1-4 发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 





检测 方法 仿 测 值 





a 区 水 温 为 0C 时 ， 电阻 值 应 为 5.79kQ 
珠 下 发 冷却 液 温度 传感器 ， 将 传感器 广 装 6 1 
拆 下 发 动机 冷却 液 温度 传感器 ， 将 传感器 放 人 装 有 水 的 水 温 为 20 避 时， 电阻 值 应 为 2 31 -2 59kQ 


容器 中 ， 在 不 同 的 水 温 下 测量 传感器 端 3 之 间 的 由 
， 在 不 同 的 水 温 下 测量 传感器 端子 1 和 3 之 间 的 电 水 温 为 40 扎 时， 电阻 值 应 为 1 15kg 


本 
































水 温 为 60% 时 ， 电 阻 值 应 为 0.59kQO 








S. 曲轴 位 置 传感器 
曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 如 图 7-1-7 所 示 ， 曲 轴 位 置 传感器 检测 
见 表 7-1-5。 
表 7-1-5 ”曲轴 位 置 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 























用 数字 式 万 用 表 测量 曲轴 位 置 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 
电阻 值 




















在 20% 时 测量 ， 电 阻 应 为 630 ~7700 








6. 节气 门 位 置 传感器 
节气 门 位 置 传 感 带 安 法 位 置 如 图 7-1-8 所 示 ， 节 气门 位 置 传 感 带 检 测 见 表 7-1-6。 
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节 
图 7-1-7 曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 图 7-1-8 节气 门 位 置 传感器 安装 位 置 
表 7-1-6 节气 门 位 置 传 感 器 检测 





检测 方法 检 测 值 











在 节气 门 开 度 为 0" 时 ， 节 气门 位 置 传感器 1 的 输出 电 
连接 故障 诊断 仪 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 检 测 在 不 | 压 为 0V; 节气 门 位 置 传感器 2 的 输出 电压 为 5SV 






































同 的 节气 门 开 度 下 ， 节 气门 位 置 传感器 的 输出 电压 在 节气 门 开 度 为 110" 时 ， 节 气门 位 置 传感器 1 的 输出 
压 为 5V; 节气 门 位 置 传感器 2 的 输出 电压 为 0V 























7. 燃油 箱 压 力 传感器 
燃油 箱 压 力 传感器 安装 位 置 如 图 7-1.9 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 7-1-7。 

















图 7-1-9 燃油 箱 压 力 传感器 安装 位 置 


表 7-1-7 燃油 箱 压 力 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 











将 故障 诊断 仪 连接 到 车 辆 的 故障 诊断 搬 接 器 上 ， 用 故障 


燃油 箱 奈 力 》 a 让 感 俞 出 EB 压 应 为 2. 
断 仪 读 取 不 同 燃油 箱 压 力 下 的 燃油 箱 压 力 传感器 输出 | ”过 油箱 压力 为 OkPa 时 ， 传 感 器 输出 电压 应 为 2 5V 


燃油 箱 压力 为 6. 67kPa 时 ， 传 感 器 输出 电压 应 为 4. 5V 

















诊 
电 
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8. 空调 系统 环境 温度 传感器 


环境 温度 传感器 安装 位 置 如 图 7-1-10 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 7-1-8。 
表 7-1-8 环境 温度 传感器 检测 
又 检测 方法 规 范 值 





1 将 点 火 开关 设置 到 OFF 位 置 














2 断 开 环 境 温 度 传感器 线束 插 接 器 








不 境 温度 为 0C 时 ,电阻 
值 应 为 95kQ 
环境 温度 为 23 色 时 ， 电 阻 

如 图 7-1-11 所 示 ， 在 不 同 的 环境 温度 下 ， 用 万 用 表 测 量 传感器 端子 1 和 | 值 应 为 30kQ 
2 之 间 的 电阻 斥 境 温度 为 50C 时 ， 电 阻 
应 为 37. 5kQ 


























二 























四 
































不 境 温度 为 80 时， 电阻 
应 为 3. 83kQ 














加 





环境 温度 传感器 
图 7-1-10 “环境 温度 传感器 安装 位 置 识 别 图 7-1-11 环境 温度 传 感 咒 电阻 检测 
rae 
车 内 温度 传感器 安装 位 置 如 图 7-1-12 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 7-1-9。 
表 7-1-9 车 内 温度 传感器 检测 



























































又 检测 方法 规范 值 
1 将 点 火 开关 设置 到 OFF 位 置 
2 断 开 车 内 温度 传感器 线束 插 接 器 
车 内 温度 为 0C 时, 电阻 
值 应 为 95kQ 左右 
如 图 7-1-13 所 示 ， 在 不 同 的 车 内 温度 下 ， 用 万 用 表 测 量 传感器 端子 2 和 车 内 温度 为 23% 时 ， 电 阻 
4 之 间 的 电阻 值 应 为 30kQ 
环境 温度 为 50 时， 电阻 























值 应 为 10. 8kQ 左右 
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车 内 温度 





传感器 











图 7-1-12 ”车 内 温度 传感器 安装 位 置 识别 图 7-1-13 ”车 内 温度 传感器 电阻 检测 
10. 蒸发 器 温度 传感器 


蒸发 器 温度 传感器 安装 位 置 如 图 7-1-14 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 7-1-10。 






燕 发 帮 心 


Fe 
[a 
[A 
We 





燕 发 器 温度 传感器 
图 7-1-14 ” 落 发 右 温 度 传 感 右 安装 位 置 识别 


表 7-1-10 ”蒸发 器 温度 传感器 检测 


























步 又 检测 方法 规范 值 
1 将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 
2 开启 空调 开关 
3 断 开 蒸发 器 温度 传感器 线束 择 接 器 





蒸发 器 芯 温 度 为 0 时， 电阻 值 应 为 11. 6kQ 左右 
蒸发 器 芯 温 度 为 10% 时 ， 电 阻 值 应 为 7. 55kQ 左右 

在 不 同 的 莹 发 芯 温 度 he 

4 ea re i 蒸发 器 忆 温 度 为 135& 时 ， 电 阻 值 应 为 5. 04k9 左右 

星 全 种 了 芝 发 器 芯 温 度 为 30% 时 ， 电 阻 值 应 为 3. 44kQ 左右 

蒸发 器 芯 温度 为 40% 时 ， 电 阻 值 应 为 2. 4kQ 左右 
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11. 日 光照 射 传感器 


日 光照 射 传感器 安装 位 置 如 图 7-1-15 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 7-1-11。 
日 光照 射 传感器 





图 7-1-15 ”日光 照射 传感器 安装 位 置 识别 





表 7-1-11 日 光照 射 传感器 检测 









































对 检测 方法 规 范 值 
I 将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 
2 在 车 辆 的 故障 诊断 括 接 器 上 连接 故障 诊断 人 
光照 越 ? 感 需 输出 
3 用 白炽 灯 照 射 日光 照射 传感器 ， 用 故障 诊断 仪 读 取 传 感 才 的 输出 电导。 | 放 晤 车 入 中 
六 SE] 





第 二 节 ”TUCSON (途胜 ) 轿车 (2009 ~2010 年 款 ) 


1. 加 速 踏板 位 置 传感器 
加 速 踏 板 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识 


| 如 图 7-2-1 所 示 ; 传 感 融 检测 见 表 7-2-1。 


xs 





图 7-2-1 加 速 踏板 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 
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表 7-2-1 加 速 踏板 位 置 传感器 检测 


















































步 又 检测 方法 规范 值 
检查 加 速 踏板 位 置 传感器 与 传感器 线束 插 接 器 的 连接 情况 ， 确 认 连 接 
良好 
2 如 图 7-2-2 所 示 ， 在 故障 诊断 搬 接 器 上 连接 故障 诊断 仪 
将 点 火 开 关 设 置 到 ON 位 置 ， 用 诊断 仪 读 取 加 速 踏板 位 置 传感器 1 和 加 Sx a 
3 速 踏板 位 置 传感器 2 的 参数 应 符合 图 7-2-3 中 的 规范 











5.0 


3.85~4.35 


2: 
1.93~2.18 


un 





0.7~0.8 
0.29~0.46 








加 速 踏板 位 置 传感器 电压 /V 








故障 诊断 插 接 器 松 并 加 速 路 板 ”彻底 踩 下 加 速 路 板 


图 7-2-2 ”故障 诊断 插 接 器 识别 图 7-2-3 加速 踏板 位 置 传感器 电压 规范 
2. 空气 流量 传感器 
空气 流量 传感器 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 如 图 7-2-4 所 示 ， 空 气流 量 传感器 检测 
见 表 722。 




















图 7-2-4 空气 流量 传感器 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 





表 7-2-2 ”空气 流量 传感器 检测 
检测 方法 规范 值 
在 故障 诊断 插座 上 连接 故障 诊断 仪 ， 起 动 发 动机 念 i 























速 运 
行 ， 用 故障 诊断 仪 读 取 发 动机 傅 速 运行 状态 下 空气 流量 传 约 0.5V 
感 器 的 输出 电压 
将 发 动机 转速 提高 到 3000rxmin， 用 故障 诊断 仪 读 取 空 


气流 量 传感器 的 输出 电压 
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3. 凸轮 轴 位 置 传感器 


凸轮 轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 如 图 7-2-5 所 示 ， 凸 轮轴 位 置 传感器 检测 
见 表 72-3。 





3 
| 入 和 | 
入 Se 





~ | = 一 一 一 人 
进 气 凸 轮轴 位 置 传感器 一 








图 72-5 凸轮 轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 
表 7-2-3 ”凸轮 轴 位 置 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 





将 故障 诊断 仪 连接 到 故障 诊断 插座 上 ， 起 动 发 动机 ， 读 应 为 脉 评 信号 
取 凸 轮轴 位 置 传感器 的 输出 信号 














4. 发 动机 冷却 液 温度 传感器 
发 动机 冷却 液 温度 传感器 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 如 图 7-2-6 所 示 ; 发 动机 冷却 液 温 
度 传 感 器 检测 见 表 7-2-4。 





传感器 端子 识别 
表 7-2-4 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 
水 温 为 0C 时 ， 电 阻 值 应 为 5.79kQ 
拆 下 发 动机 冷却 液 温度 传感器 ， 将 传感器 放 人 装 有 水 的 水 温 为 20% 时， 电阻 值 应 为 2. 31 ~2. 59kQ 
容 需 中 ， 在 不 同 的 水 温 下 测量 传感器 端子 3 和 4 之 间 的 电 水 温 为 40% 时， 电阻 值 应 为 1. 15kQ 
阻 值 水 温 为 60% 时 ， 电 阻 值 应 为 0.59k9 
水 温 为 80% 时 ， 电 阻 值 应 为 0.32k9 
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虽 
吕 
划 
营 
前 
洱 
A 
滨 
莫 
对 下 
R 
序 
另 
法 
溪 












































175 ， 


> 进口 轿车 传感器 检测 手册 第 2 版 


S. 曲轴 位 置 传感器 
曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 如 图 722-7 所 示 ; 曲轴 位 置 传 感 费 检测 
见 表 7-2-5。 





表 7-2-5 曲轴 位 置 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 


将 故障 诊断 仪 连接 到 故障 诊断 插座 上 ， 起 动 发 动机 ， 读 
取 曲 轴 位 置 传感器 的 输出 信号 











应 为 脉冲 信号 








6. 节气 门 位 置 传 感 器 
节气 门 位 置 传 感 带 安 法 位 置 如 图 7-2-8 所 示 ， 节 气门 位 置 传 感 带 检测 见 表 7-2-6。 























图 72-7 ”曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 图 72-8 节气 门 位 置 传感器 安装 位 置 














表 7-2-6 ”节气 门 位 置 传 感 器 检测 


检测 方法 检 测 值 
在 节气 门 开 度 为 0" 时 ， 节 气门 位 置 传感器 1 的 输出 电 
连接 故障 诊断 仪 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 检 测 在 不 | 压 为 0V; 节 和 气门 位 置 传感器 2 的 输出 电压 为 5V 
同 的 节气 门 开 度 下 ， 节 气门 位 置 传感器 的 输出 电压 在 节气 门 开 度 为 105" 时 ， 节 和 气门 位 置 传感器 1 的 输出 电 
压 为 5V; 节气 门 位 置 传感器 2 的 输出 电压 为 0V 


















































7. 燃油 箱 压力 传感器 














燃油 箱 压 力 传感器 安装 位 置 如 图 72-9 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 7-2-7。 
表 7-2-7 ”燃油 箱 压 力 传感器 检测 


检测 方法 检 测 值 


将 故障 诊断 仪 连接 到 车 辆 的 故障 诊断 搬 接 器 上 ， 用 故障 
断 仪 读 取 不 同 燃油 箱 压 力 下 的 燃油 箱 压 力 传感器 输出 














燃油 箱 压 力 为 0kPa 时 ， 传 感 器 输出 电压 应 为 2. 5V 
燃油 箱 压 力 为 6. 67kPa 时 ,传感器 输出 电压 应 为 4. 5V 
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8. 发 动机 爆燃 传感器 
发 动机 爆燃 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 7-2-10 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 7-2-8。 
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燃油 箱 压力 传感器 


-一 一 一 一 一 一 





所 

















图 7-2-9 ”燃油 箱 压力 传感器 安装 位 置 图 7-2-10 ”发 动机 爆燃 传感器 安装 位 置 识别 
表 7-2-8 发 动机 爆燃 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 








起 动 发 动机 运行 ， 用 包 囊 橡 皮 的 锤子 敲 击 气缸 盖 ， 模 拟 
发 动机 出 现 爆燃 ， 同 时 用 点 火 正 时 灯 观 察 发 动机 点 火 提前 点 火 提 前 角 应 减 小 
角 情 况 














9. 空调 系统 环境 温度 传感器 
环境 温度 传感器 安装 位 置 如 图 7-2-11 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 7-2-9。 











图 72-11 环境 温度 传感器 安装 位 置 识别 














表 7-2-9 ”环境 温度 传感器 检测 

















步 又 检测 方法 规范 值 
1 将 点 火 开关 设置 到 OFF 位 置 
2 断 开 环境 温度 传感器 线束 插 接 器 
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( 续 ) 
步 又 检测 方法 规范 值 
不 境 温 度 为 0C 时 ， 电 有 阻 
值 应 为 95kQ 
不 境 温 度 为 20C 时 ,电阻 
值 应 为 37kQ 
如 图 72-12 所 示 ， 在 不 同 的 环境 温度 下 ， 用 万 用 表 测 量 传感器 端子 1 和 斥 境 温度 为 30C 时 ， 电 阳 
2 之 间 的 电阻 值 应 为 24kQ 
不 境 温 度 为 40C 时， 电阻 
值 应 为 16kQ 
环境 温度 为 50 时， 电阻 
值 应 为 11kQ 
10. 车 内 温度 传感器 
车 内 温度 传感器 安装 位 置 如 图 7-2-13 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 7-2-10。 
车 内 温度 传 感 右 
器 :加 
上 2 
图 722-12 “环境 温度 传感器 电阻 检测 图 7-2-13 车 内 温度 传感器 安装 位 置 识别 
表 7-2-10 车 内 温度 传感器 检测 
步 又 检测 方法 规范 值 
1 将 点 火 开关 设置 到 OFF 位 置 
D 断 开 车 内 温度 传感器 线束 插 接 器 
车 内 温度 为 0C 时, 电阻 
值 应 为 97kQ 左右 
车 内 温度 为 20% 时 ， 电 阻 
在 不 同 的 车 内 温度 测量 传感器 端 之 间 的 电 
3 在 不 同 的 车 内 温度 下 ， 用 万 用 表 测 量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 直 应 为 37kg 左右 
坏 境 温度 为 50" 时， 电阻 
直 应 为 10. 8kQ 左右 




















. 蔡 发 器 温度 传感器 
ee ep 传 感 需 检测 见 表 7-2-11。 


表 7-2-11 蒸发 器 温度 传感器 检测 








步 又 检测 方法 规范 值 
1 将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 
2 开启 空调 开关 
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步 又 检测 方法 规范 值 
3 断 开 蒸 发 器 温度 传感器 线束 插 接 器 























蒸发 器 心 温度 为 0%C 时 ， 

电阻 值 应 为 11. 4kQ 左右 
蒸发 器 世 温 度 为 10%C 时 ， 
值 应 为 7.4kQ 左右 
发 器 芯 温 度 为 15%C 时 ， 
值 应 为 4.9kQ 左右 
蒸发 器 世 温 度 为 30%C 时 ， 
电阻 值 应 为 3. 3kQ 左右 
蒸发 器 芯 温 度 为 40% 时 ， 
电阻 值 应 为 2. 3kQ 左右 














4 在 不 同 的 燕 发 器 已 温度 下 ， 用 万 用 表 测 量 传 感 右 两 个 端子 之 间 的 电 
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12. 日 光照 射 传感器 
日 光照 射 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 7-2-15 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 7-2-12。 









































图 7-2-14 莹 发 器 温度 传感器 安装 位 置 识别 图 7-2-15 日 光照 射 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 


表 7-2-12 ”日光 照射 传感器 检测 






































卢杰 检测 方法 规 范 值 
1 将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 
; 在 车 辆 的 故障 诊断 持 接 器 上 连接 故障 诊断 仪 
光照 越 强 ， 传 感 器 输出 电 
3 用 白炽 灯 照 射 日 光照 射 传感器 ， 用 故障 诊断 仅 读 取 传 感 关 的 输出 电压。 | | 直 症 人 
/A [可 





第 三 节 SANTA FE (新 胜 达 ) 轿车 (2009 ~ 2010 年 款 ) 


1 加 速 踏板 位 置 传感器 
加 速 踏板 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 7-3-1 所 示 ; 传感器 检测 见 表 7-3-1。 
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表 7-3-1 加速 踏板 位 置 传感器 检测 
























































步 又 检测 方法 规范 值 
1 检查 加 速 踏板 位 置 传感器 与 传感器 线束 插 接 器 的 连接 情况 ， 确 认 连 接 
恨 好 
2 如 图 7-3-2 所 示 ， 在 故障 诊断 插 接 器 上 连接 故障 诊断 仪 
将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ， 用 诊断 仪 读 取 加 速 踏板 位 置 传感器 1 和 加 Wy i 
3 一 踏板 位 置 传感器 2 的 参数 应 符合 图 7-3-3 中 的 规范 









加 速 路 板 位 置 传感器 “一 二 [i 








图 73-1 加 速 踏板 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 图 7-3 了 22” 故障 诊断 插 接 器 识别 
2. 进 气 歧 管 压力 传感器 
进 气 上 牙 管 压力 传感器 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 如 图 7-3-4 所 示 ， 进 气 歧 管 压 力 传感器 
检测 见 表 7-3-2。 



































-一 
习 4 f 歧 管 压 帮 传 感 器 / 进 气 涡 度 传感器 
路 3.85~4.35 

说 传感器 1 

党 25 

过 1.93~2.18 传感器 2 

交 0.7~0.8 

狗 0.29~0.46 














从 六 加 速 路 板 ”彻底 踩 下 加 速 路 板 \ ll 
图 7-3-3 ”加 速 踏板 位 置 传感器 电压 规范 图 7-3-4， 进 气 歧 管 压 力 传 感 需 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 
表 7-322” 进 气 歧 管 压力 传感器 检测 
检测 方法 规 范 值 
在 故障 诊断 插座 上 连接 故障 诊断 仪 ， 起 动 发 动机 运行 ， 进 气 歧 
用 故障 诊断 仪 读 取 发 动机 运行 状态 下 进 气 歧 管 压 力 传感器 | ” 进 气 歧 
的 输出 电压 进 气 歧 












































管 压力 为 20kPa 时 ， 传 感 器 输出 电压 约 0.79V 
管 压力 为 46.7kPa 时 ， 传 感 器 输出 电压 约 1.84V 
管 压 力 为 101. 3kPa 时 ， 传 感 器 输出 电压 约 4.0V 
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3. 凸轮 轴 位 置 传感器 


凸轮 轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 如 图 7-3-5 所 示 ， 凸 轮轴 位 置 传感器 检测 
见 表 733。 

















图 7-3-5 ”凸轮 轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 


表 7-3-3 ”凸轮 轴 位 置 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 


将 故障 诊断 仪 连接 到 故障 诊断 插座 上 ， 起 动 发 动机 读 | 。 上 为 取 间 信号 
取 凸 轮轴 位 置 传感器 的 输出 信号 本 下 

















4. 发 动机 冷却 ; a 
发 动机 冷却 液 温度 传感器 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 如 图 7-3-6 所 示 ， 发 动机 冷却 液 温 
度 传 感 器 检测 见 表 7-3-4。 





图 7-3-6 发 动机 冷却 液 温度 传感器 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 


表 7-3-4 发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 
水 温 为 0C 时 ， 电 阻 值 应 为 5.79kQ 
拆 下 发 动机 冷却 液 温度 传感器 ， 将 传感器 放 人 装 有 水 的 水 温 为 20% 时， 电阻 值 应 为 2.31 ~2. 59kQ 
容器 中 ， 在 不 同 的 水 温 下 测量 传感器 端子 3 和 4 之 间 的 电 水 温 为 40C 时 ， 电 阻 值 应 为 1. 15kQ 
阻 值 水 温 为 60C 时 ， 电 阻 值 应 为 0. 59kQ 
水 温 为 80% 时 ， 电 阻 值 应 为 0.32kQO 









































S. 曲轴 位 置 传感器 
曲轴 位 置 传 感 带 安 装 位 置 及 传 感 识别 如 图 7-3-7 所 示 ， 曲 轴 位 置 传 感 带 检测 
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见 表 7-3-5。 





表 7-3-5 ”曲轴 位 置 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 








将 故障 诊断 仪 连接 到 故障 诊断 插座 上 ， 起 动 发 动机 ， 读 取 | 。 y jewbs 
曲轴 位 置 传感器 的 输出 信号 是 





6. 节气 门 位 置 传 感 器 
节气 门 位 置 传感器 安装 位 置 如 图 7-3-8 所 示 ， 节 气门 位 置 传 感 器 检测 见 表 7-3-6。 





























NI 
AN lt 和 
~ Ny 
NR 
~ 
~“ Ey 
"~ 
== 节气 门 位 置 传感器 
[ea 
图 7-3-7 ”曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 图 7-3-8 节气 门 位 置 传感器 安装 位 置 





及 传 感 品 端子 识别 


表 7-3-6 ”节气 门 位 置 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 


在 节气 门 开 度 为 6" ~15° 时 ， 节 气门 位 置 传感器 1 的 输出 电 
压 为 0.29 ~0.71V; 节气 门 位 置 传感器 2 的 输出 电压 为 4 29 
连接 故障 诊断 仪 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 检 测 在 不 同 | ~4.71V 
































的 节气 门 开 度 下 ， 节 气门 位 置 传感器 的 输出 电压 在 节气 门 开 度 为 9° ~ 102* 时 ， 节 气门 位 置 传感器 1 的 输出 
电压 为 4 43 ~4 86V; 节气 门 位 置 传感器 2 的 输出 电压 为 0. 14 
~0.57V 


7. 燃油 箱 压 力 传感器 
燃油 箱 压 力 传感器 安装 位 置 如 图 7-3-9 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 7-3-7。 


表 7-3-7 ”燃油 箱 压 力 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 





将 故障 诊断 仪 连接 到 车 辆 的 故障 诊断 搬 接 器 上 ， 用 故障 诊 | ”燃油 箱 压力 为 0kPa 时 ， 传 感 融 输出 电压 应 为 1.4 ~1.6V 
断 仪 读 取 不 同 燃油 箱 压力 下 的 燃油 箱 压 力 传感器 输出 电压 燃油 箱 压力 为 1. 25kPa 时 ， 传 感 器 输出 电压 应 为 0. 4 ~0.6V 





























8. 发 动机 爆燃 传感器 
发 动机 爆燃 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 7-3-10 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 7-3-8。 
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图 7-3-9 ”燃油 箱 压力 传 感 右 安装 位 置 图 7-3-10 ”发 动机 爆燃 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 
表 7-3-8 发 动机 爆燃 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 











起 动 发 动机 运行 ， 用 包 囊 橡 皮 的 锤子 敲 击 气缸 盖 ， 模 拟 
发 动机 出 现 爆燃 ， 同 时 用 点 火 正 时 灯 观 察 发 动机 点 火 提 前 点 火 提 前 角 应 减 小 
角 情 况 














9. 空调 0 度 传感器 
环境 温度 传感器 安装 位 置 如 图 7-3-11 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 7-3-9。 
表 7-3-9 ”环境 温度 传感器 检测 

















步 又 检测 方法 规范 值 
1 将 点 火 开关 设置 到 OFF 位 置 
2 断 开 环境 温度 传感器 线束 插 接 器 








环境 温度 为 0C 时 ,电阻 值 应 为 95kQ 
如 图 7-3-12 所 示 ， 在 不 同 的 环境 温度 环境 温度 为 20C 时 ， 电 阻 值 应 为 37kQ 
3 下 ， 用 万 用 表 测量 传感器 端子 1 和 2 之 间 环境 温度 为 30C 时 ， 电 阻 值 应 为 24kQ 
的 电阻 环境 温度 为 40% 时 ， 电 阻 值 应 为 16kQ0 
环境 温度 为 50% 时 ， 电 阻 值 应 为 11kQ 



























































图 7-3-11 环境 温度 传感器 安装 位 置 识别 图 7-3-12 “环境 温度 传感器 电阻 检测 
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10. 车 内 温度 传感器 


车 内 温度 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 7-3-13 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 7-3-10。 
表 7-3-10 ”车 内 温度 传感器 检测 



















































































步 又 检测 方法 规范 值 
1 将 点 火 开关 设置 到 OFF 位 置 
2 断 开 车 内 温度 传感器 线束 插 接 器 
车 内 温度 为 0C 时, 电阻 
值 应 为 97kQ 左右 
车 内 温度 为 13% 时 ， 电 阻 
在 不 同 的 车 内 温度 测量 传感器 端 > 间 的 电 B ， 
3 在 不 同 的 车 内 温度 下 ， 用 万 用 表 测量 传感器 端子 2 和 4 之 间 的 电阻 秆 应 为 47kQ 左右 
环境 温度 为 50 时， 电阻 
值 应 为 10. 8kQ 左右 
11. 蒸发 器 温度 传感器 


蔡 发 器 温度 传感器 安装 位 置 如 图 7-3-14 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 7-3-11。 








图 7-3-13 ”车 内 温度 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 


图 7-3-14 蒸发 噩 温度 传感器 安装 位 置 识别 


表 7-3-11 蒸发 器 温度 传感器 检测 

















步 又 检测 方法 规 范 值 
1 将 点 火 开 关 设置 到 ON 位 置 
2 开启 空调 开关 
3 断 开 蒸发 器 温度 传感器 线束 插 接 器 




















在 不 同 的 蒸发 吉 芯 温度 下 ， 用 万 用 表 测 
4 量 传感器 两 个 端子 之 间 的 电阻 ， 如 图 7-3- 
15 所 示 














12. 日 光照 射 传感器 


蒸发 器 芯 温度 为 0 时， 电阻 值 应 为 27. 62kQ 左右 


蒸发 器 芯 温度 为 10% 时 
蒸发 器 世 温 度 为 20% 时 
蒸发 器 世 温 度 为 30% 时 


|， 电 阻 值 应 为 18. 7kQ 左右 
F， 电 阻 值 应 为 12. 1kQ 左右 
|， 电 阻 值 应 为 8. 3kQ 左右 





蒸发 器 世 温 度 为 40% 时 


|， 电 阻 值 应 为 5. 8kQ 左右 


日 光照 射 传 感 需 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 7-3-16 所 示 ， 传 感 带 检测 见 表 7-3-12。 
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图 7-3-15 ” 藻 发 髓 温度 传 感 茵 电阻 测量 





日 光照 对 传感器 





























图 7-3-16 ”目光 照射 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 


表 7-3-12 日 光照 射 传感器 检测 
检测 方法 规范 值 





将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 





在 车 辆 的 故障 诊断 搬 接 器 上 连接 故障 诊断 仪 














光照 越 强 ， 传 感 器 输出 电 
压 越 高 

















用 白炽 灯 照 射 日 光照 射 传感器 ， 用 故障 诊断 仪 读 取 传 感 器 的 输出 电压 
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第 八 章 : 
KIA“〈“ 起 亚 ) 车 系 


第 一 节 


1. 加 速 踏板 位 置 传感器 
加 速 踏板 位 置 传感器 安装 位 置 识别 如 图 8-1-1 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 8-1-1。 
表 8-1-1 加速 踏板 位 置 传感器 检测 


SORENTO ( 索 兰 托 ) 轿车 (2009 ~ 2010 年 款 ) 












































步 ” 嗓 检测 方法 规 范 值 
i 检查 加 速 路 板 位 置 传感器 与 传感器 线束 括 接 器 的 连接 情况 ， 确 认 连 接 
良好 
2 如 图 8-1.2 所 示 ， 在 故障 诊断 插 接 器 上 连接 故障 诊断 仪 
将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ， 用 诊断 仪 读 取 加 速 踏板 位 置 传感器 1 和 加 本 本 
3 | 速 路 板 位 置 传感器 2 的 参数 De 








图 8-1-1 


po 


2. 空 


导 加 束 路 板 位 置 传感器 








加 速 踏板 位 置 传感器 安装 位 置 识别 
气流 量 传感器 








故障 诊断 插 接 器 
图 8-1-2 ”故障 诊断 搬 接 需 识 别 








空气 流量 传感器 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 如 图 8-1-4 所 示 ， 空 
见 表 8-1-2 。 
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气流 量 传感器 检测 
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5.0 


3.8~4.4 


2:3 
1.75 一 2.35 





0.7~0.8 
0.28~0.48 











加 速 踏板 位 置 传感器 输出 电压 /V 





恰 地 加 速 踏板 ”彻底 躁 下 加 速 路 板 




















图 8-1-3 加速 踏板 位 置 传 感 品 电压 规范 图 8-1-4 室 气 流量 传感器 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 
表 8-1-2 ”空气 流量 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 

当 进 气量 为 12. 6kg/h 时 ， 输 出 频率 应 为 2617Hz 
当 进 气量 为 18kg/h 时 ， 输 出 频率 应 为 2958Hz 
当 进 气量 为 32. 4kg/h 时 ， 输 出 频率 应 为 3653Hz 
当 进 气量 为 72kg/h 时 ， 输 出 频率 应 为 4704Hz 





将 故障 诊断 仪 连接 到 故障 诊断 插 接 器 上 ， 起 动 发 动机 ， 
用 故障 诊断 仪 读 取 在 不 同 的 进 气量 下 的 空气 流量 传感器 的 
输出 频率 









































3. 凸轮 轴 位 置 传感器 
凸轮 轴 位 置 传 感 顺 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 如 图 8-1-5 所 示 ， 凸 轮轴 位 置 传 感 带 检测 
见 表 8-1-3。 





Pra 


注册 轮轴 位 置 传感器 ( 气 饶 列 2) 


~ 











图 8-1-5 凸轮 轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 


表 8-1-3 ”凸轮 轴 位 置 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 
将 故障 诊断 仪 连接 到 故障 诊断 插座 上 ， 起 动 发 动机 ， 读 














应 在 0.7 ~5V 之 间 往 复 波 动 

















取 凸 轮轴 位 置 传感器 的 输出 电压 








4. 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 
发 动机 冷却 液 温 度 传 感 融 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 如 图 8-1-6 所 示 ， 发 动机 冷却 液 温 
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度 传感器 检测 见 表 8-1-4。 





表 8-1-4 发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 





水 温 为 0 时， 电阻 值 应 为 5.79kO 
水 温 为 20 色 时， 电阻 值 应 为 2.31 ~2. 59kQ 
水 温 为 40% 时 ， 电 阻 值 应 为 1. 15kQ 


拆 下 发 动机 冷却 液 温度 传感器 ， 将 传感器 放 和 人 装 有 水 的 
容器 中 ， 在 不 同 的 水 温 下 测量 传感器 端子 1 和 3 之 间 的 电 
阻 值 






































水 温 为 60C 时 ， 电 阻 值 应 为 0. 59kQ 








5s. 曲轴 位 置 传感器 
曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 如 图 8-1-7 所 示 ， 曲 轴 位 置 传感器 检测 
见 表 8-1-5。 





曲轴 位 置 传感器 
图 8-1-6 ”发 动机 冷却 液 温度 传 感 吉 图 8-1-7 ”曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 











安装 位 置 及 传感器 端子 识别 
表 8-1-5 ”曲轴 位 置 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 


用 数字 式 万 用 表 测 量 曲轴 位 置 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 
电阻 值 












































在 20% 时 测量 ， 电 阻 应 在 630 ~7700 范围 内 








6. 市 气门 位 置 传感器 
节气 门 位 置 传感器 安装 位 置 如 图 8-1-8 所 示 ， 蔬 气门 位 置 传感器 检测 见 表 8-1-6。 
表 8-1-6 节气 门 位 置 传 感 器 检测 








检测 方法 检 测 值 











在 节气 门 开 度 为 10" 时 ， 节 气门 位 置 传感器 1 的 输出 电 
连接 故障 诊断 仪 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 检 测 在 不 | 压 为 0.5V; 节气 门 位 置 传感器 2 的 输出 电压 为 4.5V 





























工 


同 的 节气 门 开 度 下 ， 节 气门 位 置 传感器 的 输出 电压 在 节气 门 开 度 为 100* 时 ， 节 气门 位 置 传感器 1 的 输出 
压 为 4.5V; 节气 门 位 置 传感器 2 的 输出 电压 为 0.5V 




















空气 流量 传感器 为 一 体 ， 进 气温 度 传 感 器 安装 位 置 及 端子 识别 如 
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图 8-1-4 所 示 ， 传 感 央 检测 见 表 8-1-7。 


表 8-1-7 进 气 温度 传感器 检测 

































































步 中 检测 方法 规 范 值 
1 将 点 火 开关 设置 到 OFF 位 置 
2 断 开 进 气温 度 传感器 线束 括 接 吉 
立 符 合 图 8- 示 的 
3 用 万 用 表 测 量 在 不 同 的 进 气温 度 下 ， 传 感 器 端子 4 和 5 之 间 的 电阻 ee En 
和 





i el 位 置 传 感 项 





电 BHkQ 
令 


40 上 
20 上 





0 
-40-25 -10 5 20 35 50 65 80 95 110 125 








温度 /*C 
图 8-1-8 ”节气 门 位 置 传感器 安装 位 置 图 8-1-9” 进 气温 度 传感器 电阻 规范 范围 




















8. 燃油 箱 压 力 传 感 器 
燃油 箱 压 力 传 感 器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 8-1-10 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 8-1-8。 


表 8-1-8 ”燃油 箱 压力 传感器 检测 

















检测 方法 检 测 值 











将 故障 诊断 仪 连接 到 车 辆 的 故障 诊断 插 接 器 上 ， 用 故障 |  ，， ， ，， 人 
ws ST OP Ws Me 3 
i 然 油箱 压力 下 的 燃油 箱 压 力 传 全 燃油 箱 压 力 为 3.75kPa 时 ， 传 感 器 输出 电压 应 为 4. 5V 














诊 
电 

















9. ei te 
发 动机 爆燃 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 8-1-11 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 8-1-9 。 














人 i Me 
= | 人 爆燃 传感器 (A LD) 
3 二 


图 8-1-10 ”上 燃油 箱 压 力 传 感 器 图 8-1-11 发 动机 爆燃 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 
安装 位 置 及 端子 识别 
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表 8-1-9 发 动机 爆燃 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 
起 动 发 动机 运行 ， 用 包 右 橡皮 的 锤子 敲 击 气 氏 盖 ,模拟 
发 动机 出 现 爆 燃 ， 同 时 用 点 火 正 时 灯 观 察 发 动机 点 火 提前 点 火 提 前 角 应 减 小 
情况 



































. 空调 系统 环境 温度 传感器 
境 温 度 传感器 安装 位 置 如 图 8-1-12 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 8-1-10。 


表 8-1-10 ”环境 温度 传感器 检测 























































































































步 又 检测 方法 规范 值 
1 将 点 火 开关 设置 到 OFF 位 置 
2 断 开 环境 温度 传感器 线束 插 接 器 
不 境 温 度 为 0C 时 ,电阻 
值 应 为 95kQ 
不 境 温 度 为 20% 时 ,电阻 
如 图 8-1-13 所 示 ， 在 不 同 的 环境 温度 下 ， 用 万 用 表 测 量 传感器 端子 之 间 | 值 应 为 37kQ 
的 电阻 不 境 温度 为 50C 时 ， 电 阻 
值 应 为 11kQ 
际 境 温度 为 60 时， 电阻 
值 应 为 7. 6kQ 
环境 温 
图 8-1-12 ”环境 温度 传感器 安装 位 置 识别 图 8-1-13 “环境 温度 传感器 电阻 检测 





sn 
车 内 温度 传感器 安装 位 置 如 图 8-1-14 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 8-1-11 。 
表 8-1-11 车 内 温度 传感器 检测 










































































步 “机 检测 方法 规 范 值 
I 将 点 火 开关 设置 到 OPP 位 轩 
2 断 开车 内 温度 传感器 线束 括 接 器 
车 内 温度 为 0C 时 ,电阻 
值 应 为 97kQ 左右 
车 内 温度 为 25C 时 ， 电 | 
3 在 不 同 的 车 内 温度 下 ， 用 万 用 表 测量 传感器 端子 2 和 4 之 间 的 电阻 J 加 
值 应 为 30kQ 
不 境 温 度 为 55% 和 时， 电阻 
值 应 为 9kQ 左右 
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12. 蒸发 器 温度 传感器 


芝 发 怖 温度 传感器 安装 位 置 如 图 8-1-15 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 8-1-12。 





车 内 温度 传感器 


口 口 口 口 口 口 
12343556 


图 8-1-14 车 内 温度 传感器 安装 位 置 识别 























图 8-1-15 蒸发 器 温度 传感器 安装 位 置 识别 


表 8-1-12 ”蒸发 器 温度 传感器 检测 




















步 又 检测 方法 规范 值 
1 将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 
2 开启 空调 开关 
3 断 开 蒸 发 器 温度 传感器 线束 插 接 器 











如 图 8-1-16 所 示 ， 在 不 同 的 蒸发 需 世 温 














4 度 下 ， 用 万 用 表 测 量 传感器 两 个 端子 之 间 














的 电阻 





13. 日 光照 射 传感器 





蒸发 器 芯 温 度 为 0 时， 电阻 值 应 为 11. 36kQ 左右 
蒸发 器 芯 温 度 为 10% 时 ， 电 阻 值 应 为 7. 37kQ 左右 
蒸发 器 芯 温度 为 13 时， 电阻 值 应 为 5. 99kQ 左右 
蒸发 器 芯 温 度 为 30 时， 电阻 值 应 为 3. 33kQ 左右 
蒸发 吉 芯 温度 为 40% 时 ， 电 阻 值 应 为 2. 31kQ 左右 





日 
日 
日 
日 








日 光照 射 传感器 安装 位 置 如 图 8-1-17 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 8-1-13 。 





























图 8-1-16” 营 发 器 温度 传感器 电阻 测量 














图 8-1-17 ”日光 照射 传 感 器 安装 位 置 识别 
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表 8-1-13 日 光照 射 传感器 检测 









































步 也 检测 方法 规 范 什 
I 将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 
; 在 车 辆 的 故障 诊断 插 接 器 上 连接 故障 诊断 仪 
光照 越 感 器 输出 电 
3 用 白炽 灯 照 射 日光 照射 传感器 ， 用 故障 诊断 仪 读 取 传 感 才 的 输出 电导 | 放 晤 和光 久 相 中 
让 As [本 


1. 质量 型 空气 流量 传感器 

质量 型 空气 流量 传 感 需 安 装 位置 如 图 8-2-1 所 示 ， 质 量 型 空气 流量 传感器 检测 见 表 8-2-1。 
表 8-2-1 质量 型 空气 流量 传感器 检测 

检测 方法 规范 值 

连接 故障 诊断 仪 ， 起 动 发 动机 僵 速 运行 ， 用 诊断 仪 读 取 
和 仍 速 工 况 下 质量 型 空气 流量 传感器 的 输出 电压 
连接 故障 诊断 仪 ， 起 动 发 动机 僵 速 运行 ， 然 后 将 发 动机 
转速 提高 至 3000r/min， 用 诊断 仪 读 取 质量 型 空气 流量 传 1.0V 
感 器 的 输出 电压 
































0.5V 
































2. 进 气温 度 传感器 
进 气温 度 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 8-2-2 所 示 ， 进 气温 度 传感器 检测 见 表 8-2-2 。 


肖 





表 8-2-2” 进 气温 度 传 感 器 检测 
检测 方法 


在 不 同 的 进 气温 度 下 测量 进 气温 度 传感器 端子 1 和 2 之 20% : 2.5kQ 
间 的 电阻 80°C : 0.33kQ 


尘 
旋 
区 























3. 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 
发 动机 冷却 液 温度 传感器 端子 识别 如 图 8-2-3 所 示 ， 发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 
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表 8-2-3 ”发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 


将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开发 动机 冷却 液 温 度 传感器 线束 捅 接 器 ， 将 传感器 从 车 上 拆 下 ， 放 和 人 装 有 水 的 容器 
中 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 1 和 3 之 间 的 电阻 


见 表 8-2-3。 






































水 温 / 传感器 电阻 /9 
20 2300 ~2600 
40 1150 
60 590 
80 300 ~330 





4. 曲轴 位 置 传感器 
曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 如 图 8-2-4 所 示 ， 曲 轴 位 置 传感器 检测 
见 表 8-2-4。 


TS 
& 局 
NS 





























图 8-2-3 ”发 动机 冷却 液 温度 图 8-2-4 曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 
传感器 端子 识别 及 传感器 端子 识别 
表 8-2-4 曲轴 位 置 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 














连接 故障 诊断 仪 ， 起 动 发 动机 仍 速 运行 ， 用 诊断 仪 读 取 
轴 位 置 传感器 输出 电压 











0 ~5V 之 间 往 复 变动 



































5. 凸轮 轴 位 置 传感器 
凸轮 轴 位 置 传 感 顺 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 如 图 8-2-5 所 示 ， 凸 轮轴 位 置 传 感 带 检测 
见 表 8-2-5。 


表 8-2-5 ” 吓 轮 轴 位 置 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 
连接 故障 诊断 仪 ， 起 动 发 动机 仍 速 运行 ， 用 诊断 仪 读 取 
凸轮 轴 位 置 传感器 输出 电压 


























0 ~5V 之 间 往 复 变动 
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6. 节气 门 位 置 传感器 
节气 门 位 置 传感器 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 如 图 8-2-6 所 示 ， 节 和 气门 位 置 传感器 检测 
见 表 8-2-6。 











三 
15ml 
md 









































图 8-2-5 ”凸轮 轴 位 置 传感器 安装 图 8-2-6 ”节气 门 位 置 传感器 安装 
位 置 及 传感器 端子 识别 位 置 及 传感器 端子 识别 


表 8-2-6 节气 门 位 置 传感器 检测 

检测 方法 检 测 值 
将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 节 气门 位 置 传感器 线 
束 插 接 器 ， 将 节气 门 设 置 在 关闭 状态 ， 用 数字 式 万 用 表 测 16000 
量 传感器 端子 2 和 3 之 间 的 电阻 
将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 节 气门 位 置 传感器 线 
束 插 接 器 ， 将 节气 门 设置 在 全 开 状态 ， 用 数字 式 万 用 表 测 24000 
量 传感器 端子 2 和 3 之 间 的 电阻 























































































































连接 故障 诊断 仪 ， 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 将 节气 门 
设置 在 全 开 状 态 ， 用 故障 诊断 仪 读 取 节气 门 位 置 传感器 输 | 4.25 ~4.7V 


出 电压 


已 还 




















重新 连接 好 节气 门 位 置 传感器 线束 搬 接 器 ， 将 点 火 开 关 
转 至 ON 位 置 ， 将 节气 门 设置 在 关闭 状态 ， 用 数字 式 万 用 0.25 ~0.8V 
表 测 量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电压 





























7. 燃油 箱 压 力 传感器 
燃油 箱 压 力 传 感 天 安装 位 置 如 网 8-2-7 所 示 ， 燃 油箱 压力 传 感 需 检测 见 表 8-2-7。 
wm 
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更 
燃油 蒜 
~ 
2 燃油 逢 不力 传感器 
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图 8-2-7 ”燃油 箱 压 力 传感器 安装 位 置 
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表 8-2-7 燃油 箱 压 力 传感器 检测 








检测 方法 检 测 值 





在 故障 诊断 插座 上 连接 故障 诊断 仪 ， 起 动 发 动机 仍 速 运 


行 ， 用 故障 诊断 仪 读 取 发 动机 仍 速 运行 状态 下 燃油 箱 压 力 电压 约 为 2.5V 

















传感器 的 输出 电压 





8. 环境 温度 传感器 
环境 温度 传感器 安装 位 置 如 图 8-2-8 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 8-2-8。 
表 8-2-8 环境 温度 传感器 检测 

检测 方法 检 测 值 
气温 为 0C 时 ， 电 阻 值 应 为 97. 5kQ 左右 
将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 温度 传 感 需 线束 插 接 气温 为 13% 时 ， 电 阻 值 应 为 59. 6kQ 左右 
器 ， 如 图 8-2-9 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 1 气温 为 25 时， 电阻 值 应 为 30kQ 左右 
和 2 之 间 的 电阻 气温 为 33 色 时， 电阻 值 应 为 24. 2kQ 左右 


































































































气温 为 60% 时， 电阻 值 应 为 16kg 左右 











环境 温度 传感器 
图 8-2-8 ”环境 温度 传感器 安装 位 置 图 8-2-9 ”环境 温度 传感器 检测 





9. 车 内 温度 传感器 
车 内 温度 传感器 安装 位 置 如 图 8-2-10 所 示 ， 和 车 内 温度 传感器 检测 见 表 8-2-9。 


表 8-2-9 车 内 温度 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 





气温 为 0 时， 电阻 值 应 为 97. 83kQ 左右 
将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开车 内 温度 传感器 线束 气温 为 13% 时， 电阻 值 应 为 47. 12kQ 左右 
插 接 器 ， 如 图 8-2-11 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测量 传感器 端 气温 为 23% 时， 电阻 值 应 为 30kg 左右 
子 2 和 4 之 间 的 电阻 气温 为 33% 时， 电阻 值 应 为 19. 6kQ 左右 
气温 为 60% 时， 电阻 值 应 为 10. 82kQ 左右 
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图 8-2-11 车 内 温度 传感器 检测 








10. 蒸 发 器 温度 温度 传感器 
莱 发 器 温度 温度 传感器 安装 位 置 如 图 8-2-12 所 示 ， 莹 发 器 温度 温度 传感器 检测 见 表 8-2-10。 


表 8-2-10 ”蒸发 器 温度 温度 传感器 检测 


检测 方法 检 测 值 
气温 为 0 时， 电阻 值 应 为 8. 0kQ 左右 
将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 蔡 发 器 温度 温度 传 感 气温 为 13% 时， 电阻 值 应 为 3. 9k0Q 左右 
器 线束 插 接 器 ， 如 网 8-2-13 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传 气温 为 30C 时 ， 电 阻 值 应 为 2. 0kQ 左右 
感 絮 端子 2 和 4 之 间 的 电阻 气温 为 40C 时 ， 电 阻 值 应 为 1.3kQ 左右 
气温 为 50% 时， 电阻 值 应 为 0. 9k0Q 左右 














































































































图 82-12 蒸发 器 温 度 传感器 安装 位 轩 图 8-2-13 ”蒸发 器 温度 传感器 检测 


11. 日 光照 射 传感器 
日 光照 射 传感器 安装 位 置 如 图 8-2-14 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 8-2-11 。 
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图 8-2-14 ”日光 照射 传 感 需 安装 位 置 识别 





表 8-2-11 日 光照 射 传感器 检测 









































步 纪 检测 方法 规 范 值 
1 将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 
? 在 车 辆 的 故障 诊断 持 接 器 上 连接 故障 诊断 仪 
光照 越 强 ， 传 感 器 输出 电 
3 用 自 炽 灯 照射 日光 照射 传 感 需 ， 用 故障 诊断 仅 读 取 传 感 尖 的 输出 电压 。 全 守 久 由 中 
/A [EJ 
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第 一 节 ”TIGUAN ( 途 观 ) 轿车 (2010 ~2011 年 款 ) 


1. 加 速 踏板 位 置 传感器 
加 速 踏板 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 9-1-1 所 示 ， 传 感 咒 检测 见 表 9-1-1。 
表 9-1-1 加 速 踏板 位 置 传感器 检测 





























































































































步 又 检测 方法 规范 值 
1 断 开 加 速 踏 板 位 置 传感器 线束 插 接 器 
2 将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ， 使 用 万 用 表 ， 测 量 传感器 线束 插 接 器 端子 1 与 接地 之 间 的 电压 约 5V 
3 将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ， 使 用 万 用 表 ， 测 量 传感器 线束 插 接 器 端子 1 与 5 之 间 的 电压 约 5V 
4 将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ， 使 用 万 用 表 ， 测 量 传感器 线束 插 接 器 端子 2 与 接地 之 间 的 电压 约 5V 
5 将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ， 使 用 万 用 表 ， 测 量 传感器 线束 插 接 器 端子 2 与 3 之 间 的 电压 约 5V 









































2. 空气 流量 传感器 
空气 流量 传感器 安装 位 置 如 图 9-1-2 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 9-1-2 。 








1234556 
加 速 踏板 位 置 传感器 












图 9-1-1 加 速 踏板 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 
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表 9-1-2 ”空气 流量 传感器 检测 
























































步 又 检测 方法 规 范 值 
1 在 故障 诊断 插 接 器 上 连接 故障 诊断 仪 
2 起 动 发 动机 念 速 运行 
发 动机 仿 速 运行 时 ， 进 气 
册 充 量 人 参半 ? 
3 使 用 故障 诊断 仪 ， 读 取 空 气流 量 传感器 工作 参数 量 应 为 2 5 5.5gys 


3. 发 动机 转速 传感器 
发 动机 转速 传感器 安装 在 发 动机 舱 内 ， 传 感 锅 端子 识别 如 图 9-1-3 所 示 ， 传 感 器 检测 见 
表 9-1-3。 
表 9-1-3 发 动机 转速 传感器 检测 




































































步 又 检测 方法 规范 值 
1 在 故障 诊断 插 接 器 上 连接 故障 诊断 仪 
起 动 发 动机 傅 速 运行 
3 使 用 故障 诊断 仪 ， 读 取 发 动机 转速 传感器 工作 参数 应 为 仍 速 转速 
4 将 点 火 开 关 设 置 到 OFF 位 置 
5 如 图 9-1-3 所 示 ， 断 开发 动机 转速 传感器 线束 插 接 器 
6 使 用 万 用 表 测 量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 应 为 650 ~1100Q 
进 气温 度 传感器 


进 气温 度 传感器 安装 在 发 动机 舱 内 ， 传 感 器 端子 识别 如 图 9-1-4 所 示 ， 传 感 需 检测 
见 表 9-1-4。 


= 
































图 9-1-3 ”发 动机 转速 传 感 絮 端子 识别 图 9-1-4， 进 气温 度 传感器 端子 识别 
表 9-1-4 进 气温 度 传感器 检测 
步 ”又 检测 方法 规范 值 
1 在 故障 诊断 插 接 器 上 连接 故障 诊断 仪 
2 发 动机 温度 应 等 于 室内 温度 
3 es ei 使 用 故障 诊断 仪 ， 读 取 发 动机 进 气 温度 传 应 为 室内 温度 
4 断 开 进 气温 度 传感器 线束 插 接 器 
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( 续 ) 


步 又 检测 方法 规 范 值 











当 进 气温 度 为 13 色 时 ， 电 
阻 应 为 1520 ~ 16200 
当 进 气温 度 为 23% 和 时， 电 
阻 应 为 968 ~ 10300 
当 进 气温 度 为 33% 和 时， 电 
阻 应 为 630 ~6760 
当 进 气温 度 为 44 色 时 ， 电 
阻 应 为 420 ~455Q 























5 使 用 万 用 表 测 量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 
























































5. 发 动机 爆燃 传感器 
发 动机 爆燃 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 9-1-5 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 9-1-5。 
表 9-1-5 发 动机 爆燃 传感器 检测 






































步 又 检测 方法 规 范 值 
1 断 开 发 动机 爆燃 传感器 线束 插 接 器 
2 使 用 万 用 表 ， 测 量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 应 为 无 穷 大 

















6. 涡轮 增 压 传感器 传感器 
涡轮 增 压 传 感 需 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 9-1-6 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 9-1-6。 






































图 9-1-5 ”发 动机 爆燃 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 图 9-1-6 ”涡轮 增 压 传感器 
安装 位 置 及 端子 识别 
表 9-1-6 涡轮 增 压 传感器 传感器 检测 
步 又 检测 方法 规范 值 
1 断 开 涡轮 增 压 传感器 传感器 线束 插 接 器 
2 起 动 发 动机 ， 使 用 万 用 表 ， 测 量 传感器 线束 搬 接 器 端子 1 和 3 之 间 的 电压 应 为 4.5V 左右 





























第 二 节 ”EOS 轿车 (2009 ~ 2010 年 款 ) 


1 
空气 流量 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 9-2-1 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 9-2-1。 
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表 9-2-1 空气 流量 传感器 检测 




















步 要 检测 方法 a 
1 如 图 9.2.2 所 示 ， 在 故障 诊断 插 接 器 上 连接 故障 诊断 人 
2 起 动 发 动机 全 速 运行 











发 动机 傅 速 运行 时 ， 进 气 
量 应 为 2.0 ~5. 0g/s 














3 使 用 故障 诊断 仪 ， 读 取 空 气流 量 传感器 工作 参数 
































故障 诊断 插 接 器 





9-2-1 空气 流量 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 9-2-2 ”故障 诊断 插 接 器 位 置 识别 


2. 凸轮 轴 位 置 传感器 
凸轮 轴 位 置 传 感 顺 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 如 图 9-2-3 所 示 ， 凸 轮轴 位 置 传 感 带 检测 
见 表 9-2-2。 








图 9-2-3 ”凸轮 轴 位 置 传 感 咒 安装 位 置 及 传 感 右 端子 识别 
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表 9-2-2 ”凸轮 轴 位 置 传感器 检测 









































步 也 检测 方法 检测 值 
1 断 开 凸 轮轴 位 置 传感器 线束 插 接 器 
如 图 9.2.4 所 示 ， 将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ， 用 万 用 表 测 量 凸轮 轴 位 轩 | 
”| 传感器 线束 插 接 器 端子 1 和 3 之 间 的 电压 应 为 .DV 下 向 








3. 发 动机 转速 传感器 
发 动机 转速 传感器 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 如 图 92-5 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 9-2-3 。 

























































































图 92-4 测量 凸轮 轴 位 置 传感器 图 9-2-5 ”发 动机 转速 传 感 右 端子 识别 
线束 搬 接 器 端子 电压 
表 9-2-3 ”发 动机 转速 传感器 检测 
步 “ 机 检测 方法 规 范 值 
1 在 故障 诊断 搬 接 器 上 连接 故障 诊断 人 
2 起 动 发 动机 仍 速 运行 
3 使 用 故障 诊断 仪 ， 读 取 发 动机 转速 传感器 工作 参数 应 为 息 速 转速 
4 将 点 火 开关 设置 到 OFF 位 置 
5 断 开发 动机 转速 传感器 线束 插 接 器 
. 使 用 万 用 表 测量 传感器 端子 1 和 3 之 间 的 电阻 et 








4. 进 气 温度 传感器 
进 气温 度 传感器 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 如 图 9-2-6 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 9-2-4。 


表 9-2-4 进 气 温度 传感器 检测 









































步 又 检测 方法 规范 值 
1 在 故障 诊断 插 接 器 上 连接 故障 诊断 仪 
将 点 火 开 关 设 置 到 ON 位 置 ， 使 用 故障 诊断 仪 ， 读 取 发 动机 进 气温 度 传 ER 

2 量 应 为 环境 温度 
感 器 工作 参数 

3 断 开 发 动机 进 气 温度 传感器 线束 插 接 器 

7 用 电 吹 风 模 拟 各 种 不 同 温度 的 进 气 空气 ,使 用 万 用 表 测 量 传感器 端子 1 应 符合 图 9-27 中 的 规范 
和 2 之 间 的 电阻 范 
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SR | | 
0 


0 20B0]40 50 50 60 70[80] 90 100°C 





A: 0~50"C 范 轩 内 的 电 阳 规范 
B: 50~100*C 范 围 内 的 电 阳 规范 


图 9-2-6， 进 气温 度 传 感 器 位 置 及 传感器 端子 识别 图 9-2-7 进 气 温度 传感器 电阻 规范 范围 


5. 发 动机 爆燃 传感器 
发 动机 爆燃 传 感 天 安装 位 置 及 端子 识别 如 几 9-2-8 所 示 ， 传 感 顺 检测 见 表 9-2-5。 























图 9-2-8 发 动机 爆燃 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 


表 9-2-5 发 动机 爆燃 传感器 检测 
























































步 中 检测 方法 规范 值 
1 断 开 发 动机 爆燃 传感器 线束 括 接 器 
2 使 用 万 用 表 ， 测 量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 应 为 无 穷 大 
起 动 发 动机 仍 速 运行 ， 用 包 豆 橡皮 的 鱼子 殴 击 气缸， 模拟 发 生 爆 燃 ， 用 > 
点 ， 十 提 六 凋 
” | 点 火 正 时 灯 观 察 点 火 正 时 提前 角 情 况 i 





6. 节气 门 位 置 传感器 
节气 门 位 置 传感器 安装 位 置 如 图 9-2-9 所 示 ， 传 感 天 端子 识别 如 图 9-2-10 所 示 ， 传 感 器 
检测 见 表 9-2-6。 
表 92-6 ”节气 门 位 置 传感器 检测 





























步 又 检测 方法 规 范 值 
1 断 开 节气 门 位 置 传感器 线束 搬 接 器 
5 将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ， 使 用 万 用 表 ， 测 量 传感器 线束 插 接 器 端子 1 约 5V 
与 接地 之 间 的 电压 
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( 续 ) 
步 又 检测 方法 规范 值 

3 将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ， 使 用 万 用 表 ， 测 量 传感器 线束 插 接 器 端子 1 多 5V 

与 5 之 间 的 电压 
本 将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ， 使 用 万 用 表 ， 测 量 传感器 线束 插 接 器 端子 2 多 5V 

与 接地 之 间 的 电压 
将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ， 使 用 万 用 表 ， 测 量 传感器 线束 插 接 器 端子 2 多 5V 

与 3 之 间 的 电压 















































A 一 节气 门 位 置 传感器 
B 一 节气 门 位 兽 传 感 器 线束 揪 接 器 





图 92-9 ”节气 门 位 置 传感器 安装 位 置 图 9-2-10 节气 门 位 置 传感器 端子 识别 


第 三 节 TOUAREG (途锐 ) 轿车 (2010 年 款 ) 


1. 加 速 踏板 位 置 传感器 
加 速 踏板 位 置 传感器 端子 识别 如 图 9-3-1 所 示 ， 加 速 踏板 位 置 传感器 检测 见 表 9-3-1 。 





























































































































表 9-3-1 加速 踏板 位 置 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 
断 开 加 速 踏板 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 ro 
万 用 表 测 量 传感器 端子 1 与 接地 之 间 的 电压 2 
断 开 加 速 踏板 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 Pa 
万 用 表 测 量 传感器 端子 1 与 5 之 间 的 电压 一 
断 开 加 速 踏板 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 oe 
万 用 表 测 量 传感器 端子 2 与 接地 之 间 的 电压 一 
断 开 加 速 踏板 位 置 传感器 线束 搬 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 pe 
万 用 表 测 量 传感器 端子 2 与 3 之 间 的 电压 一 
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第 九 章 VOLKSWAGEN (大 众 ) 车 系 en 


2. 和 
空气 流量 传感器 端子 识别 如 图 9-3-2 所 示 ， 空 气流 量 传感器 检测 见 表 9-3-2 。 

















图 9-3-1 加速 踏板 位 置 传感器 端子 识别 


检测 方法 
在 诊断 插座 上 连接 故障 诊断 仪 使 发 动机 念 速 运行 ， 用 直 
障 诊断 仪 读 取 空 气流 量 传感器 的 工作 参数 

















3. 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 
发 动机 冷却 液 温 度 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 岁 9-3-3 所 示 ， 发 动机 冷却 液 温度 传 感 
顺 检 测 见 表 9-3-3 。 
表 9-3-3 ”发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 














检测 方法 检 测 值 
将 发 动机 冷却 液 温度 传感器 放 入 不 同 温度 的 水 中 ， 测 量 30% 时 : 电阻 为 1500 ~ 20000 
不 同 温度 下 传感器 端子 之 间 的 电阻 80% 时 : 电阻 为 275 ~375Q 














4. 发 动机 转速 传感器 
发 动机 转速 传感器 端子 识别 如 图 9-3-4 所 示 ， 发 动机 转速 传感器 检测 见 表 9-3-4。 





图 9-3-3 ”发 动机 冷却 液 温度 传感器 图 9-3-4 发 动机 转速 传感器 端子 识别 
安装 位 置 及 端子 识别 





" 205. 


> 进口 轿车 传感器 检测 手册 第 2 版 


表 9-3-4 发 动机 转速 传感器 检测 

检测 方法 检 测 值 

断 开发 动机 转速 传感器 线束 插 接 器 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 发 动机 转速 传感器 
端子 (图 9-3-4 中 的 B) 2 和 3 之 间 的 电阻 
断 开发 动机 转速 传感器 线束 插 接 器 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 发 动机 转速 传感器 

















在 20% 时 测量 : 730 ~1000Q 
























































端子 (图 9.3-4 中 的 B) 1 和 2 之 间 的 电阻 和 
断 开发 动机 转速 传感器 线束 揪 接 器 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 发 动机 转速 传感器 | 
Se 





端子 (图 9-3-4 中 的 B) 1 和 3 之 间 的 电阻 


5. 发 动机 爆燃 传感器 
发 动机 爆燃 传感器 端子 识别 如 图 9-3-5 所 示 ， 发 动机 爆燃 传感器 检测 见 表 9-3-5。 
表 9-3-5 ”发 动机 爆燃 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 


断 开 发 动机 爆燃 传感器 线束 捅 接 器 ， 用 数字 式 万 用 表 测 
量 发 动机 爆燃 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 

















6. 节气 门 位 置 传 感 器 
节气 门 位 置 传感器 端子 识别 如 图 9-3-6 所 示 ， 节 气门 位 置 传 感 器 检测 见 表 9-3-6。 























































































































图 9-3-5 发 动机 爆燃 传感器 端子 识别 9-3-6 节气 门 位 置 传感器 端子 识别 
表 9-3-6 节气 门 位 置 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 
断 开 节气 门 位 置 传感器 线 东 插 接 器 ， 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 万 和 Ns 
用 表 测 量 传感器 端子 1 与 接地 之 间 的 电压 
断 开 节气 门 位 置 传感器 线 东 插 接 器 ， 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 万 ey 
用 表 测 量 传感器 端子 1 与 5 之 间 的 电压 
断 开 节气 门 位 置 传感器 线 东 插 接 器 ， 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 万 项 
用 表 测 量 传感器 端子 2 与 接地 之 间 的 电压 
断 开 节气 门 位 置 传感器 线 东 插 接 器 ， 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 万 hs 
用 表 测 量 传感器 端子 2 与 3 之 间 的 电压 
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第 一 节 ”A4 轿车 (2010 ~2011 年 款 ) 


1. 加 速 踏板 位 置 传感器 
加 速 踏板 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 10-1-1 所 示 ， 传 感 需 检测 见 表 10-1-1。 






































A 一 加 速 跨 板 位 置 传 感 句 /节气 门 位 置 传感器 
B 一 传感器 线束 播 接 器 


图 10-1-1 加 速 踏板 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 





表 10-1-1 加 速 踏板 位 置 传感器 检测 































































































检测 方法 检测 值 
断 开 加 速 踏板 位 置 传感器 线 束 揪 接 器 ， 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 | 。、 
万 用 表 测 量 传感器 端子 1 与 接地 之 间 的 电压 
断 开 加 速 踏板 位 置 传 感 吕 线 束 揪 接 器 ， 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 | 。、 
万 用 表 测量 传感器 端子 1 与 5 之 间 的 电压 
上 断 开 加 速 踏板 位 置 传感器 线束 揪 接 器 ， 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 | 。、 
万 用 表 测 量 传感器 端子 2 与 接地 之 间 的 电压 
上 断 开 加 速 踏板 位 置 传感器 线 束 揪 接 器 ， 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 | 。、 
万 用 表 测 量 传感器 端子 2 与 3 之 间 的 电压 















































“207 


> on 人 sit 第 2 版 








2 
空气 流量 传感器 端子 识别 如 图 10-1-2 所 示 ， 空 气流 量 传感器 检测 见 表 10-1-2。 
表 10-1-2 ”空气 流量 传感器 检测 





检测 方法 检 测 什 
如 图 10-1.3 所 示 ， 在 故障 诊断 插 接 器 上 连接 故障 诊断 仪 
使 发 动机 仍 速 运行 ， 用 故障 诊断 仪 读 取 空气 流量 传感器 的 | 2.0 ~5. 0g/s 
工作 参数 


























图 10-12 空气 流量 传感器 端子 识别 图 10-1-3 ”故障 诊断 插 接 器 位 置 识别 





3. 凸轮 轴 位 置 传感器 
凸轮 轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 如 图 10-1-4 所 示 ， 凸 轮轴 位 置 传 感 带 检 
测 见 表 10-1-3 。 




















图 10-1-4 ”凸轮 轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 
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表 10-1-3 ”凸轮 轴 位 置 传感器 检测 






































步 “ 聘 检测 方法 检测 值 
1 断 开 凸 轮轴 位 置 传感器 线束 插 接 器 
如 图 10.1.5 所 示 ， 将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ， 用 万 用 表 测 量 而 轮轴 位 
“ | 置 传感器 线束 皇 接 器 端子 1 和 3 之 间 的 电压 应 为 5.0V 有 


4. 发 动机 冷却 液 温度 传感器 
发 动机 冷却 液 温度 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 10-1-6 所 示 ， 发 动机 冷却 液 温度 传 
感 器 检测 见 表 10-1-4。 











图 10-1-5 测量 凸 轮轴 位 置 传 感 吉 线束 图 10-1-6 ”发 动机 冷却 液 温 度 传感器 安装 
插 接 器 端子 电压 位 置 及 端子 识别 





表 10-1-4 发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 
将 发 动机 冷却 液 温度 传感器 放 人 不 同 温 度 的 水 中 ， 测 量 35% 时 : 电阻 为 1370 ~ 14900 
不 同 温度 下 传感器 端子 之 间 的 电阻 85% 时 : 电阻 为 280 ~2920 











5. 发 动机 进 气温 度 传感器 
发 动机 进 气温 度 传 感 带 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 如 图 10-1-7 所 示 ， 传 感 器 检测 
见 表 10-1-5。 


表 10-1-5 发 动机 进 气温 度 传感器 检测 











步 又 检测 方法 规范 值 
1 将 点 火 开关 设置 到 OFF 位 置 
2 断 开 发 动机 进 气 温度 传感器 线束 插 接 器 
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步 又 检测 方法 规 范 值 








气温 度 为 13% 时 ， 电 阻 为 1520 ~ 16230 
气温 度 为 23% 时 ， 电 阻 为 968 ~10310Q 
气温 度 为 33% 时， 电阻 为 629 ~ 6760 
气温 度 为 44% 时 ， 电 阻 为 419 ~455Q 






































用 电 吹 风 模 仿 不 同 的 进 气 气温 ， 用 万 
表 测 量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 











进 
进 
进 
进 








6. 发 动机 转速 传感器 
发 动机 转速 传感器 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 如 图 10-1-8 所 示 ， 传 感 带 检 测 见 表 10-1-6。 



























































图 10-1-7 ”发 动机 进 气温 度 传感器 图 10-1-8 发 动机 转速 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 
安装 位 置 及 端子 识别 
表 10-1-6 发 动机 转速 传感器 检测 
步 ， 豆 检测 方法 规 范 值 
1 在 故障 诊断 插 接 器 上 连接 故障 诊断 仪 
2 起 动 发 动机 僵 速 运行 
3 使 用 故障 诊断 仪 ， 读 取 发 动机 转速 传感器 工作 参数 应 为 傅 速 转速 























7. 发 动机 爆燃 传感器 
发 动机 爆燃 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 10-1-9 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 10-1-7。 










1 3 
图 10-1-9 ”发 动机 爆燃 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 
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第 十 章 AUDI (奥迪 ) 车 系 en 


表 10-1-7 发 动机 爆燃 传感器 检测 






































步 又 检测 方法 规范 值 
1 断 开发 动机 爆燃 传感器 线束 插 接 费 
2 使 用 万 用 表 ， 测 量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 应 为 无 穷 大 

















第 二 节 Ag8 轿车 (2009 ~ 2010 年 款 ) 


1. 加 速 踏板 位 置 传感器 
加 速 踏板 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 10-2-1 所 示 ， 加 速 踏板 位 置 传感器 检测 
见 表 10-2-1。 








图 10-2-1 加速 踏板 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 





表 10-2-1 加 速 踏板 位 置 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 
断 开 加 速 踏板 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 
万 用 表 测 量 传 感 需 端子 1 与 接地 之 间 的 电压 
断 开 加 速 踏板 位 置 传感器 线束 搬 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 
量 传感器 端子 1 与 5 之 间 的 电压 
断 开 加 速 踏板 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 
量 传感器 端子 2 与 接地 之 间 的 电压 
断 开 加 速 踏板 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 
万 用 表 测 量 传感器 端子 2 与 3 之 间 的 电压 








约 4.5V 


闭 











约 4.5V 














约 4.5V 


闭 









































约 4.5V 


























2. 空气 流量 传感器 
空气 流量 传 感 需 端子 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 10-2-2 所 示 ， 空 气流 量 传感器 检测 


见 表 10-2-2。 
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图 10-2-2 ”空气 流量 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 


表 10-2-2 ”空气 流量 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 
如 图 1023 所 示 ， 在 故障 诊断 搬 接 器 上 连接 故障 诊断 
仪 ， 使 发 动机 仿 速 运行 ， 用 故障 诊断 仪 读 取 空 气流 量 传 感 | 2.5 ~6. 0g/s 
器 的 工作 参数 














3. 发 动机 冷却 液 温度 传感器 
发 动机 冷却 液 温度 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 102-4 所 示 ， 发 动机 冷却 液 温度 传 
感 器 检测 见 表 10-2-3。 





图 10-2-3 ”故障 诊断 搬 接 器 位 置 识别 图 10-2-4 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 


表 10-2-3 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 
将 发 动机 冷却 液 温 度 传 感 器 放 和 不同 温 度 的 水 中 ， 测 量 
不 同 温度 下 传感器 端子 之 间 的 电阻 








应 符合 图 10-2-5 中 的 电阻 规范 范围 





4. 凸轮 轴 位 置 传感器 
凸轮 轴 位 置 传感器 端子 识别 如 图 10-2-6 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 10-2-4。 
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A 一 0~50*C 水 温 时 传感器 电阻 规范 
B 一 50~100°C 水 温 时 传感器 电 阳 规范 



























































10-2-5 ”发 动机 冷却 液 温度 传感器 电阻 规范 范围 10-2-6 凸轮 轴 位 置 传 感 需 端子 识别 
表 10-2-4 ”凸轮 轴 位 置 传感器 检测 
步 又 检测 方法 规范 值 
。 检查 凸轮 轴 位 置 传感器 与 传感器 线束 插 接 器 之 间 的 连接 是 否 良好 ， 确 认 
连接 线束 没有 破损 
断 后 轮轴 位 置 传 感 吕 线 束 捕 接 器 ， 将 点 火 开 关 设置 到 ON 位 置 ， 用 万 多 为 5 0V 无 二 
用 表 测 量 传感器 线束 插 接 器 端子 1 和 3 之 间 的 电压 

















5. 发 动机 转速 传感器 
发 动机 转速 传 感 需 端 子 识 别 如 图 10-2-7 所 示 ， 发 动机 转速 传 感 融 检测 见 表 10-2-5。 
表 10-2-5 发 动机 转速 传感器 检测 
步 取 检测 方法 检 测 值 




















在 故障 诊断 插 接 器 上 连接 好 故障 诊断 仪 ， 起 动 发 动机 仍 速 运行 ， 用 故障 Oo 
en 
断 仪 读 取 发 动机 转速 传感器 信号 应 指示 为 发 动机 急速 转速 








BS 





























上 断 开发 动机 转速 传感器 线束 插 接 器 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 发 动机 转速 传 
”| 感 器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 i a 
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6. 发 动机 爆燃 传感器 
发 动机 爆燃 传 感 带 端子 识别 如 图 10-2-8 所 示 ， 发 动机 爆 黎 传感器 检测 见 表 10-2-6。 








图 10-2-8 ”发 动机 爆燃 传感器 端子 识别 


表 10-2-6 发 动机 爆燃 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 


断 开 发 动机 爆燃 传感器 线束 插 接 器 ， 用 数字 式 万 用 表 测 
量 发 动机 爆燃 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 
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第 一 节 SAAB 9-5 轿车 (2009 ~ 2010 年 球 ) 


1. 加 速 踏板 位 置 传感器 
加 速 踏板 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 11-1-1 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 11-1-1。 


表 11-1-1 加 速 踏板 位 置 传感器 检测 























步 又 检测 方法 规范 值 
检查 加 速 踏板 位 置 传感器 线束 搬 接 器 与 传感器 连接 是 否 良 好 ， 确 认 连 接 
线束 无 破损 
2 如 图 11-1-2 所 示 ， 在 故障 诊断 搬 接 器 上 连接 故障 诊断 仪 
踩 下 加 速 踏板 时 ， 加 速 踏 























将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ， 用 故障 诊断 仪 读 取 加 速 踏板 位 置 传感器 的 | 板 位 置 传感器 1 的 电压 应 逐 
浙 降 低 ; 加 速 踏板 位 置 传 感 
器 2 的 电压 应 逐渐 升 高 


工作 参数 























































































































图 11-1-1 加 速 踏板 位 置 传 感 需 安 装 位 置 及 端子 识别 图 11-1-2 故障 诊断 插 接 器 位 置 识别 
空气 流量 传感器 


2 
空气 流量 传感器 安装 位 置 如 图 11-1-4 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 11-1-2。 
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100% 
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图 11-13 检测 加 速 踏板 位 置 传感器 





























图 11-1-4 空气 流量 传感器 安装 位 置 





表 11-1-2 ”空气 流量 传感器 检测 















































































































































步 ”又 检测 方法 规范 值 
检查 空气 流量 传感器 线束 插 接 器 与 传感器 连接 是 否 良 好 ， 确 认 连接 线束 
无 破损 
2 如 图 11-12 所 示 ， 在 故 陪 诊断 插 接 器 上 连接 故障 诊断 仪 
一 eps 一 \、 一 2 一 和 诊断 仪 违 取 大 不 同 讲 气 旺 空 流量 专 感 中 和 
， 起 动 发 动机 运行 ， 用 故障 诊断 仪 读 取 在 不 同 进 气量 下 空气 流量 传感器 的 | 。 应 符 合 图 11.1.5 中 的 规范 
频率 
3. 进 气 温度 传感器 
进 气温 度 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 11-1-6 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 11-1-3 。 
8000 
7000 
6000 
3 5000 
4000 
加 3000 
2000 
1000 
0 20 40 60 80 100 120 140 
进 气 号 /(g/s) 


图 11-1-5 ”空气 


流量 传感器 频率 规范 
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图 11-1-6， 进 气温 度 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 
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表 11-1-3” 进 气 温度 传感器 检测 





















































步 又 检测 方法 规范 值 
, 检查 进 气温 度 传感器 线束 搬 接 器 与 传感器 连接 是 否 良 好 ， 确 认 连 接线 柬 
无 破损 
2 如 图 11-1-2 所 示 ， 在 故障 诊断 搬 接 器 上 连接 故障 诊断 仪 
3 用 电 吹 风 模 拟 不 同 温度 的 进 气 空气 温度 ， 用 故障 诊断 仪 读 取 进 气温 度 传 进 气 温度 越 高 ， 传 感 器 输出 
感 器 的 电压 输出 


电压 越 低 ， 如 图 11-1-7 所 示 


传感器 电压 /V 


4. 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 





发 动机 冷却 液 温度 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 11-1-8 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 11-1-4。 
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图 11-1-7， 进 气温 度 传感器 输出 电压 规范 图 11-1-8 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 


表 11-1-4 发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 


步 又 检测 方法 


规范 值 





检查 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 线束 搬 接 器 与 传感器 连接 是 否 良 好 ， 确 认 
连接 线束 无 破损 














2 如 图 11-1-2 所 示 ， 在 故障 诊断 搬 接 器 上 连接 故障 诊断 仪 











3 用 故障 诊断 仪 读 取 发 动机 冷却 液 温度 传感器 的 电压 输出 











发 动机 冷却 液 温 度 越 高 ， 
传感器 输出 电压 越 低 ， 如 


图 11-1-9 所 示 
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传感器 输出 电压 /V 





















































030 -20-100 10 20 30 40506070 80 90 100 110 
冷却 液 温度 /*C 
图 11-1-9 ”发 动机 冷却 液 温度 传感器 输出 电压 规范 
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S。 曲轴 位 置 传感器 
曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 11-1-10 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 11-1-5。 
表 11-1-5 ”曲轴 位 置 传感器 检测 

































































步 又 检测 方法 规范 值 
a 检查 发 动机 曲轴 位 置 传感器 线束 插 接 器 与 传感器 连接 是 否 良 好 ， 确 认 连 
接线 束 无 破损 
前 之 五 曲 7 传 感 表 测 量 传 感 端子 之 间 芯 
5 发 动机 曲轴 位 置 传感器 ， 用 万 用 表 测 量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 应 为 770 -9500 








6. 燃油 箱 压力 传感器 














燃油 箱 压力 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 11-1-11 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 11-1-6。 


















































图 11-1-10 曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 图 11-1-11 燃油 箱 压 力 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 
表 11-1-6 燃油 箱 压 力 传感器 检测 


























步 又 检测 方法 规范 值 
, 检查 燃油 箱 压 力 传感器 线束 捅 接 器 与 传感器 连接 是 否 恨 好 ， 确 认 连 接线 
束 无 破损 
2 如 图 11-1-2 所 示 ， 在 故障 诊断 插 接 器 上 连接 故障 诊断 仪 
3 用 故障 诊断 仪 读 取 燃 油箱 压力 传感器 的 电压 输出 如 图 11-1-12 所 示 





7. 制 动 踏板 位 置 传感器 
制 动 踏板 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 11-1-13 所 示 ， 制 动 踏板 位 置 传 感 需 检测 
见 表 11-1-7。 
表 11-1-7 制 动 踏板 位 置 传 感 器 检测 
检测 方法 检 测 值 
断 开 传感器 线束 插 接 器 ， 松 开 制 动 踏板 ， 用 数字 式 万 用 

































































表 测 量 传感器 端子 3 和 4 之 间 的 电阻 无 穷 大 
断 开 传感器 线束 插 接 器 ， 踩 下 制 动 踏板 ， 用 数字 式 万 用 而 
表 测 量 传感器 端子 3 和 4 之 间 的 电阻 
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传感器 输出 电压 /V 





























3 3 4 0 1 2 
燃油 箱 压 力 /kPa 


图 11-1-12 ”燃油 箱 压 力 传 感 器 输出 电压 规范 图 11-1-13 制 劲 踏板 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 

















第 二 节 SAAB 9-3 轿车 (2009 ~2011 年 款 ) 


1. 加 速 踏板 位 置 传感器 
加 速 踏板 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 11-2-1 所 示 ， 传 感 咒 检测 见 表 11-2-1。 
表 11-2-1 加速 踏板 位 置 传感器 检测 
步 “机 检测 方法 规 范 值 








检查 加 速 踏板 位 置 传感器 线束 搬 接 器 与 传感器 连接 是 否 良好 ， 确 认 连 接 
线束 无 破损 








2 如 图 11-2-2 所 示 ， 在 故障 诊断 搬 接 器 上 连接 故障 诊断 仪 








加 速 踏板 位 置 传感器 1 的 
输出 电压 应 在 0 ~5.0V 范围 

将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ， 用 故障 诊断 仪 读 取 加 速 踏板 位 置 传感器 和 机 

3 | 位 置 ， 用 故障 诊断 仪 读 取 加 速 踏板 位 置 传感器 的 内 变化 ， 加 速 踏板 位 置 传 感 

器 2 的 输出 电压 应 在 0 ~ 

2.5V 范围 内 变化 



































1 艺 半 二 


DIDIDIDI 


















































图 112-1 加 速 踏板 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 图 112-2 故障 诊断 插 接 器 位 置 识别 
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表 11-2-2 ”空气 流量 传感器 检测 



























































步 又 检测 方法 规范 值 
i 检查 空气 流量 传感器 线束 插 接 器 与 传感器 连接 是 否 良 好 ， 确 认 连 接线 束 
无 破损 
2 如 图 112-2 所 示 ， 在 故障 诊断 插 接 器 上 连接 故障 诊断 仪 
元 有心 均 三 讼 出 XX 计 取 在 不 同 羡 气量 空气 流量 # 感 时 所 
3 ae 故障 诊断 仪 读 取 在 不 同 进 气量 下 空气 流量 传感器 的 应 符合 图 11.2_4 中 的 规范 





















































250 
200 
150 
出 
记 100 
党 
S0 
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 
频率 /Hz 
图 11-2-3 ”空气 流量 传感器 安装 位 置 图 11-2-4 空气 流量 传感器 频率 规范 








3. 凸轮 轴 位 置 传感器 
前 气 负 列 和 后 气缸 列 凸轮 轴 位 置 传 感 融 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 11-2-5 所 示 ， 传 感 絮 


检测 见 表 11-2-3。 
























































前 气缸 列 凸 轮轴 位 置 传感器 后 气缸 询 凸 轮 铺 位 置 传感器 


图 112-5 巴 轮 轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 
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第 + 一齐 SAAB (外 主 ) 车 系 《下 


表 11-2-3 ”凸轮 轴 位 置 传感器 检测 





















































步 又 检测 方法 规范 值 
i 检查 凸轮 轴 位 置 传感器 线束 插 接 器 与 传感器 连接 是 否 良 好 ， 确 认 连 接线 
束 无 破损 
5 ， A 0 用 万 用 表 测 量 传感器 端子 1 和 2 之 0 536 
名 时 也 











4. 曲轴 位 置 传感器 
曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 112-6 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 11-2-4。 


表 11-2-4 曲轴 位 置 传感器 检测 










































































步 又 检测 方法 规范 值 
i 检查 发 动机 曲轴 位 置 传感器 线束 插 接 器 与 传感器 连接 是 否 良 好 ， 确 认 连 
接线 束 无 破损 
了 ed 发 动机 曲轴 位 置 传感器 ， 用 万 用 表 测 量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 900 








5. 燃油 箱 压 力 传感器 
器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 11-2-7 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 11-2-5。 

















































































































图 11-2-6 曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 图 11227 燃油 箱 压 力 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 
表 11-2-5 燃油 箱 压力 传感器 检测 
步 又 检测 方法 规范 值 
检查 燃油 箱 压力 传感器 线束 插 接 器 与 传感器 连接 是 否 良好 ， 确 认 连 接线 
束 无 破损 
2 如 图 11-2-2 所 示 ， 在 故障 诊断 搬 接 器 上 连接 故障 诊断 仪 








燃油 箱 压 力 为 0kPa 时 ， 
传感器 输出 电压 约 为 2.5V 

燃油 箱 压 力 为 1.2kPa 时 ， 
传感器 输出 电压 约 为 4.5V 











3 用 故障 诊断 仪 读 取 燃 油箱 压力 传感器 的 电压 输出 
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6. 进 气 温度 传感器 
进 气 温度 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 11-2-8 所 示 ， 传 感 絮 检测 见 表 11-2-6。 
表 11-2-6” 进 气温 度 传感器 检测 






























































步 又 检测 方法 规范 值 
i 检查 进 气 温度 传感器 线束 插 接 器 与 传感器 连接 是 否 良 好 ,确认 连接 线束 
无 破损 
2 如 图 11-2-2 所 示 ， 在 故障 诊断 插 接 器 上 连接 故障 诊断 仪 
3 用 电 吹 风 模 拟 不 同 温度 的 进 气 空气 温度 ， 用 故障 诊断 仪 读 取 进 气温 度 传 进 气 温度 越 高 ， 传 感 器 输出 
感 器 的 电压 输出 电压 越 低 ， 如 图 11-2-9 所 示 

















传感器 输出 电压 /V 
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“30-20-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 





进 气 湿度 /°C 
112-8 ” 进 气温 度 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 图 11-2-9” 进 气温 度 传感器 输出 电压 规范 





7. 发 动机 爆燃 传感器 
发 动机 爆燃 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 11-2-10 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 11-2-7。 












































前 气缸 列 爆燃 传感器 后 气 亿 列 爆燃 传感器 





图 11-2-10 发 动机 爆燃 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 
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第 + 一齐 SAAB (外 主 ) 车 系 《下 


表 11-2-7 发 动机 爆燃 传感器 检测 






















































































步 ”又 检测 方法 规范 值 
| 检查 发 动机 爆燃 传感器 线束 插 接 器 与 传感器 连接 是 否 良 好 ， 确 认 连 接线 
束 无 破损 
) 如 图 11-2-2 所 示 ， 在 故障 诊断 揪 接 器 上 连接 故障 诊断 仪 ， 用 包 囊 橡皮 的 | 。 应 产生 脉冲 
锤子 敲 击 气 伍 盖 ， 模 拟 发 动机 发 生 爆 燃 ， 用 诊断 仪 读 取 爆 燃 传 感 器 信号 ed 
8. 发 动机 冷却 液 温度 传感器 
发 动机 冷却 液 温度 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 11-2-11 所 示 ， 传 感 需 检测 见 表 11-2-8。 
表 11-2-8 ”发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 
步 ”又 检测 方法 规范 值 
检查 发 动机 冷却 液 温度 传感器 线束 择 接 器 与 传感器 连接 是 否 良好 ， 确 认 
连接 线束 无 破损 
2 如 图 1122 所 示 ， 在 故 陪 诊断 插 接 器 上 连接 故障 诊断 仪 











发 动机 冷却 液 温度 越 高 ， 
3 用 故障 诊断 仪 读 取 发 动机 冷却 液 温度 传感器 的 电压 输出 传感器 输出 电压 越 低 ， 如 
图 112-12 所 示 


























传感器 输出 电压 /V 
[3 






























































0.0 
-30-20-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 


冷却 液 温 度 /"C 
图 112-11 发 动机 冷却 液 温度 传感器 安装 位 置 图 11-2-12 ”发 动机 冷却 液 温度 传感器 输出 
及 端子 识别 电压 规范 
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第 十 二 章 、 
OPEL 〈 了 欧宝 ) 车 系 


第 一 节 ASTRA ( 雅 特 ) 轿车 (2008 ~2011 年 款 ) 


1. 节气 门 位 置 传感器 
节 和 气门 位 置 传感器 端子 识别 如 图 12-1-1 所 示 ， 节 气门 位 置 传感器 检测 见 表 12-1-1。 
表 12-1-1 节气 门 位 置 传感器 检测 

















































































































































































































检测 方法 检 测 值 

断 开 节 气门 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 节 气门 处 于 关闭 状态 ， 用 数字 式 万 用 表 | ,0 
测量 节气 门 位 置 传感器 端子 1 和 6 之 间 的 电阻 

断 开 节气 门 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 节 气门 处 于 全 开 状 态 ， 用 数字 式 万 用 表 人 
测量 节气 门 位 置 传感器 端子 1 和 6 之 间 的 电阻 

断 开 节气 门 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 节气 门 位 置 传感器 6080 
端子 2 和 6 之 间 的 电阻 

断 开 节气 门 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 节 气门 处 于 关闭 状态 ， 用 数字 式 万 用 表 ee 
测量 节气 门 位 置 传感器 端子 4 和 6 之 间 的 电阻 

断 开 节 气门 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 节 气门 处 于 全 开 状 态 ， 用 数字 式 万 用 表 SOT 
测量 节气 门 位 置 传感器 端子 4 和 6 之 间 的 电阻 

断 开 节气 门 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ， 用 万 用 表 ES 
测量 传感器 端子 2 和 6 之 间 的 电压 


2. 空气 流量 (MAF) 传感器 
空气 流量 传感器 端子 识别 如 图 12-1-2 所 示 ， 空 气流 量 传感器 检测 见 表 12-1-2 。 

















图 12-1-1 节气 门 位 置 传感器 端子 识别 12-1-2 
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表 12-1-2 ”空气 流量 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 






























































断 开 空气 流量 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 万 用 人 
表 测 量 空 气流 量 传感器 端子 4 和 接地 之 间 的 电压 

连接 好 空气 流量 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 万 
用 表 测量 空气 流量 传感器 端子 1 和 3 之 间 的 电压 
连接 好 空气 流量 传感器 线束 插 接 器 ， 发 动机 仍 速 运行 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 1 
空气 流量 传感器 端子 1 和 3 之 间 的 电压 

连接 好 空气 流量 传感器 线 东 插 接 器 ， 发 动机 傅 速 运行 ， 短暂 踩 下 加 速 踏 板 ， 


























用 数字 式 万 用 表 测 量 空气 流量 传感器 端子 1 和 3 之 间 的 电压 











气温 度 传感器 
或 器 端子 识别 如 图 12-1-3 所 示 ， 进 气温 度 传 感 器 检测 见 表 12-1-3。 


表 12-1-3 ” 进 气温 度 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 
































将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 进 气温 度 传感器 线束 插 接 器 ， 用 数字 式 万 用 
表 测量 空气 流量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 

















进 气温 度 为 12C 时， 电阻 为 23800 





4. 发 动机 冷却 液 温度 传感器 
发 动机 冷却 液 温度 传感器 1 和 2 的 端子 识别 如 图 12-1-4 所 示 ， 发 动机 冷却 液 温 度 传 感 需 
1 和 2 检测 见 表 12-1-4。 

































































图 12-13 温度 传 感 品 端子 识别 图 12-1-4 发 动机 冷却 液 温度 传感器 端子 识别 及 检测 
表 12-1-4 发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 
断 开发 动机 冷却 液 温度 传感器 1 线束 插 接 器 ， 用 数字 式 万 用 表 测量 传感器 端 温度 为 20C 时 ， 电阻 为 1267Q 
子 1 和 2 之 间 的 电阻 温度 为 90% 时 ， 电 阻 为 1430 
断 开 发 动机 冷却 液 温度 传感器 2 线束 插 接 器 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端 温度 为 20% 时 ， 电 阻 为 28050 
子 1 和 2 之 间 的 电阻 温度 为 90% 时 ， 电 阻 为 2330 

















S。 曲轴 位 置 传感器 
曲轴 位 置 传感器 端子 识别 如 图 12-1-5 所 示 ， 曲 轴 位 置 传感器 检测 见 表 12-1-5。 








图 12-1-5 ”曲轴 位 置 传感器 端子 识别 及 检测 
.225. 
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表 12-1-5 ”曲轴 位 置 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 














断 开 曲 轴 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开 关 设置 到 ON 位 置 ， 用 数字 式 万 
用 表 测 量 传感器 线束 插 接 器 端子 2 和 3 之 间 的 电压 





5V 














6. 凸轮 轴 位 置 传感器 
凸轮 轴 位 置 传感器 1 和 2 的 端子 识别 如 图 12-1-6 所 示 ,， 凸 轮轴 位 置 传感器 检测 见 
表 12-1-6。 


表 12-1-6 凸轮 轴 位 置 传感器 检测 




















































































































检测 方法 检 测 值 
断 开 凸轮 轴 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 1 端子 2 和 
Ns 2560Q 
3 之 间 的 电阻 
断 开 凸 轮轴 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 万 |、 
用 表 测 量 传感器 1 端子 2 和 3 之 间 的 电压 
断 开 凸轮 轴 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 2 端子 2 和 
ee 25600 
3 之 间 的 电阻 
断 开 凸 轮轴 位 置 传感器 线束 插 接 吉 ,将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 万 |、 
用 表 测 量 传感器 2 端子 2 和 3 之 间 的 电压 
7. 氧 传感器 
氧 传感器 1 和 2 的 端子 识别 如 图 12-1-7 所 示 ， 氧 传感器 检测 见 表 12-1-7。 





图 12-1-6 凸轮 轴 位 置 传感器 端子 识别 及 检测 图 12-1-7 ” 氧 传感器 端子 识别 








表 12-1-7 氧 传感器 检测 

检测 方法 检 测 值 
起 动 发 动机 傅 速 运行 ， 发 动机 暧 机 后 测量 氧 传 感 融 1 端子 2 和 4 之 间 的 电压 在 0.1~0.9V 之 间 往 复 变 化 
断 开 氧 传感器 1 的 线束 插 接 器 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 3 与 接地 之 












































11 ~14V 
间 的 电压 

断 开 氧 传感器 1 的 线束 搬 接 器 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 1 与 3 之 间 i 
的 电阻 





8. 加 速 踏板 位 置 传感器 
加 速 踏板 位 置 传感器 端子 识别 如 图 12-1-8 所 示 ， 加 速 踏板 位 置 传感器 检测 见 表 12-1-8。 





图 12-1-8 加 速 踏板 位 置 传感器 端子 识 \ 别 及 检测 
.2260 . 
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表 12-1-8 加速 踏板 位 置 传感器 检测 




































































































































































































































































































































































检测 方法 检 测 值 

断 开 加 速 踏板 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 使 用 数字 式 万 用 表 测 量 传 感 偶 端子 1 12330) 
和 5 之 间 的 电阻 

断 开 加 速 踏板 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 使 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 2 i 
和 4 之 间 的 电阻 

断 开 加 速 踏板 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 不 踩 下 加 速 踏板 ， 使 用 数字 式 万 用 表 p0600 
测量 传感器 端子 1 和 6 之 间 的 电阻 

断 开 加 速 踏板 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 踩 下 加 速 踏板 ， 使 用 数字 式 万 用 表 测 7 
量 传感器 端子 1 和 6 之 间 的 电阻 

断 开 加 速 踏板 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 不 踩 下 加 速 踏板 ， 使 用 数字 式 万 用 表 5 
测量 传感器 端子 2 和 3 之 间 的 电阻 

断 开 加 速 踏板 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 踩 下 加 速 踏板 ， 使 用 数字 式 万 用 表 测 dt 
量 传感器 端子 2 和 3 之 间 的 电阻 

断 开 加 速 踏板 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 不 踩 下 加 速 踏板 ， 使 用 数字 式 万 用 表 人 
测量 传感器 端子 3 和 4 之 间 的 电阻 

断 开 加 速 踏板 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 踩 下 加 速 踏板 ， 使 用 数字 式 万 用 表 测 1300 
量 传感器 端子 3 和 4 之 间 的 电阻 

断 开 加 速 踏板 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 不 踩 下 加 速 踏板 ， 使 用 数字 式 万 用 表 0 
测量 传感器 端子 5 和 6 之 间 的 电阻 

断 开 加 速 踏板 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 踩 下 加 速 踏板 ， 使 用 数字 式 万 用 表 测 ey 
量 传感器 端子 5 和 6 之 间 的 电阻 

断 开 加 速 踏板 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 使 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 线束 搬 本 
接 器 端子 1 和 5 之 间 的 电压 

断 开 加 速 踏板 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 使 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 线束 插 癌 
接 器 端子 2 和 4 之 间 的 电压 








第 二 节 ZAFIRA ( 赛 飞 利 ) 轿车 (2008 ~ 2009 年 款 ) 


1. 节气 门 位 置 传感器 
节 和 气门 位 置 传感器 端子 识别 如 图 12-2-1 所 示 ， 节 气门 位 置 传感器 检测 见 表 12-2-1。 











检测 电阻 检测 电压 
图 122-1 节气 门 位 置 传感器 端子 识别 及 检测 
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表 12-2-1 气门 位 置 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 

断 开 节 气门 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传 感 器 端子 2 和 4 on 
之 间 的 电阻 

断 开 节 气门 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 关 闭 节 气门 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传 感 St 
器 端子 3 和 4 之 间 的 电阻 

断 开 节 气门 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 节 气门 全 数字 式 万 用 表 测 量 传 感 .1270 
器 端子 3 和 4 之 间 的 电阻 

重新 连接 好 节气 门 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 用 数 二 
字 上 万 表 测 量 传感器 端子 2 和 4 之 得 司 的 电压 

重新 连接 好 节气 门 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 节 气 oe 
门 设 置 到 关闭 状态 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 3 和 4 之 间 的 电压 
重新 连接 好 节气 门 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 节 气 0 OO 
门 设 置 到 全 开 状 态 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 3 和 4 之 间 的 电压 

2. 空气 流量 传感器 


Bs 


气流 量 传 感 句 端子 识 另 





| 如 图 12-2-2 所 示 ， 空 气流 





量 传感器 检测 见 表 12-2-2 。 






































图 12-2-2 ”空气 流量 传感器 端子 识别 
表 12-2-2 ”空气 流量 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 

断 开 空气 流量 传 感 吉 线 束 插 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 万 用 

表 测 量 传感器 端子 4 和 接地 之 间 的 电压 

重新 连接 好 空气 流量 传 感 避 线 束 插 接 器 ， 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 传 oY 

感 器 端子 2 和 3 之 间 的 电压 

重新 连接 好 空气 流量 传感器 线束 搬 接 器 ， 起 动 发 动机 仍 速 运行 ,测量 传 感 器 Oey 
端子 2 和 3 之 间 的 电压 . 


























3: 


重新 连接 好 空气 流量 传感器 线束 所 
板 进行 力 





气温 度 


进 气 温度 传感器 
进 气温 度 传感器 检测 











见 表 12-2-3 。 


Fi 接 器 ， 起 动 发 动机 念 速 
上 H 速 ， 测 量 传感器 端子 2 和 3 之 间 的 电压 


运 和 


行 ， 踩 下 加 速 


表 12-2-3” 进 气温 度 传感器 检测 


检测 方法 





加 速 时 电压 短暂 达到 4V 


检 测 值 


















































不 断 开 进 气温 度 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 在 环境 温度 3 
为 10C 时， 测量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电压 ， 如 图 1223 所 示 

不 断 开 进 气温 度 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 在 环境 温度 TS 
为 80% 时 (可 用 电 吹 风 加 热 ) ， 测 量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电压 
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第 十 二 章 “OPEL (欧宝 ) 车 系 em 
4. 发 动机 冷却 液 温度 传感器 


发 动机 冷却 液 温 度 传感器 端子 识别 如 图 12-2-4 所 示 ， 发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 见 
表 12-2-4。 





图 12-2-3” 进 气温 度 传感器 检测 图 12-2-4 “发 动机 冷却 液 温度 传感器 端子 识别 及 检测 
表 12-2-4 发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 




















将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 冷 却 液 温 度 传感器 线束 捕 接 器 ， 汽 放 发 动机 
冷却 系统 残余 压力 ， 将 传感器 从 车 上 拆 下 ， 把 传感器 浸入 不 同 温度 的 冷却 液 
中 ， 测 量 冷却 液 温度 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 


冷却 液 温度 为 13% : 23400 
冷却 液 温 度 为 90 : 1500 





5. 曲轴 位 置 传感器 
曲轴 位 置 传感器 端子 识别 如 图 122-5 所 示 ， 曲 轴 位 置 传感器 检测 见 表 12-2-5。 
表 12-2-5 ”曲轴 位 置 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 


将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 曲 轴 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 测 量 传感器 端 
子 1 和 2 之 间 的 电阻 















































500 ~5600, 





6. 凸轮 轴 位 置 传感器 
凸轮 轴 位 置 传 感 吕 端子 识别 如 图 12-2-6 所 示 ， 出 轮轴 位 置 传 感 带 检测 见 表 12-2-6。 








图 12-2-5 ”曲轴 位 置 传感器 端子 识别 及 检测 图 122-6 凸轮 轴 位 置 传感器 端子 识别 及 检测 
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表 12-2-6 凸轮 轴 位 置 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 




















断 开 凸 轮轴 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 传感器 a 
端子 3 和 接地 之 间 的 电压 

断 开 凸轮 轴 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 传感器 1 
端子 2 和 接地 之 间 的 电阻 





7. 加 热 型 氧 传感器 
加 热 型 氧 传感器 端子 识别 如 图 12-227 所 示 ， 加 热 型 氧 传感器 检测 见 表 12-2-7 。 
表 12-2-7 “加热 型 氧 传感器 检测 


检测 方法 检 测 值 
不 断 开 加 热 型 氧 传感器 线束 插 接 器 ， 起 动 发 动机 仍 速 运行 ， 测 量 传感器 端子 

















0.6 ~4.9V (往复 波动 ) 








B 与 D 之 间 的 电压 














8. 废气 再 循环 阀 位 置 传感器 
废气 再 循环 阀 位 置 传 感 絮 端子 识别 如 图 12-2-8 所 示 ， 上 废气 再 循环 阀 位 置 传 感 絮 检测 见 
表 12-2-8。 


表 12-2-8 废气 再 循环 阀 位 置 传感器 检测 

检测 方法 检 测 值 
断 开 废气 再 循环 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 测 量 传感器 端子 B 和 D 之 间 的 电阻 28640 
刷 开 废气 再 循环 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 测 量 传感器 端子 C 和 DD 之 间 的 电阻 27090 































































































重新 连接 好 废气 再 循环 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 人 
测量 传感器 端子 B 和 DD 之 间 的 电压 

重新 连接 好 废气 再 循环 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， Da 
测量 传感器 端子 B 和 C 之 间 的 电压 











9. 车 速 传感器 
车 速 传感器 端子 识别 如 图 12-2-9 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 12-2-9 。 











|_| 
1 2 3 
CI]CIC 
检测 电阻 从 测 电 压 
图 122-7 ”加热 型 氧 传感器 图 12-2-8 ”废气 再 循环 闪 位 置 传感器 图 12-29 车速 传感器 
端子 识别 及 检测 端子 识别 及 检测 端子 识别 
表 12-2-9 车 速 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 








断 开 车 速 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 传感器 端子 2 
和 3 之 间 的 电压 
重新 连接 好 车 速 传感器 线束 捅 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 推 动车 辆 ， 
测量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电压 


11~14V 

















0~12V (往复 波动 ) 
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第 一 节 


BMW (宝马 ) 车 系 


1. 发 动机 冷却 液 温度 传感器 
发 动机 冷却 液 温 度 传感器 安装 位 置 如 图 13-1-1 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 13-1-1。 
表 13-1-1 发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 


BMW X3 轿车 (2006 ~2010 年 蒜 ) 
















































































步 又 检测 方法 规 范 值 
如 图 13-1-1 所 示 ， 检 查 传 感 器 线束 插 接 器 与 传感器 之 间 的 连接 是 否 
好 ， 确 认 线 束 没有 破损 
水 温 为 11% 时 ,电阻 应 
断 开 发 动机 冷却 液 温度 传感器 线束 插 接 器 ， 将 传感器 拆 下 ， 放 和 装 有 水 | 为 41600 
的 容器 中 ， 在 不 同 的 水 温 下 测量 传感器 两 个 端子 之 间 的 电阻 水 温 为 90% 时 ， 电 阻 应 
为 1900 


2. 曲轴 位 置 传感器 
曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 如 图 13-1-2 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 13-1-2 。 











A 一 发 动机 冷却 液 温度 传感器 线束 插 接 器 


B 一 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 


图 13-1-1 


发 动机 冷却 液 温度 传感器 安装 位 置 
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A 一 曲轴 位 置 传感器 线束 插 接 器 
B 一 曲轴 位 置 传感器 

















图 13-1-2 ”曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 
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表 13-1-2 ”曲轴 位 置 传感器 检测 
步 又 检测 方法 规范 值 











如 图 13-1-2 所 示 ， 检 查 传感器 线束 插 接 器 与 传感器 之 间 的 连接 是 否 良 
好 ， 确 认 线 束 没有 破损 

































































晰 开 出 轴 位 传 感 吉 线束 插 接 器， 将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ， 用 万 用 | yi iav 
表 测量 传感器 线束 插 接 器 端子 1 (橙色 ) 与 接地 之 间 的 电压 
断 开 点 火线 圈 的 线束 插 接 器 ， 重 新 连接 好 曲轴 位 置 传感器 的 线束 括 接 器 ， En 
卡 启 电 世 
5。 | 将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ， 检 测 曲 轴 位 置 传感器 线束 揪 接 器 哨子 2 ( 黑 / | 和 故人 人 
= 





蓝 ) 与 端子 3 ( 黄 ) 之 间 的 电压 


























3. 凸轮 轴 位 置 传感器 1 
凸轮 轴 位 置 传感器 1 安装 位 置 如 图 13-1-3 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 13-1-3。 
表 13-1-3 ”凸轮 轴 位 置 传感器 工 检测 
步 ”又 检测 方法 规范 值 

















如 图 13-1-3 所 示 ， 检 查 传感器 线束 插 接 器 与 传感器 之 间 的 连接 是 否 有 
好 ， 确 认 线 束 没有 破损 











断 开 凸 轮轴 位 置 传 感 器 1 的 线束 择 接 器 ， 将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ， 



































”| 用 万 用 表 测 量 传感器 线束 插 接 器 端子 3 (橙色 ) 与 接地 之 问 的 电压 ee 
断 开 点 火线 圈 的 线束 插 搂 器 ， 重 新 连接 好 凸轮 轴 位 置 传感器 1 的 线束 插 
下 内 到 世 
5。 | 接 器 ， 将 点 火 开 关 设 置 到 ON 位 置 ， 检 测 四 办 轴 位 置 传感器 线 束 揪 搂 回 端 | 
< 


子 1 ( 黄 ) 与 端子 2 ( 黑 / 蓝 ) 之 间 的 电压 








4. 凸轮 轴 位 置 传感器 2 
凸轮 轴 位 置 传感器 2 安装 位 置 如 图 13-1-4 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 13-1-4。 





A 一 站 轮轴 位 时 传感器 1 线 东 岳 接 器 A 一 凸轮 届 位 冲 传 感 器 2 线束 插 接 器 
B 一 凸轮 轴 位 置 传感器 B 一 凸轮 轴 位 置 传感器 2 
图 13-1-3 ”凸轮 轴 位 置 传感器 1 安装 位 置 图 13-1-4 凸轮 轴 位 置 传感器 2 安装 位 置 
表 13-1-4 凸轮 轴 位 置 传感器 2 检测 
步 又 检测 方法 规范 值 








如 图 13-1-4 所 示 ， 检 查 传 感 器 线束 插 接 器 与 传感器 之 间 的 连接 是 否 良 
好 ， 确 认 线束 没有 破损 
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( 续 ) 
步 ”又 检测 方法 规范 值 
断 开 凸 轮轴 位 置 传感器 2 的 线 东 揪 搂 器 ， 将 点 火 开 关 设置 到 ON 位 置 ，| 1] 14v 
用 万 用 表 测量 传感器 线束 插 接 器 端子 3 (橙色 ) 与 接地 之 间 的 电压 
断 开 点 火线 圈 的 线束 插 接 器 ， 重 新 连接 好 凸轮 轴 位 置 传感器 2 的 线束 插 roe 
不 请 马 
5。 | 接 名 ， 将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ， 检 测 凸轮 四 位 置 传感器 线束 插 接 器 增 | We 人 
子 1 ( 黄 / 蓝 ) 与 端子 2 ( 黑 / 白 ) 之 间 的 电压 
S. 空气 流量 传感器 
空气 流量 传感器 安装 位 置 如 图 13-1-5 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 13-1-5。 
表 13-1-5 ”空气 流量 传感器 检测 
步 ”又 检测 方法 规范 值 
| 如 图 13-1-5 所 示 ， 检 查 传感器 线束 插 接 器 与 传感器 之 间 的 连接 是 否 良 
好 ， 确 认 线 东 没有 破损 
断 开 传感器 线 东 插 接 器 ， 将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ， 用 万 用 表 测量 传 | jy 
感 器 线束 搬 接 器 端子 3 (橙色 ) 与 接地 之 间 的 电压 
重新 连接 好 线束 揪 接 器 ， 起 动 发 动机 仍 速 运行 ， 测 量 传感器 线束 插 接 器 | 。 话 几 1V 志 左 
端子 1 ( 黄 ) 与 端子 4 ( 黑 / 白 ) 之 间 的 电压 
新 连接 好 线束 插 接 器 ， 起 动 发 动机 仍 速 运行 ， 然 后 短暂 踩 下 加 速 踏板 ，| ”电压 应 短暂 升 高 到 3.1V 
测量 传感器 线束 搬 接 器 端子 1 ( 黄 ) 与 端子 4 ( 黑 / 白 ) 之 间 的 电压 冯 种 














6. 爆燃 传感器 


爆燃 传感器 安装 位 置 如 图 13-1-6 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 13-1-6。 





A 一 空仓 流 呈 传感器 线束 揪 接 器 















































B 空气 流量 传感器 A 一 爆燃 传感器 
图 13-1-5 空气 流量 传感器 安装 位 置 图 13-1-6 ”爆燃 传感器 安装 位 置 
表 13-1-6 ”爆燃 传感器 检测 

步 ”又 检测 方法 规范 值 

如 图 13-1-6 所 示 ， 检 查 传感器 线束 搬 接 需 与 传 感 咒 之 间 的 连接 是 否 良 

好 ， 确 认 线 东 没有 破损 
起 动 发 动机 仍 速 运行 ， 用 丰 囊 术 皮 的 鱼子 殴 击 气 征 著 ， 模 拟 发 动机 发 生 要 
点 火 提 AL 
” 爆燃 ， 同 时 用 点 火 正 时 灯 检 查 点 火 提前 角 情 况 eA 
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7. 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 
进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 安装 位 置 如 图 13-1-7 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 13-1.7。 





A 一 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 线束 揪 接 器 
B 一 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 


图 13-1-7 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 安装 位 置 








表 13-1-7 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 检测 


又 检测 方法 规范 值 











| 如 图 13-1-7 所 示 ， 检 查 传感器 线束 插 接 器 与 传感器 之 间 的 连接 是 否 良 
好 ， 确 认 线束 没有 破损 

















断 开 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开 关 设置 到 ON 位 置 ， 用 万 用 表 测 量 传 应 为 5V 
感 器 线束 插 接 器 端子 3 ( 蓝 / 黄 ) 与 接地 之 间 的 电压 



































断 开 传 感 器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ， 用 万 用 表 测 量 传 应 为 5V 
感 器 线束 插 接 器 端子 2 ( 黑 / 黄 ) 与 端子 3 ( 蓝 / 黄 ) 与 接地 之 间 的 电压 


























断 开 点 火线 圈 的 线束 择 接 器 ， 重 新 连接 好 传感器 的 线束 插 接 器 ， 起 动 发 
4 动机 念 速 运行 ， 检 测 传感器 线束 插 接 器 端子 1 ( 黄 / 白 ) 与 端子 2 ( 黑 / 黄 ) 
之 间 的 电压 











电压 应 在 1V 左右 














第 二 节 BMW Z4 轿车 (2006 ~ 2009 年 款 ) 


1. 发 动机 冷却 液 温度 传感器 
发 动机 冷却 液 温 度 传感器 安装 位 置 如 图 13-2-1 所 未 ， 传 感 器 检测 见 表 13-2-1。 





A 一 发 动机 冷却 液 温度 传感器 线束 插 接 器 
B 一 发 动机 冷却 液 温度 传感器 
图 132-1 ”发 动机 冷却 液 温度 传感器 安装 位 置 
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表 13-2-1 发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 
又 检测 方法 规范 值 




















如 图 13-2-1 所 示 ， 检 查 传感器 线束 插 接 器 与 传感器 之 间 的 连接 是 否 有 
好 ， 确 认 线束 没有 破损 





水 温 为 11% 时 ， 电 阻 应 

断 开 发 动机 冷却 液 温度 传感器 线束 插 接 器 ， 将 传感器 拆 下 ， 放 和 人 装 有 水 | 为 41600 
的 容器 中 ， 在 不 同 的 水 温 下 测量 传感器 两 个 端子 之 间 的 电阻 水 温 为 90% 时 ， 电 阻 应 
为 1900 






























































2. 曲轴 位 置 传感器 
曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 如 图 13-2-2 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 13-2-2 。 
表 13-2-2 ”曲轴 位 置 传感器 检测 
了 又 检测 方法 规范 值 





如 图 13-2-2 所 示 ， 检 查 传感器 线束 插 接 器 与 传感器 之 间 的 连接 是 否 良 
好 ， 确 认 线束 没有 破损 














断 开 曲轴 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ， 用 万 用 1 
表 测 量 传感器 线束 搬 接 器 端子 1 (橙色 ) 与 接地 之 间 的 电压 





























断 开 点 火线 圈 的 线束 插 接 器 ， 重 新 连接 好 曲轴 位 置 传感器 的 线束 搬 接 器 ， 
3 将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ， 检 测 曲 轴 位 置 传感器 线束 搬 接 器 端子 2 ( 黑 / 
蓝 ) 与 端子 3 ( 黄 ) 之 间 的 电压 





电压 应 在 0V 或 5V 之 间 切 
换 变动 















































3. 凸轮 轴 位 置 传感器 1 


凸轮 轴 位 置 传感器 1 安装 位 置 如 图 13-2-3 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 13-2-3 。 








A 一 曲轴 位 置 传感器 线 柬 括 接 器 A 一 凸轮 轴 位 置 传感器 1 线束 揪 接 器 
B 一 曲轴 位 置 传感器 B 一 凸轮 轴 位 置 传 感 器 1 
图 132-2 ”曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 图 132-3 ”凸轮 轴 位 置 传感器 1 安装 位 置 
表 13-2-3 ”凸轮 轴 位 置 传感器 工 检测 
又 检测 方法 规 范 值 











如 图 13-2-3 所 示 ， 检 查 传感器 线束 插 接 器 与 传感器 之 间 的 连接 是 否 有 
好 ， 确 认 线束 没有 破损 

















5 断 开 凸 轮轴 位 置 传 感 器 1 的 线束 捕 接 器 ， 将 点 火 开 关 设置 到 ON 位 置 ， i 
用 万 用 表 测量 传感器 线束 搬 接 器 端子 3 (橙色 ) 与 接地 之 间 的 电压 























断 开 点 火线 圈 的 线束 插 接 器 ， 重 新 连接 好 凸轮 轴 位 置 传感器 1 的 线束 插 
3 接 器 ， 将 点 火 开 关 设置 到 ON 位 置 ， 检 测 凸 轮轴 位 置 传感器 线束 插 接 器 端 
子 1 ( 黄 ) 与 端子 2 ( 黑 / 蓝 ) 之 间 的 电压 











电压 应 在 0V 或 5V 之 间 切 
换 变动 
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4. 凸轮 轴 位 置 传感器 2 
凸轮 轴 位 置 传感器 2 安装 位 置 如 图 13-2-4 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 13-2-4。 


表 13-2-4 凸轮 轴 位 置 传感器 2 检测 































































































































































































步 机 检测 方法 规 范 值 
如 图 13-2-4 所 示 ， 检 查 传感器 线束 捕 接 器 与 传感器 之 间 的 连接 是 否 有 
好 ， 确 认 线 东 没有 破损 
断 开 凸 轮轴 位 置 传感器 2 的 线 东 揪 搂 器 ， 将 点 火 开 关 设置 到 ON 位 置 ，| 1] 14v 
用 万 用 表 测量 传感器 线束 插 接 器 端子 3 (橙色 ) 与 接地 之 间 的 电压 
断 开 点 火线 圈 的 线束 插 接 器 ， 重 新 连接 好 凸轮 轴 位 置 传感器 2 的 线束 插 
证 败 电 世 
3 | 接 器 ， 将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ， 检 测 凸 轮轴 位 置 传感器 线 东 括 接 器 并 Pea 
子 1 ( 黄 ) 与 端子 2 ( 黑 / 白 ) 之 间 的 电压 ey 
5. 空气 流量 传感器 
空气 流量 传感器 安装 位 置 如 图 13-2-5 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 13-2-5。 
一 室 气 流量 估 感 器 线束 插 接 器 
A 一 凸轮 轴 位 冶 传 感 器 2 线束 插 接 器 B 一 传感器 固定 蜡 钉 
B 一 凸轮 轴 位 置 传感器 2 C 一 空气 流量 优 感 器 
图 132-4 凸轮 轴 位 置 传感器 2 安装 位 置 图 13-2-5 ”空气 流量 传感器 安装 位 置 
表 13-2-$ ”空气 流量 传感器 检测 
步 ”又 检测 方法 规范 值 
, 如 图 13-2-5 所 示 ， 检 查 传感器 线 东 插 接 器 与 传感器 之 间 的 连接 是 否 良 
好 ， 确 认 线 东 没有 破损 
断 开 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开 关 设置 到 ON 位 置 ， 用 万 用 表 测量 传 | sv 
感 器 线束 搬 接 器 端子 2 ( 蓝 ) 与 端子 4 ( 黑 / 白 ) 之 间 的 电压 
断 开 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开 关 设置 到 ON 位 置 ， 用 万 用 表 测量 传 | sv 
感 器 线束 插 接 器 端子 2 ( 蓝 ) 与 接地 之 间 的 电压 
断 开 传感器 线束 搬 接 器 ， 将 点 火 开 关 设置 到 ON 位 置 ， 用 万 用 表 测 量 传 | jy 
感 器 线束 插 接 器 端子 3 (橙色 ) 与 接地 之 间 的 电压 
重新 连接 好 线束 插 接 器 ， 起 动 发 动机 合 速 运行 ， 测 量 传感器 线束 插 接 器 、 
5 | 端子 1 ( 黄 ) 与 端子 4 ( 黑 / 白 ) 之 间 的 电压 放生 名 
新 连接 好 线束 插 接 器 ， 起 动 发 动机 仍 速 运行 ， 然 后 短暂 踩 下 加 速 踏板 ，| ”电压 应 短暂 升 高 到 3.1V 
测量 传感器 线束 插 接 器 端子 1 ( 黄 ) 与 端子 4 ( 黑 / 白 ) 之 间 的 电压 左右 
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6. 爆燃 传感器 
爆燃 传感器 安装 位 置 如 图 13-2-6 所 示 ， 


表 13-2-6 


又 检测 方法 


传感器 检测 见 表 13-2-6。 
爆燃 传感器 检测 





规范 值 





好 ， 确 认 线束 没有 破损 


如 图 13-2-6 所 示 ， 检 查 传 感 器 线束 插 接 器 与 传感器 之 间 的 连接 是 否 有 


























爆燃 ， 同 时 用 点 火 正 时 灯 检 查 点 火 提 育 




















7. 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 





起 动 发 动机 仍 速 运行 ， 用 包 庄 橡皮 的 锤子 融 击 气 低 盖 ， 模 拟 发 动机 发 生 
和 角 情 况 











点 火 提前 角 应 减 小 











进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 安装 位 置 如 图 13-2-7 所 示 ， 传 感 器 检测 见 表 13-2-7 。 


Ar 
1 





5 呈 


-8 六 


A 一 爆燃 传感器 
图 13-2-6 爆燃 传感器 安装 位 置 





A 一 进 气 上层 管 绝对 压力 传感器 线束 手 接 器 
B 一 进 气 收 管 绝对 压力 传感器 


图 132-7 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 安装 位 置 
表 13-2-7 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 检测 
又 检测 方法 


规范 值 





好 ， 确 认 线束 没有 破损 


如 图 13-2-7 所 示 ， 检 查 传感器 线束 插 接 器 与 传感器 之 间 的 连接 是 否 有 






































断 开 传感器 线束 搬 接 器 ， 将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ， 用 万 用 表 测 量 传 
感 顺 线束 插 接 器 端子 3 ( 蓝 / 黄 ) 与 接地 之 间 的 电压 





应 为 5V 





























断 开 传感器 线束 搬 接 器 ， 将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 ， 用 万 用 表 测 量 传 
感 顺 线束 插 接 器 端子 2 ( 黑 / 黄 ) 与 端子 3 ( 蓝 / 黄 ) 与 接地 之 间 的 电压 








应 为 5V 





























之 间 的 电压 





断 开 点 火线 圈 的 线束 插 接 器 ， 重 新 连接 好 传感器 的 线束 搬 接 器 ， 起 动 发 
4 动机 念 速 运行 ， 检 测 传感器 线束 插 接 器 端子 1 ( 黄 / 白 ) 与 端子 2 ( 黑 / 黄 ) 
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电压 应 在 1V 左右 





第 十 四 章 ， 
MERCEDES-BENZ 〈 奔 多) 车 系 


第 一 节 ”奔驰 C 级 轿车 (2002 ~ 2008 年 款 ) 


一 、 奔 驰 C180K 轿车 (2002 ~ 2008 年 款 ) 传感器 检测 
1. 节气 门 电动 机 位 置 传感器 1 
节气 门 电动 机 位 置 传感器 1 检测 见 表 14-1-1。 
表 14-1-1 节气 门 电动 机 位 置 传感器 1 检测 
检测 方法 检 测 值 


将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 如 图 14-1-1 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 端子 M66 
与 接地 之 间 的 电压 

















5V 








图 14-1-1 ”节气 门 电动 机 位 置 传感器 1 检 疯 
2. 节气 门 电动 机 位 置 传感器 2 
节气 门 电动 机 位 置 传感器 2 检测 见 表 14-1-2。 

表 14-1-2 节气 门 电动 机 位 置 传感器 2 检测 
















































































检测 方法 检 测 值 
节气 门 保持 关闭 状态 ， 如 图 14-1-2 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 端子 M66 与 
节 坟 门 保持 关闭 状 如 开 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 端 与 1200 -16000 
M76 之 间 的 电阻 
节气 门 保持 全 开 状态 ， 如 图 14-12 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 端子 M66 与 
No 400 ~700Q 
M76 之 间 的 电阻 
节气 门 保持 关闭 状态 ， 如 图 14-1.2 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 端子 M66 与 
i 400 ~ 800Q 
M77 之 间 的 电 阴 
节气 门 保 持 全 开 状态 ， 如 图 14-1-2 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 端子 M66 与 
节 人 保持 全 大 如 开 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 端 与 1200 ~_16000 
M77 之 间 的 电阻 



































238 . 


第 十 四 章 “MERCEDES-BENZ (奔驰 ) 车 系 em 





质量 型 空气 流量 传感器 


























型 空气 流量 传感器 端子 识别 如 图 14-1-3 所 示 ， 质量 型 空气 流量 传感器 检测 见 











14-12 ”节气 门 电动 机 位 置 传感器 2 检测 
表 14-1-3 ”质量 型 空气 












































检测 方法 从 测 值 
点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 传感器 端子 2 与 接地 之 间 的 电压 11 ~14V 
点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 传感器 端子 4 与 接地 之 间 的 电压 5V 
点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 传感器 端子 3 与 接地 之 间 的 电阻 00 




















4. 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 
进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 端子 识别 如 图 14-1-4 所 示 ， 进 气 歧 管 绝对 压力 传 感 絮 检测 见 


表 14-1-4。 
表 14-1-4 ” 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 检测 























检测 方法 检 测 值 
点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 传感器 端子 3 与 接地 之 间 的 电压 5V 
点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 传感器 端子 1 与 接地 之 间 的 电阻 00 





























5. 增 压 器 空气 温度 传感器 
0 昌 度 传感器 端子 识别 如 图 14-1-5 所 示 ， 增 压 器 空气 温度 传感器 检测 见 表 14-1-5。 
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表 14-1-5 ” 增 压 器 空气 温度 传感器 检测 



































检测 方法 检 测 值 
在 20% 时 测量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 值 5764 ~61980 
在 30% 时 测量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 值 3726 ~41190 
在 40% 时 测量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 值 2598 ~2733Q 
在 50% 时 测量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 值 1679 ~18560 











6. 增 压 器 旁 通 阀 电动 机 位 置 传感器 
增 压 器 旁 通 阀 电动 机 位 置 传 感 姻 检测 见 表 14-1-6。 
表 14-1-6 ” 增 压 器 旁 通 阀 电 动机 位 置 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 








将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 如 图 14-1-6 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 端子 M68 
与 接地 之 间 的 电压 


5V 





7. 发 动机 冷却 液 温度 et 
发 动机 冷却 液 温 度 传感器 端子 识别 如 图 14-127 所 示 ， 发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 兄 
表 14-1-7。 

















图 14-1-6 增 压 带 旁 通 阀 电动 机 位 置 传 感 右 检测 图 14-1-7 发 动机 冷却 液 温 度 传 感 右 端子 识别 














表 14-1-7 发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 











检测 方法 检 测 值 
将 发 动机 冷却 液 温度 传感器 放 和 人 装 有 水 的 容 需 中 ， 在 不 同 的 当 水 温 为 20%C 时 ， 电 阻 应 为 2936 ~32450 
水 温 下 测量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 当 水 温 为 80% 时， 电阻 应 为 314 ~336Q 

















8. 曲轴 位 置 传感器 
曲轴 位 置 传 感 需 检测 见 表 14-1-8。 
表 14-1-8 曲轴 位 置 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 
如 图 14-1-8 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 端子 M13 与 M14 之 间 的 电阻 500 ~15000 
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9. 凸轮 轴 位 置 传感器 


凸轮 轴 位 置 传感器 端子 识别 如 图 14-1-9 所 示 ， 凸 轮轴 位 置 传 感 右 检测 见 表 14-1-9。 








Fe 


















































图 14-1-8 ”曲轴 位 置 传感器 检测 图 14-1-9 ”凸轮 轴 位 置 传感器 端子 识别 
表 14-1-9 ”凸轮 轴 位置 传 感 器 检测 
检测 方法 检 测 值 
将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 传感器 端子 3 与 接地 之 间 的 电压 11 ~14V 
将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 传感器 端子 1 与 接地 之 间 的 电阻 00 

















10. 氧 传感器 1 
氧 传感器 1 端子 识别 如 图 14-1-10 所 示 ， 氧 传感器 1 检测 见 表 14-1-10。 


表 14-1-10 和 氧 传感器 工 检测 
检测 方法 检 测 值 














将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 传感器 端子 1 与 接地 之 间 的 电压 11 ~14V 














11. 氧 传感器 2 
氧 传感器 2 端子 识别 如 图 14-1-11 所 示 ， 氧 传感器 2 检测 见 表 14-1-11。 


























14-1-10” 氧 传 感 器 1 端子 识别 图 14-1-11 。 氧 传 感 器 2 端子 识别 
表 14-1-11 氧 传感器 2 检测 
检测 方法 检 测 值 
测量 氧 传感器 2 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 80 





12. 加 速 踏板 位 置 传感器 
加 速 踏板 位 置 传感器 检测 见 表 14-1-12。 
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表 14-1-12 加速 踏板 位 置 传感器 检测 




































































































































































检测 方法 检 测 值 

将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 发 动机 控制 模块 端子 F21 与 接地 之 间 的 电压 ， a 
如 图 14-1-12 所 示 
将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 节 气门 保持 在 关闭 状态 ,测量 发 动机 控制 模块 端 ey 
子 F53 与 接地 之 间 的 电压 

将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 节 气门 保持 在 全 开 状 态 ， 测 量 发 动机 控制 模块 端 下 
子 F53 与 接地 之 间 的 电压 

将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 节 气门 保持 在 关闭 状态 ， 测 量 发 动机 控制 模块 端 es 
子 F49 与 接地 之 间 的 电压 

竹 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 节 气门 保持 在 全 开 状 态 ， 测 量 发 动机 控制 模块 端 ps 
子 F49 与 接地 之 间 的 电压 



























































图 14-1-12 ”加 速 踏板 位 置 传 感 右 检测 


二 、C200K 轿车 (2002 ~2008 年 款 ) 传感器 检测 
1. 节气 门 电动 机 位 置 传感器 1 
节气 门 电动 机 位 置 传 感 需 1 检测 见 表 14-1-13 。 
表 14-1-13 ”节气 门 电动 机 位 置 传 感 器 1 检测 
检测 方法 检 测 值 


将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 如 图 14-1-13 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 端子 M66 
与 接地 之 间 的 电压 

















5V 




















图 14-1-13 ”节气 门 电动 机 位 置 传 感 带 1 检测 
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气门 电动 机 位 置 传感器 2 


节气 门 电动 机 位 置 传感器 2 检测 见 表 14-1-14。 
表 14-1-14 节气 门 电动 机 位 置 传感器 2 检测 































































































检测 方法 检 测 值 
节气 门 保持 关闭 状态 ， 如 图 14-1-14 所 示 ， 测量 发 动机 控制 模块 端子 M66 与 
节气 门 保持 关闭 状 妇 fFf 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 端子 与 e000 
M76 之 间 的 电 阴 
节气 门 保持 全 开 状 态 ， 如 图 14-1-14 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 端子 M66 与 
ee 400 ~7000 
M76 之 间 的 电 阴 
节气 门 保持 关闭 状态 ， 如 图 14-1-14 所 示 ,， 测量 发 动机 控制 模块 端子 M66 与 
i 400 ~8000 
M77 之 间 的 电 阳 
节气 门 保持 全 开 状 态 ， 如 图 14-1-14 所 示 ， 测量 发 动机 控制 模块 端子 M66 与 
节气 门 保 全 开 状 妇 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 端子 与 et 
M77 之 间 的 电阻 





























3. 质量 型 空气 流量 传感器 
质量 型 空气 流量 传感器 端子 识别 如 图 14-1-15 所 示 ， 质量 型 空气 流量 传感器 检测 见 
















































































图 14-1-15 
表 14-1-15 质量 型 空气 流量 传感器 检测 
检测 方法 仿 测 值 
点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 传 感 器 端子 2 与 接地 之 间 的 电压 11 ~14V 
点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 传感器 端子 4 与 接地 之 间 的 电压 5V 
点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 传感器 ? 端子 3 与 接地 之 间 的 电阻 00 





























ee ten ncn 











进 气 层 管 绝对 压力 传感器 端子 识别 如 图 14-1-16 所 示 ， 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 检测 见 
表 14-1-16。 
表 14-1-16 ” 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 
点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 传感器 端子 3 与 接地 之 间 的 电压 5V 
点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 传感器 端子 1 与 接地 之 间 的 电阻 00 
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5. 增 压 器 空气 温度 传感器 
增 压 器 空气 温度 传感器 端子 识别 如 图 14-1-17 所 示 ， 增 压 器 空气 温度 传感器 检测 见 
表 14-1-17。 

















图 14-1-16， 进 气 歧 管 绝对 压力 传 感 吉 端子 识别 图 14-1-17“ 增 压 器 空气 温度 传感器 端子 识别 























表 14-1-17 增 压 器 空气 温度 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 
在 20% 时 测量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 值 5764 ~ 61980 
在 30% 时 测量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 值 3726 ~41190 
在 40% 时 测量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 值 2598 ~2733Q 
在 50% 时 测量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 值 1679 ~ 18560 











6. 增 压 器 旁 通 阀 电动 机 位 置 传感器 
增 压 器 旁 通 闪 电动 机 位 置 传感器 检测 见 表 14-1-18。 
表 14-1-18 ” 增 压 器 旁 通 阀 电 动机 位 置 传 感 器 检测 
检测 方法 检 测 值 

















将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 如 图 14-1-18 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 端子 M68 Ey 
与 接地 之 间 的 电压 





7. 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 
发 动机 冷却 液 温度 传感器 端子 识别 如 图 14-1-19 所 示 ， 发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 见 
表 14-1-19。 





























图 14-1-19 发 动机 冷却 液 温度 传感器 端子 识别 
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表 14-1-19 ”发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 


检测 方法 检 测 值 
当 冷 却 液 温 度 为 20C 时， 电阻 应 
将 发 动机 冷却 液 温度 传感器 放 入 装 有 冷却 液 的 容器 中 ， 在 不 同 的 冷却 液 温度 | 为 2936 ~32450 
































下 测量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 当 冷 却 液 温度 为 80% 时 ， 电阻 应 
为 314 ~3360 





8. 曲轴 位 置 传感器 
曲轴 位 置 传感器 检测 见 表 14-1-20。 


表 14-1-20 ”曲轴 位 置 传感器 检测 














检测 方法 检 测 值 
如 图 14-1-20 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 端子 M13 与 M14 之 间 的 电阻 500 ~15000 








9. 凸轮 轴 位 置 传感器 
凸轮 轴 位 置 传感器 端子 识别 如 图 14-1-21 所 示 ， 凸 轮轴 位 置 传感器 检测 见 表 14-1-21 。 








Se 
























































图 14-1-20 ”曲轴 位 置 传感器 检测 14-1-21 凸轮 轴 位 置 传感器 端子 识别 
表 14-1-21 凸轮 轴 位 置 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 
将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 传感器 端子 3 与 接地 之 间 的 电压 11 ~14V 
将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 传感器 端子 1 与 接地 之 间 的 电阻 00 





























10. 氧 传感器 1 
氧 传感器 1 端子 识别 如 图 14-1-22 所 示 ， 氧 传感器 1 检测 见 表 14-1-22。 











图 14-1-22” 氧 传感器 1 端子 识别 
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表 14-1-22 ” 氧 传感器 工 检测 


























检测 方法 检 测 值 
将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 传感器 端子 1 与 接地 之 间 的 电压 11~14V 

















11. 氧 传感器 2 
氧 传感器 2 端子 识别 如 图 14-1-23 所 示 ， 氧 传感器 2 检测 见 表 14-1-23。 


表 14-1-23 ” 氧 传感器 2 检测 





检测 方法 检 测 值 
测量 氧 传感器 2 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 80 





12. 加 速 踏板 位 置 传感器 
加 速 踏板 位 置 传感器 检测 见 表 14-1-24。 


表 14-1-24 加 速 踏板 位 置 传感器 检测 




















































































































































































































检测 方法 检 测 值 
将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 测量 发 动机 控制 模块 端子 F21 与 接地 之 间 的 电压 ， A 
如 图 14-1-24 所 示 
稳 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 节 气门 保持 在 关闭 状态 ， 测 量 发 动机 控制 模块 端 0 
子 F53 与 接地 之 间 的 电压 
将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 节 气门 保持 在 全 开 状 态 ， 测 量 发 动机 控制 模块 端 二 
子 F53 与 接地 之 间 的 电压 
谷 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 节 气门 保持 在 关闭 状态 ， 测 量 发 动机 控制 模块 端 人 
子 F49 与 接地 之 间 的 电压 
谷 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 节 气门 保持 在 全 开 状态 ， 测 量 发 动机 控制 模块 端 De 
子 F49 与 接地 之 间 的 电压 
































图 14-1-23” 氧 传感器 2 端子 识别 














三 、C230K 轿车 (2002 ~ 2006 年 款 ) 传感器 检测 


气门 电动 机 位 置 传感器 
节气 门 电动 机 位 置 传感器 1 检测 见 表 14-1-25 。 
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节气 门 电动 机 位 置 传感器 检测 


表 14-1-25 
仿 测 方法 
关 转 至 ON 位 置 ， 如 图 14-1-25 所 示 ， 测量 发 动机 控 


值 
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制 模块 端子 M66 与 M76 之 间 的 电 民 


制 模块 端子 M66 与 M76 之 间 的 电 民 


制 模 块 端子 M66 与 M77 






































断 开 节 气门 电动 机 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 





断 开 节气 门 电动 机 位 置 传感器 线束 搬 接 器 ， 节 气门 保持 全 姑 





断 开 节气 门 电动 机 位 置 传感器 线束 搬 接 器 ， 节 气门 保持 关闭 状态 ， 如 图 14-1- 


断 开 节气 门 电动 机 位 置 传感器 线束 搬 接 器 ， 节 气门 保持 全 姑 























要 要 要 

时 中 中 中 

所 晨 晨 县 
NP - - 
眉 允 | 未 发 | 未 发 | 未 长 
注 者 点 点 涝 
Ny 中 中 中 





26 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 端子 M66 与 M77 之 间 的 电 B 





气门 电动 机 位 置 传感器 电压 检测 


es 


图 14-1 








节气 门 电动 机 位 置 传感器 电阻 检测 


图 14-1-26 





4 空气 流量 传 感 顺 检测 见 


型 





， 质 量 














示 








质量 型 空气 流量 传感器 端子 识别 如 图 14-1-27 所 


表 14-1-26。 
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表 14-1-26 ”质量 型 空气 流量 传感器 检测 

检测 方法 检 测 值 
点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 传感器 端子 2 与 接地 之 间 的 电压 11 ~14V 
点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 传感器 端子 4 与 接地 之 间 的 电压 5V 
点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 传感器 端子 3 与 接地 之 间 的 电阻 00 














ee pe A 


进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 端子 识别 如 图 14-1-28 所 示 ， 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 检测 见 
表 14-1-27。 


表 14-1-27 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 检测 


























检测 方法 检 测 值 
点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 传感器 ; 端子 3 与 接地 之 间 的 电压 SV 
点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 传感器 端子 1 与 接地 之 间 的 电阻 00 





























4. 增 压 器 空气 温度 传感器 
增 压 器 空气 温度 传感器 端子 识别 如 图 14-1-29 所 示 ， 增 压 器 空气 温度 传感器 检测 见 
表 14-1-28。 



































图 14-1-28” 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 端子 识别 图 14-1-29” 增 压 器 空气 温度 传感器 端子 识别 
表 14-1-28 增 压 器 空气 温度 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 
在 20% 时 测量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 值 5764 ~61980Q 
在 30% 时 测量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 值 3726 ~41190 
在 40% 时 测量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 值 2598 ~2733Q 
在 50% 时 测量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 值 1679 ~ 18560 








5. 增 压 器 旁 通 阀 电动 机 位 置 传感器 
增 压 器 旁 通 阀 电动 机 位 置 传感器 检测 见 表 14-1-29 。 
表 14-1-29 增 压 器 旁 通 阀 电动 机 位 置 传 感 器 检测 
检测 方法 检 测 值 

















将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 如 图 14-130 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 端子 M68 二 
与 接地 之 间 的 电压 
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14-1-30” 增 压 融 旁 通 阀 电动 机 位 置 传 感 避 检测 


6. 大 气压 力 传感器 
大 气压 力 传 感 器 检测 见 表 14-1-30。 


表 14-1-30 ”大 气压 力 传感器 检测 









































检测 方法 检 测 值 
如 图 14-1-31 所 示 ， 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 传感器 端子 3 与 接地 之 间 总 
的 电压 
如 图 14-1-31 所 示 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 传感器 端子 1 与 接地 之 间 0 
的 电阻 





7. 发 动机 冷却 液 温 ee 
发 动机 冷却 液 温度 传 感 磊 识别 如 图 14-1-32 所 示 ， 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 检测 见 
表 14-1-31 。 





14-1-31 大 气压 力 传感器 检测 图 14-1-32 ”发 动机 冷却 液 温度 传感器 端子 识别 
表 14-1-31 发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 
检测 方法 





检 测 值 
将 发 动机 冷却 液 温度 传感器 放 入 装 有 水 的 容器 中 ， 在 不 同 的 当 水 温 为 20Y 时 
水 温 下 测量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 


当 水 温 为 80% 时 





电阻 应 为 2936 ~ 32450 
电阻 应 为 314 ~3360 














8. 曲轴 位 置 传感器 
曲轴 位 置 传感器 检测 见 表 14-1-32。 
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表 14-1-32 ”曲轴 位 置 传感器 检测 








检测 方法 检 测 值 
如 图 14-1-33 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 端子 M13 与 M14 之 间 的 电阻 500 ~15000 





9. 凸轮 轴 位 置 传感器 
凸轮 轴 位 置 传感器 端子 识别 如 图 14-1-34 所 示 ， 凸 轮轴 位 置 传感器 检测 见 表 14-1-33 。 

































































图 14-1-33 ”曲轴 位 置 传感器 检测 图 14-1-34 ”凸轮 轴 位 置 传感器 端子 识别 
表 14-1-33 ”凸轮 轴 位 置 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 
将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 传感器 端子 3 与 接地 之 间 的 电压 11 ~14V 
将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 传感器 端子 1 与 接地 之 间 的 电阻 on 

















10. 加 速 踏板 位 置 传 感 器 
加 速 踏板 位 置 传感器 检测 见 表 14-1-34。 
表 14-1-34 加速 踏板 位 置 传感器 检测 
























































































































































检测 方法 检 测 值 
将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 发 动机 控制 模块 端子 F21 与 接地 之 间 的 电压 ， 本 
如 图 14-1-35 所 示 
将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 节 气门 保持 在 关闭 状态 ， 测 量 发 动机 控制 模块 端 本 
子 F53 与 接地 之 间 的 电压 
将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 节 气门 保持 在 全 开 状 态 ， 测 量 发 动机 控制 模块 端 Dy 
子 F53 与 接地 之 间 的 电压 1 
将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 节 气门 保持 在 关闭 状态 ， 测 量 发 动机 控制 模块 端 0 
子 F49 与 接地 之 间 的 电压 
竹 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 节 气门 保持 在 全 开 状 态 ， 测 量 发 动机 控制 模块 端 了 
子 F49 与 接地 之 间 的 电压 


















































图 14-1-35 加速 踏 板 位 置 传感器 检测 
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节气 门 电动 机 位 置 传感器 1 检测 


图 142-1 





2. 节气 门 电动 机 位 置 传感器 2 


节气 门 电 动机 位 置 传 感 需 2 检测 见 表 14-2-2。 


节气 门 电动 机 位 置 传感器 2 检测 


表 14-2-2 
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3. 质量 型 空气 流量 传感器 
质量 型 空气 流量 传感器 端子 识别 如 图 14-2-3 所 示 ， 质 量 型 空气 流量 传 感 顺 检测 网 
表 14-2-3。 
表 14-2-3 ”质量 型 空气 流量 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 

点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 传感器 端子 2 与 接地 之 间 的 电压 11 ~14V 
点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 传感器 端子 4 与 接地 之 间 的 电压 5V 
点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 传感器 端子 3 与 接地 之 间 的 电阻 00 
































4. We on he 


进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 端子 识别 如 图 14-2-4 所 示 ， 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 检测 见 
表 14-2-4。 






























































图 142-3 ”质量 型 空气 流量 传感器 端子 识别 图 14-2-4， 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 端子 识别 
表 14-2-4 ” 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 

点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 传感器 端子 3 与 接地 之 间 的 电压 5V 
点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 传感器 端子 1 与 接地 之 间 的 电阻 00 

5. 增 压 器 空气 温度 传感器 

增 压 器 空气 温度 传感器 端子 识别 如 图 14-2-5 所 示 ， 增 压 器 空气 温度 传感器 检测 见 

表 14-2-5。 





图 142-5 增 压 器 空气 温度 传感器 端子 识别 
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表 14-2-5 ” 增 压 器 空气 温度 传感器 检测 


























检测 方法 检 测 值 
在 20% 时 测量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 值 5764 ~61980 
在 30% 时 测量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 值 3726 ~41190 
在 40% 时 测量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 值 2598 ~2733Q 
在 50% 时 测量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 值 1679 ~18560 











6. 增 压 器 旁 通 阀 电动 机 位 置 传感器 
增 压 器 旁 通 闪 电动 机 位 置 传感器 检测 见 表 14-2-6。 
表 14-2-6 ， 增 压 器 旁 通 阀 电动 机 位 置 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 








将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 如 图 142-6 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 端子 M68 
与 接地 之 间 的 电压 


5V 








7. 发 动机 冷却 液 温 ee 
发 动机 冷却 液 温度 传感器 端子 识别 如 图 142-7 所 示 ， 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 检测 男 
表 14-2-7。 





压 融 旁 通 阀 电动 机 位 置 传 感 絮 检测 图 142-7 发 动机 冷却 液 温 度 传 感 器 端子 识别 
表 14-2-7 ”发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 

















检测 方法 检 测 值 
将 发 动机 冷却 液 温度 传感器 放 人 装 有 水 的 容 需 中 ， 在 不 同 的 当 水 温 为 20 时， 电阻 应 为 2936 ~32450 
水 温 下 测量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 当 水 温 为 80 时， 电阻 应 为 314 ~336Q 











8. 曲轴 位 置 传感器 
曲轴 位 置 传 感 需 检测 见 表 14-2-8。 
表 14-2-8 ”曲轴 位 置 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 
如 图 14-2-8 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 端子 M13 与 M14 之 间 的 电阻 500 ~15000 
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9. 凸轮 轴 位 置 传感器 
凸轮 轴 位 置 传感器 端子 识别 如 图 14-2-9 所 示 ， 凸 轮轴 位 置 传感器 检测 见 表 14-2-9 。 


















































图 14-2-8 ”曲轴 位 置 传感器 检测 图 14-2-9 ”凸轮 轴 位 置 传感器 端子 识别 
表 14-2-9 ”凸轮 轴 位 置 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 
将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 传感器 端子 3 与 接地 之 间 的 电压 11 ~14V 
将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 传感器 端子 1 与 接地 之 间 的 电阻 00 


























10. 氧 传感器 1 
氧 传感器 1 端子 识别 如 图 14-2-10 所 示 ， 氧 传感器 1 检测 见 表 14-2-10。 
表 14-2-10 ” 氧 传 感 器 1 检测 
检测 方法 检 测 值 














将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 传感器 端子 1 与 接地 之 间 的 电压 11 ~14V 














11. 氧 传感器 2 
氧 传感器 2 端子 识别 如 图 14-2-11 所 示 ， 氧 传感器 2 检测 见 表 14-2-11。 

















图 14-2-10 氧 传感器 1 端子 识别 图 14-2-11 氧 传感器 2 端子 识别 
表 14-2-11 氧 传感器 2 检测 
检测 方法 检 测 值 
测量 氧 传感器 2 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 80 





12. 加 速 踏板 位 置 传感器 
加 速 踏板 位 置 传感器 检测 见 表 14-2-12 。 
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表 14-2-12 加速 踏板 位 置 传感器 检测 













































































































































































检测 方法 检 测 值 
作 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 发 动机 控制 模块 端子 F21 与 接地 之 间 的 电压 ， es 
如 图 142-12 所 示 
笑 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 节 气门 保持 在 关闭 状态 ,测量 发 动机 控制 模块 端 jy 
子 F53 与 接地 之 间 的 电压 
告 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 节 气门 保持 在 全 开 状态 ， 测 量 发 动机 控制 模块 端 
本 a 4.5V 
子 F53 与 接地 之 间 的 电压 
笑 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 节 气门 保持 在 关闭 状态 ， 测 量 发 动机 控制 模块 端 
子 F49 与 接地 之 间 的 电压 
笑 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 节 气门 保持 在 全 开 状态 ， 测 量 发 动机 控制 模块 端 ye 
子 F49 与 接地 之 间 的 电压 


















































图 14-2-12 ”加 速 踏板 位 置 传感器 检测 
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